


INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ADDITIONAL INFORMATIONS






SECÇÃO 1 – DESIGNAÇÃO DE EMISSÃO

CHAPTER 1 – DESIGNATION OF EMISSION



SECÇÃO 2 – POLARIZAÇÃO

CHAPTER 2 – POLARIZATION 



















1 – DESIGNAÇÃO DE EMISSÃO

Secção I – Largura de faixa necessária

1) A largura de faixa necessária é expressa por três algarismos e uma letra. A letra ocupa a posição da casa decimal e representa a unidade da largura de faixa. O primeiro caracter não poderá ser nem zero nem K, M ou G.

2) Larguras de faixa necessárias1:
entre 0,001 e 999 Hz será expressa em Hz (letra H);
entre 1,00 e 999 kHz será expressa em kHz (letra K);
entre 1,00 e 999 MHz será expressa em MHz (letra M);
entre 1,00 e 999 GHz será expressa em GHz (letra G).

3) Para a designação completa de uma emissão, a largura de faixa necessária, indicada em quatro caracteres, será acrescentada imediatamente antes dos símbolos da classificação.


Secção II – Classe de emissão

1) A classe de emissão é o conjunto de características indicadas no § 2 infra.

2) As emissões serão classificadas e simbolizadas de acordo com as suas características básicas indicadas no Subsecção IIA e quaisquer características adicionais opcionais indicadas no Subsecção IIB.

3) As características básicas (ver Subsecção IIA) são:

1) primeiro símbolo – tipo de modulação da portadora principal;

2) segundo símbolo – natureza do sinal(ais) que modula a portadora principal;

3) terceiro símbolo – tipo de informação a ser transmitida. 

A modulação utilizada unicamente durante períodos curtos e de forma ocasional (tais como, em muitos casos, para identificação ou chamada) pode ser ignorada, desde que não provoque um aumento da largura de faixa necessária como indicada.
_______________
1 Exemplos:

0,002 Hz = H002 			6 kHz = 6K00 				1,25 MHz = 1M25
0,1 Hz = H100 				12,5 kHz = 12K5 			2 MHz = 2M00
25,3 Hz = 25H3 			180,4 kHz = 180K 			10 MHz = 10M0
400 Hz = 400H 				180,5 kHz = 181K 			202 MHz = 202M
2,4 kHz = 2K40 			180,7 kHz = 181K 			5,65 GHz = 5G65

Subsecção IIA – Características básicas 

1) Primeiro símbolo – Tipo de modulação da portadora principal

	1.1) Emissão de uma portadora não modulada 
	N

	

	1.2) Emissão na qual a portadora principal é modulada em amplitude (incluindo os casos em que as sub-portadoras são moduladas em modulação angular)
	

	
	

	1.2.1) Faixa lateral dupla
	A

	1.2.2) Faixa lateral única, portadora completa	
	H

	1.2.3) Faixa lateral única, portadora de nível reduzido ou variável
	R

	1.2.4) Faixa lateral única, portadora suprimida
	J

	1.2.5) Faixas laterais independentes
	B

	1.2.6) Faixa lateral residual
	C

	
	

	1.3) Emissão cuja portadora principal é modulada em ângulo.
	

	
	

	1.3.1) Modulação de frequência	
	F

	1.3.2) Modulação de fase
	G

	
	

	1.4) Emissão cuja portadora principal é modulada em amplitude e em ângulo, quer em simultâneo ou numa sequência preestabelecida
	
D

	
	

	1.5) Emissão de impulsos2
	

	
	

	1.5.1) Sequência de impulsos não modulados
	P

	1.5.2) Uma sequência de impulsos
	

	
	

	1.5.2.1) modulada em amplitude
	K

	1.5.2.2) modulada em largura/duração
	L

	1.5.2.3) modulada em posição/fase
	M

	1.5.2.4) na qual a portadora é modulada em ângulo durante o período angular do impulso
	
Q

	1.5.2.5) que é uma combinação das anteriores ou é produzida de outra forma
	
V

	
	





_______________
2 As emissões em que a portadora principal é directamente modulada por um sinal que foi codificado por quantificação (e.g. modulação de impulso e código) devem ser designadas de acordo com o § 1.2) ou 1.3).

	1.6) Casos não cobertos supra, em que uma emissão consiste na portadora principal modulada, quer simultaneamente ou numa sequência preestabelecida, numa combinação de dois ou mais dos seguintes modos: em amplitude, em ângulo, ou por impulso.
	


W

	
	

	1.7) Outros casos
	X



	
2) Segundo símbolo – Natureza do sinal(ais) que modula a portadora principal

	2.1) Inexistência de sinal de modulação	
	0

	
	

	2.2) Um único canal contendo informação quantificada ou digital, sem a utilização de uma sub-portadora3 modulada	
	
1

	
	

	2.3) Um único canal contendo informação quantificada ou digital, com a utilização de uma sub-portadora3 modulada
	
2

	
	

	2.4) Um único canal contendo informação analógica
	3

	
	

	2.5) Dois ou mais canais contendo informação quantificada ou digital
	7

	
	

	2.6) Dois ou mais canais contendo informação analógica
	8

	
	

	2.7) Sistema composto por um ou mais canais contendo informação quantificada ou  digital , e um ou mais canais contendo informação analógica
	
9

	
	

	2.8) Outros casos
	X




3) Terceiro símbolo – Tipo de informação a transmitir4

	3.1) Nenhuma informação transmitida
	N

	
	

	3.2) Telegrafia – para recepção auditiva	
	A

	
	

	3.3) Telegrafia – para recepção automática
	B



_______________
3 Exclui a multiplexagem por divisão no tempo.
4 Neste contexto, a palavra “informação” não inclui informação de natureza constante e não variável tal como indicado pelas emissões de frequência standard, ondas contínuas e radares de impulsos, etc.


	3.4) Fax
	C

	
	

	3.5) Transmissão de dados, telemetria, telecomando	
	D

	
	

	3.6) Telefonia (incluindo radiodifusão sonora)	
	E

	
	

	3.7) Televisão (vídeo)
	F

	
	

	3.8) Combinação dos referidos supra
	W

	
	

	3.9) Outros casos
	X





Subsecção IIB – Características opcionais para classificação das emissões


Duas características opcionais deveriam ser acrescentadas para uma descrição mais completa de uma emissão, que são:

Quarto símbolo – Detalhes do sinal(ais)

Quinto símbolo – Natureza da multiplexagem

Sempre que o quarto ou o quinto símbolo for utilizado, o mesmo deverá ser apresentado como indicado infra.

Sempre que o quarto ou o quinto símbolo não for utilizado, a respectiva posição deverá ser preenchida com um traço.

1) Quarto símbolo – Detalhes do sinal(ais)

	1.1) Código bivalente com elementos de diferentes números e/ou durações
	A

	
	

	1.2) Código bivalente com elementos do mesmo número e duração sem correcção de erros
	B

	
	

	1.3) Código bivalente com elementos do mesmo número e duração com correcção de erros
	C

	
	

	1.4) Código tetravalente em que cada condição representa um elemento de sinal (ou um ou mais bits)
	D

	
	

	1.5) Código plurivalente em que cada condição representa um elemento de sinal (de um ou mais bits)
	E




	1.6) Código plurivalente em que cada condição ou combinação de condições representa um carácter
	F

	
	

	1.7) Som de qualidade radiofónica (monofónica)
	G

	
	

	1.8) Som de qualidade radiofónica (estereofónica ou quadrifónica)
	H

	
	

	1.9) Som de qualidade comercial (excluindo as categorias apresentadas no § 1.10 e 1.11)
	J

	
	

	1.10) Som de qualidade comercial com utilização de inversão de frequência ou divisão de faixa
	K

	
	

	1.11) Som de qualidade comercial com sinais separados modulados em frequência para controlar o nível de sinal desmodulado
	L

	
	

	1.12) Monocromático
	M

	
	

	1.13) Cor
	N

	
	

	1.14) Combinação dos referidos supra
	W

	
	

	1.15) Outros casos
	X




2) Quinto símbolo – Natureza da multiplexagem

	2.1) Nenhum
	N

	
	

	2.2) Multiplexagem por divisão do código5
	C

	
	

	2.3) Multiplexagem por divisão na frequência
	F

	
	

	2.4) Multiplexagem por divisão no tempo
	T

	
	

	2.5) Combinação da multiplexagem por divisão na frequência e no tempo
	W

	
	

	2.6) Outros tipos de multiplexagem
	X






_______________
5 Inclui técnicas de expansão de largura de faixa.

1 – DESIGNATION OF EMISSION


Section I – Necessary bandwidth

1) The necessary bandwidth shall be expressed by three numerals and one letter. The letter occupies the position of the decimal point and represents the unit of bandwidth. The first character shall be neither zero nor K, M or G.

2) Necessary bandwidths1:
between 0.001 and 999 Hz shall be expressed in Hz (letter H);
between 1.00 and 999 kHz shall be expressed in kHz (letter K);
between 1.00 and 999 MHz shall be expressed in MHz (letter M);
between 1.00 and 999 GHz shall be expressed in GHz (letter G).

3) For the full designation of an emission, the necessary bandwidth, indicated in four characters, shall be added just before the classification symbols.


Section II – Classification

1) The class of emission is a set of characteristics conforming to § 2 below.

2) Emissions shall be classified and symbolized according to their basic characteristics as given in Sub-Section IIA and any optional additional characteristics as provided for in Sub-Section IIB.

3) The basic characteristics (see Sub-Section IIA) are:

1) first symbol – type of modulation of the main carrier;

2) second symbol – nature of signal(s) modulating the main carrier;

3) third symbol – type of information to be transmitted. 

Modulation used only for short periods and for incidental purposes (such as, in many cases, for identification or calling) may be ignored provided that the necessary bandwidth as indicated is not thereby increased.


_______________
1 Examples:

0.002 Hz = H002			6 kHz = 6K00				1.25 MHz = 1M25
0.1 Hz = H100				12.5 kHz = 12K5			2 MHz = 2M00
25.3 Hz = 25H3				180.4 kHz = 180K			10 MHz = 10M0
400 Hz = 400H				180.5 kHz = 181K			202 MHz = 202M
2.4 kHz = 2K40				180.7 kHz = 181K 			5.65 GHz = 5G65

Sub-Section IIA – Basic characteristics

 	1) First symbol – Type of modulation of the main carrier

	1.1) Emission of an unmodulated carrier
	N

	

	1.2) Emission in which the main carrier is amplitude-modulated (including cases where sub-carriers are angle-modulated)
	

	
	

	1.2.1) Double-sideband
	A

	1.2.2) Single-sideband, full carrier
	H

	1.2.3) Single-sideband, reduced or variable level carrier
	R

	1.2.4) Single-sideband, suppressed carrier
	J

	1.2.5) Independent sidebands
	B

	1.2.6) Vestigial sideband
	C

	
	

	1.3) Emission in which the main carrier is angle-modulated
	

	
	

	1.3.1) Frequency modulation
	F

	1.3.2) Phase modulation
	G

	
	

	1.4) Emission in which the main carrier is amplitude- and angle-modulated 
either simultaneously or in a pre-established sequence
	
D

	
	

	1.5) Emission of pulses2
	

	
	

	1.5.1) Sequence of unmodulated pulses
	P

	1.5.2) A sequence of pulses
	

	
	

	1.5.2.1) modulated in amplitude 
	K

	1.5.2.2) modulated in width/duration
	L

	1.5.2.3) modulated in position/phase
	M

	1.5.2.4) in which the carrier is angle-modulated during the angle-period of the pulse
	
Q

	1.5.2.5) which is a combination of the foregoing or is produced by other means
	
V

	
	



							


_______________
2 Emissions where the main carrier is directly modulated by a signal which has been coded into quantized form (e.g. pulse code modulation) should be designated under § 1.2) or 1.3).


	1.6) Cases not covered above, in which an emission consists of the main carrier modulated, either simultaneously or in a pre-established sequence, in a combination of two or more of the following modes: amplitude, angle, pulse.
	

W

	
	

	1.7) Cases not otherwise covered
	X




2) Second symbol – Nature of signal(s) modulating the main carrier

	2.1) No modulating signal
	0

	
	

	2.2) A single channel containing quantized or digital information without the 
use of a modulating sub-carrier3
	
1

	
	

	2.3) A single channel containing quantized or digital information with the 
use of a modulating sub-carrier3
	
2

	
	

	2.4) A single channel containing analogue information
	3

	
	

	2.5) Two or more channels containing quantized or digital information
	7

	
	

	2.6) Two or more channels containing analogue information
	8

	
	

	2.7) Composite system with one or more channels containing quantized or digital information, together with one or more channels containing analogue information
	

9

	
	

	2.8) Cases not otherwise covered
	X




3) Third symbol – Type of information to be transmitted4

	3.1) No information transmitted
	N

	
	

	3.2) Telegraphy – for aural reception
	A

	
	

	3.3) Telegraphy – for automatic reception
	B

	
	

	3.4) Facsimile
	C



_______________
3 This excludes time-division multiplex.
4 In this context the word “information” does not include information of a constant, unvarying nature such as is provided by standard frequency emissions, continuous wave and pulse radars, etc.

	3.5) Data transmission, telemetry, telecommand
	D

	
	

	3.6) Telephony (including sound broadcasting)
	E

	
	

	3.7) Television (video)
	F

	
	

	3.8) Combination of the above
	W

	
	

	3.9) Cases not otherwise covered
	X





Sub-Section IIB – Optional characteristics for the classification of emissions

Two optional characteristics should be added for a more complete description of an emission. These are:

Fourth symbol – Details of signal(s)

Fifth symbol – Nature of multiplexing

Where the fourth or fifth symbol is used it shall be as indicated below.

Where the fourth or the fifth symbol is not used this should be indicated by a dash where each symbol would otherwise appear.

1) Fourth symbol – Details of signal(s)

	1.1) Two-condition code with elements of differing numbers and/or durations
	A

	
	

	1.2) Two-condition code with elements of the same number and duration 
without error-correction
	
B

	
	

	1.3) Two-condition code with elements of the same number and duration 
with error-correction
	
C

	
	

	1.4) Four-condition code in which each condition represents a signal  
element (or one or more bits)
	
D

	
	

	1.5) Multi-condition code in which each condition represents a signal 
element (of one or more bits)
	
E

	
	

	1.6) Multi-condition code in which each condition or combination of 
conditions represents a character
	
F

	
	



	1.7) Sound of broadcasting quality (monophonic)
	G

	
	

	1.8) Sound of broadcasting quality (stereophonic or quadraphonic)
	H

	
	

	1.9) Sound of commercial quality (excluding categories given in § 1.10) 
and 1.11))
	
J

	
	

	1.10) Sound of commercial quality with the use of frequency inversion or 
band-splitting
	
K

	
	

	1.11) Sound of commercial quality with separate frequency-modulated 
signals to control the level of demodulated signal
	
L

	
	

	1.12) Monochrome
	M

	
	

	1.13) Colour
	N

	
	

	1.14) Combination of the above
	W

	
	

	1.15) Cases not otherwise covered
	X




2) Fifth symbol – Nature of multiplexing

	2.1) None
	N

	
	

	2.2) Code-division multiplex5
	C

	
	

	2.3) Frequency-division multiplex
	F

	
	

	2.4) Time-division multiplex
	T

	
	

	2.5) Combination of frequency-division multiplex and time-division multiplex
	W

	
	

	2.6) Other types of multiplexing
	X


								X








_______________
5 This includes bandwidth expansion techniques.
2 – SÍMBOLOS UTILIZADOS PARA INDICAR A POLARIZAÇÃO


	Polarização

	Símbolo

	Definição


	Horizontal linear
	H
	O vector campo eléctrico está contido num plano paralelo ao plano equatorial.

	Vertical linear
	V
	O vector campo eléctrico está contido num plano perpendicular ao plano equatorial.

	Oblíqua direita
	SR
	O vector campo eléctrico está contido num plano rodado 45 graus, no sentido dos ponteiros do relógio, desde a posição vertical, visto a partir do ponto de transmissão.

	Oblíqua esquerda
	SL
	O vector campo eléctrico está contido num plano rodado 45 graus, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, desde a posição vertical, visto a partir do ponto de transmissão.

	Circular direita ou directa
	CR
	O vector campo eléctrico, observado em qualquer plano fixo, perpendicular à direcção de propagação, olhando na direcção da propagação, gira com o tempo na direcção dos ponteiros do relógio. 

	Circular esquerda ou indirecta
	CL
	O vector campo eléctrico, observado em qualquer plano fixo, perpendicular à direcção de propagação, olhando na direcção da propagação, gira com o tempo na direcção contrária aos ponteiros do relógio. 

	Dupla

	D
	Quando componentes polarizadas vertical e horizontalmente, de amplitude substancialmente iguais, são radiadas sem um particular controlo da relação de fase entre eles.
Geralmente, as fontes de polarização vertical e horizontal podem ser afastadas umas das outras, de modo que a polarização resultante varie entre circular e oblíqua, de acordo com o ângulo do azimute.  

	Mista
	M
	Termo colectivo aplicado quando são radiadas quer as componentes verticais quer as horizontais; este termo abrange a polarização oblíqua, circular e dupla.

	Linear
	L999
	O vector campo eléctrico, observado em qualquer plano fixo perpendicular ao eixo do feixe, olhando na direcção de propagação, permanece na direcção indicada pelo ângulo medido no sentido contrário aos ponteiros do relógio a partir de uma linha paralela ao plano equatorial; o valor deste ângulo segue o símbolo L e é expresso em graus de 0 a 359.





2 – SYMBOLS USED TO INDICATE THE POLARIZATION


	Polarization
	Symbol
	Definition

	Horizontal linear
	H
	Horizontal linear: the electric field vector is in a plane parallel to the equatorial plane.

	Vertical linear
	V
	Vertical linear: the electric field vector is in a plane normal to the equatorial plane.

	Right-hand slant
	SR
	The electric field vector is in the plane rotated 45 degrees clockwise from the vertical position, as seen from the transmitting point.

	Left-hand slant
	SL
	The electric field vector is in the plane rotated 45 degrees anti-clockwise from the vertical position, as seen from the transmitting point.

	Right-hand circular or direct
	CR
	The electric field vector, observed in any fixed plane, normal to the direction of propagation, whilst looking in the direction of propagation, rotates with time in a right-hand or clockwise direction.

	Left-hand circular or indirect
	CL
	The electric field vector, observed in any fixed plane, normal to the direction of propagation, whilst looking in the direction of propagation, rotates with time in a left-hand or anti-clockwise direction.

	Dual

	D
	When substantially equal-amplitude vertically – and horizontally - polarized components are radiated without particular control of the phase relation between them.
Typically, the vertically - and horizontally – polarized sources may be displaced one from the other so that the resultant polarization varies between circular and slant, according to azimuth angle.

	Mixed
	M
	The collective term applied when both vertical and horizontal components are radiated, embracing slant, circular and dual polarization.

	Linear
	L999
	The electric field vector, observed in any fixed plane, normal to the beam axis, whilst looking in the direction of propagation, remains in the direction specified by the angle measured anti-clockwise from a line parallel to the equatorial plane; the value of this angle follows the symbol L and is expressed in degrees from 0 to 359.
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