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CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO TERRENA VSAT (TERMINAL)


	Nome da Estação Terrena 

	     
	
	Terminal nº
	   




	Local da instalação
	Cota

	     
	

	
	
	     
	m

	
	

	Coordenadas geográficas (Datum Europeu)

	
	Longitude
	
	Latitude

	Graus
	E/W
	Min.
	Seg.
	
	Graus
	N/S
	Min.
	Seg.

	   
	 
	  
	  
	
	   
	 
	  
	  






Identificação do equipamento

	Fabricante
	Marca
	Modelo

	     

	     
	     



Identificação da estação espacial associada

	Designação UIT
	Longitude orbital nominal

	     
	
	Graus
	
	E/W
	

	
	
	     
	
	 
	

	
	

	Feixe de emissão do satélite associado
	Feixe de recepção do satélite associado

	
	

	
	    
	
	
	    
	

	
	



Características da antena da estação terrena (emissão e recepção)

	Ganho máximo da antena (Emissão)
	Ganho máximo da antena (Recepção)

	
	

	
	     
	dBi
	
	     
	dBi

	
	

	Diâmetro da antena
	Abertura de feixe da antena

	
	

	
	     
	metros
	
	     
	Graus

	
	

	Diagrama de radiação de referência
	Diagrama de radiação

	
	

	E
	     
	
	
	Anexo nº
	  
	

	
	

	R
	     
	
	
	Anexo nº
	  
	

	
	





INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO


	CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO TERRENA VSAT (TERMINAL)

	

	Preencher tantos modelos (Modelo 66B ANACOM) quanto as estações terrenas (a instalar ou instaladas em território nacional) que constituem a rede.

	

	Nome da Estação Terrena
	Indicar o nome pelo qual a estação é conhecida usando um máximo de 35 caracteres.

	

	Local da instalação
	Indicar o nome da localidade na qual a estação irá ser instalada ou está instalada, usando um máximo de 35 caracteres.

	
	

	

	Cota
	Indicar a altura do centro da antena acima do nível do mar, expressa em metros.

	

	Coordenadas geográficas
	Indicar as coordenadas geográficas (de acordo com o sistema geodésico Datum Europeu) da antena constituinte da estação (longitude e latitude em graus e minutos); indicar também os segundos com uma precisão de um décimo de minuto. 

	
	

	

	Identificação do equipamento

	

	Fabricante
	Indicar o fabricante do equipamento.

	

	Marca
	Indicar a marca do equipamento.

	

	Modelo
	Indicar a modelo do equipamento. 

	

	Identificação da estação espacial associada

	

	Designação
	Indicar a designação da estação espacial associada, conforme notificada à UIT, com a qual a comunicação deverá ser estabelecida.

	
	

	

	Longitude orbital nominal (se geostacionário)
	Se a estação espacial associada for um satélite geostacionário, indicar a longitude nominal da posição orbital do satélite expressa em graus (E ou W de modo a que o valor não exceda 180º).  

	
	

	

	Feixe de emissão do satélite associado
	Indicar a designação do feixe de emissão do satélite associado, conforme notificado à UIT.

	

	Feixe de recepção do satélite associado
	Indicar a designação do feixe de recepção do satélite associado, conforme notificado à UIT.

	

	Características da antena da estação terrena (emissão e recepção)

	

	Ganho máximo da antena (Emissão)
	Indicar o ganho da antena (na emissão), expresso em dBi, na direcção de radiação máxima.

	

	Ganho máximo da antena (Recepção)
	Indicar o ganho da antena (na recepção), expresso em dBi, na direcção de radiação máxima.

	

	Diâmetro da antena
	Indicar o diâmetro da antena, expressa em metros.

	

	Abertura de feixe da antena
	Indicar a abertura total do feixe nos pontos de meia potência do lóbulo principal, expresso em graus. Em caso de assimetria, faça uma descrição detalhada no anexo “Diagrama de radiação”.

	
	

	

	Diagrama de radiação de referência
	Indicar o símbolo do diagrama de radiação de referência, para o caso da Emissão (E) e da Recepção (R).
Consulte o documento “Informações adicionais”.

	
	

	

	Diagrama de radiação
	Se não indicar um diagrama de radiação de referência, fornecer informação relevante em anexo (numerado).

	
	

	

	Nota: Fornecer o diagrama de radiação de referência ou o diagrama de radiação








	Terminal nº
	   



CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO TERRENA NA EMISSÃO

Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	Polarização
	Potência agregada máxima

	
	Tipo
	
	(Se linear, fornecer ângulo)
	
	
	
	

	
	  
	
	     
	Graus
	
	     
	dBW

	
	



Lista de frequências a consignar (ou já consignadas)

	Frequências
	
k / M / G
	Designação 
de emissão
	Potência de 
Pico máxima
	Densidade de potência máxima
	
A / M / S
	
Data

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     





CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO TERRENA NA RECEPÇÃO

Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	Polarização
	Temperatura de ruído do sistema

	
	Tipo
	
	(Se linear, fornecer ângulo)
	
	
	
	

	
	  
	
	     
	Graus
	
	     
	 Kelvin

	
	



Lista de frequências a consignar (ou já consignadas)

	Frequências
	k / M / G
	Designação de emissão
	A / M / S
	Data

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	 
	
	     





	
Continuação no ANEXO Nº    – Modelo 66C ANACOM (LISTA DE FREQUÊNCIAS)


INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO





	Para cada antena podem ser fornecidas uma ou mais listas de frequências a consignar ou consignadas, tendo cada lista um conjunto de características comuns. 
Utilizar tantos anexos (Modelo 66C ANACOM) quanto forem necessários.

	

	EMISSÃO

	

	Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	

	Polarização
	Indicar o símbolo do tipo de polarização.
Consulte o documento “Informações adicionais”.


	
	

	

	Potência agregada máxima
	Indicar, em dBW, a potência agregada máxima de todas as portadoras colocadas na entrada da antena.


	
	

	

	Lista de frequências a consignar ou consignadas com as características acima indicadas

	

	Frequências
	Indicar a(s) frequência(s) a consignar ou consignada(s) conforme definido na disposição 1.148 do RR, expressa em kHz (até 28 000 kHz inclusive), em MHz (dos 28 000 kHz até 10 500 MHz inclusive), e em GHz (acima dos 10500 MHz), com as letras k, M, G respectivamente.

	
	

	

	Designação de emissão
	Indicar a designação de emissão.
Consulte o documento “Informações adicionais”.

	
	

	

	Potência de pico máxima
	Indicar, utilizando o sinal apropriado (+ ou -), o valor máximo da potência de pico (1.157 do RR), expresso em dBW, colocada na entrada da antena para cada emissão correspondente.  

	
	

	

	Densidade de potência máxima
	Indicar, utilizando o sinal apropriado (+ ou -), o valor máximo da densidade de potência por Hertz, expresso em dBW/Hz, colocada na entrada da antena para cada emissão correspondente, calculando a média na pior faixa de 4 kHz para portadoras abaixo de 15 GHz, ou calculando a média na pior faixa de 1 MHz acima dos 15 GHz. Para portadoras de faixa estreita com uma largura de faixa necessária (1.152 do RR) inferior à largura de faixa de referência, calcular-se-á a média da potência de pico na largura de faixa de referência (4 kHz ou 1 MHz), obtendo o valor de densidade de potência máxima.

	
	

	

	Ad / Mod / Sup
	Se no contexto de uma modificação de dados relativos à estação, uma consignação de frequência for adicionada, modificada ou suprimida, indicar, A, M, S e a data em que ocorreu a modificação.  

	
	

	

	RECEPÇÃO

	

	Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	

	Polarização
	Indicar o símbolo do tipo de polarização.
Consulte o documento “Informações adicionais”.


	
	

	

	Temperatura de ruído do sistema
	Indicar o valor mais baixo da temperatura de ruído do sistema de recepção expresso em graus Kelvin, na saída da antena da estação terrena sob condições de céu limpo. Quando a estação espacial associada pertence a um satélite geostacionário, o valor a indicar é o relativo à elevação nominal da antena.


	
	

	

	Lista de frequências a consignar ou consignadas com as características acima indicadas

	

	Frequências
	Indicar a(s) frequência(s) a consignar ou consignada(s) conforme definido na disposição 1.148 do RR, expressa em kHz (até 28 000 kHz inclusive), em MHz (dos 28 000 kHz até 10 500 MHz inclusive), e em GHz (acima dos 10500 MHz), com as letras k, M, G respectivamente.


	
	

	

	Designação de emissão
	Indicar a designação de emissão.
Consulte o documento “Informações adicionais”.
 

	
	

	

	Ad / Mod / Sup
	Se no contexto de uma modificação de dados relativos à estação, uma consignação de frequência for adicionada, modificada ou suprimida, indicar, A, M, S e a data em que ocorreu a modificação.
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