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LISTA DE FREQUÊNCIAS – ANEXO Nº   



	Nome da Estação Terrena ou da Rede

	     




EMISSÃO


Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	Polarização
	Potência agregada máxima

	
	Tipo
	
	(Se linear, fornecer ângulo)
	
	
	
	

	
	  
	
	     
	Graus
	
	     
	dBW

	
	




Lista de frequências a consignar (ou já consignadas)

	Frequências
	
k / M / G
	Designação 
de emissão
	Potência de 
pico máxima
	Densidade de potência máxima
	
A / M / S
	
Data

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     

	     
	
	 
	Hz
	
	     
	
	
	     
	dBW
	
	     
	dBW/Hz
	
	 
	
	     







INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO


	Para cada antena podem ser fornecidas uma ou mais listas de frequências a consignar ou consignadas, tendo cada lista um conjunto de características comuns. 
Utilizar tantos anexos (Modelo 66C ANACOM) quanto forem necessários.

	

	Nome da Estação Terrena ou da Rede
	Para o caso de se tratar de um Anexo do Modelo 66A: Indicar o nome pelo qual a rede é conhecida usando um máximo de 35 caracteres.
Para o caso de se tratar de um Anexo do Modelo 66B: Indicar o nome pelo qual a estação é conhecida usando um máximo de 35 caracteres.

	
	

	

	EMISSÃO

	

	Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	

	Polarização
	Indicar o símbolo do tipo de polarização.
Consulte o documento “Informações adicionais”.


	
	

	

	Potência agregada máxima
	Indicar, em dBW, a potência agregada máxima de todas as portadoras colocadas na entrada da antena.


	
	

	

	Lista de frequências a consignar (ou já consignadas)

	

	Frequências
	Indicar a(s) frequência(s) a consignar ou consignada(s) conforme definido na disposição 1.148 do RR, expressa em kHz (até 28 000 kHz inclusive), em MHz (dos 28 000 kHz até 10 500 MHz inclusive), e em GHz (acima dos 10500 MHz), com as letras k, M, G respectivamente.


	
	

	

	Designação de emissão
	Indicar a designação de emissão.
Consulte o documento “Informações adicionais”.


	
	

	

	Potência de pico máxima
	Indicar, utilizando o sinal apropriado (+ ou -), o valor máximo da potência de pico (1.157 do RR), expresso em dBW, colocada na entrada da antena para cada emissão correspondente.
  

	
	

	

	Densidade de potência máxima
	Indicar, utilizando o sinal apropriado (+ ou -), o valor máximo da densidade de potência por Hertz, expresso em dBW/Hz, colocada na entrada da antena para cada emissão correspondente, calculando a média na pior faixa de 4 kHz para portadoras abaixo de 15 GHz, ou calculando a média na pior faixa de 1 MHz acima dos 15 GHz. Para portadoras de faixa estreita com uma largura de faixa necessária (1.152 do RR) inferior à largura de faixa de referência, calcular-se-á a média da potência de pico na largura de faixa de referência (4 kHz ou 1 MHz), obtendo o valor de densidade de potência máxima.


	
	

	

	Ad / Mod / Sup
	Se no contexto de uma modificação de dados relativos à estação, uma consignação de frequência for adicionada, modificada ou suprimida, indicar, A, M, S e a data em que ocorreu a modificação.
  

	
	

	





















RECEPÇÃO


Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	Polarização
	Temperatura de ruído do sistema

	
	Tipo
	
	(Se linear, fornecer ângulo)
	
	
	
	

	
	  
	
	     
	Graus
	
	     
	 Kelvin

	
	




Lista de frequências a consignar (ou já consignadas)

	Frequências
	k / M / G
	Designação de emissão
	A / M / S
	Data
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Continuação no ANEXO Nº    – Modelo 66C ANACOM (LISTA DE FREQUÊNCIAS)










INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO






	Para cada antena podem ser fornecidas uma ou mais listas de frequências a consignar ou consignadas, tendo cada lista um conjunto de características comuns. 
Utilizar tantos anexos (Modelo 66C ANACOM) quanto forem necessários.

	

	RECEPÇÃO

	

	Características comuns à lista de frequências a consignar ou consignadas

	

	Polarização
	Indicar o símbolo do tipo de polarização.
Consulte o documento “Informações adicionais”.


	
	

	

	Temperatura de ruído do sistema
	Indicar o valor mais baixo da temperatura de ruído do sistema de recepção expresso em graus Kelvin, na saída da antena da estação terrena sob condições de céu limpo. Quando a estação espacial associada pertence a um satélite geostacionário, o valor a indicar é o relativo à elevação nominal da antena.


	
	

	

	Lista de frequências a consignar ou consignadas com as características acima indicadas

	

	Frequências
	Indicar a(s) frequência(s) a consignar ou consignada(s) conforme definido na disposição 1.148 do RR, expressa em kHz (até 28 000 kHz inclusive), em MHz (dos 28 000 kHz até 10 500 MHz inclusive), e em GHz (acima dos 10500 MHz), com as letras k, M, G respectivamente.


	
	

	

	Designação de emissão
	Indicar a designação de emissão.
Consulte o documento “Informações adicionais”.
 

	
	

	

	Ad / Mod / Sup
	Se no contexto de uma modificação de dados relativos à estação, uma consignação de frequência for adicionada, modificada ou suprimida, indicar, A, M, S e a data em que ocorreu a modificação.
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