Deliberacao

I - Enquadramento
1. O Sistema de Informacao Centralizado (SIC)

O Decreto-Lei n? 123/2009, de 21 de Maio veio prever a criacdo de um Sistema de
Informagdo Centralizado (SIC) que assegure a disponibilizacdo de informacao relativa a
infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes electrénicas. Conforme
estd expresso no preambulo daquele diploma, o SIC tem uma importdncia basilar para
assegurar o acesso aberto e eficaz, por parte de todas as empresas de comunicagdes
electrénicas, as infra-estruturas aptas ao alojamento das respectivas redes em
conformidade com o que preconizou a Resolugdo do Conselho de Ministros n.2 120/2008,

de 30 de Julhol.

Nos termos daquele decreto-lei (artigo 252), o SIC deve conter:

— Procedimentos e condi¢cdes de que depende a atribuicio dos direitos de
passagem para a construcdo e instalacdo de infra-estruturas aptas ao alojamento
de redes de comunicagdes electronicas;

— Anuncios da construgdo de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de
comunicag¢des electronicas;

— Cadastros, contendo informacao geo-referenciada, completa e integrada de todas
as infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes, incluindo as
ITUR publicas;

— Procedimentos e condi¢des aplicaveis ao acesso e utilizacdo das infra-estruturas

aptas ao alojamento de redes de comunicagoes electrénicas.

Segundo o preambulo do mesmo decreto-lei, o SIC é um instrumento absolutamente

estratégico no contexto do desenvolvimento de redes mas cuja utilidade ultrapassa o

A Resolucdo do Conselho de Ministros n® 120/2008 definiu as Orienta¢des Estratégicas do Governo para o

desenvolvimento e investimento em Redes de Nova Geragdo.



sector das comunicagdes electrénicas, podendo ser um poderoso auxiliar ao nivel do

planeamento de outras redes e do ordenamento do territdrio?.

As entidades abrangidas pela obrigacdo de disponibilizagdo de informag¢des no SIC sdo

as seguintes:

1. O Estado, as Regides Auténomas e as autarquias locais;

2. Todas as entidades sujeitas a tutela ou superintendéncia de 6rgdos do Estado,
das Regides Auténomas ou das autarquias locais, que exercam fungdes
administrativas, revistam ou ndo caracter empresarial, bem como as empresas
publicas e as concessionarias, nomeadamente as que actuem na area das infra-
estruturas  rodoviarias, ferroviarias, portudrias, aeroportuarias, de
abastecimento de dgua, de saneamento e de transporte e distribuicdo de gas e de

electricidade;

3. Outras entidades que detenham ou explorem infra-estruturas que se integrem no

dominio publico do Estado, das Regides Autonomas e das autarquias locais;

4. As empresas de comunicagdes electronicas;

5. As entidades que detenham infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de
comunica¢des electrénicas utilizadas pelas empresas de comunicagdes

electronicas.

Nos termos da lei, compete ao ICP-ANACOM a concepc¢ao, gestao e manuteng¢do do SIC,
bem como garantir a sua acessibilidade e disponibilidade (artigo 25¢, n? 1). No entanto,
as informa¢des que em cada momento constam do SIC vinculam as entidades

responsaveis pela sua elaboracdo e disponibilizacao, sendo que é também a essas

2 o . , . ..
Esta componente estratégica impord, naturalmente, que sejam adoptadas todas as regras necessdrias a
impedir o acesso ndo autorizado as informagcbes que nele se contenham e que sejam consideradas

confidenciais, conforme resulta do predmbulo do Decreto-Lei n2 123/2009.



entidades que compete assegurar a permanente actualizacdo das mesmas (artigo 259,
n% 2 e 3). A informagdo do SIC é disponibilizada através de uma rede electronica
privativa pelo que o acesso é remoto, mediante a obtenc¢do das credenciais de acesso

que sdo atribuidas pelo ICP-ANACOM (artigo 262, n? 2).

Uma vez implementado, o SIC constituir-se-4 como uma “bolsa” de disponibilidade
zonificada de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes
electrénicas e, consequentemente, sera uma ferramenta de potenciacdo dos
investimentos em Redes de Nova Geracao, de aceleracdo da cobertura espacial e oferta
de servigos nelas suportados, ao mesmo tempo que promovera uma gestdo optimizada
do dominio publico com vantagens econdémicas e de administracdo do territério para

todos os intervenientes e utilizadores.

O SIC tornar-se-a igualmente uma ferramenta essencial para suportar a interac¢ao entre
as empresas de comunicacdes electrdnicas e as entidades da area publica referidas no
artigo 22 do Decreto-Lei n® 123/2009, em especial as autarquias locais, no que respeita

a intervencoes de obras.

Acresce que todas as entidades, incluindo as empresas de comunicagdes electrdnicas,
passardo a pré-anunciar no SIC a realizacdao de obras que viabilizem a constru¢do ou
ampliagdo de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes
electronicas com vista a recolha de adesdes de outras entidades a intervencao
anunciada. Deste modo, tornar-se-a possivel melhorar o processo de planeamento de
obras, reduzir o nimero de intervengdes, repartir e reduzir os custos respectivos, com

vantagem para todas as entidades envolvidas.

2. Os cadastros de infra-estruturas

O SIC conterd, nos termos da lei, um conjunto alargado de informagdes relativas a infra-
estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes electrénicas, nomeadamente
procedimentos e regras apliciveis a sua construcdo e ao respectivo acesso. Nao
menosprezando essa informacdo a contemplar no SIC, reconhece-se que a informacao

geo-referenciada de cadastro de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de



comunicacdes electrénicas se reveste de importancia fulcral face ao ambito e aos

objectivos do SIC.

Recorde-se que, conforme resulta do artigo 242, n? 1 do Decreto-Lei n® 123/2009, estao
obrigadas a elaborar cadastros as seguintes entidades que detenham infra-estruturas

aptas a alojar redes de comunicacdes electrénicas:

- O Estado, as Regides Autdnomas e as autarquias locais;

- Todas as entidades sujeitas a tutela ou superintendéncia de 6rgdos do Estado, das
Regides Auténomas ou das autarquias locais, que exercam fun¢des administrativas,
revistam ou ndo cardcter empresarial, bem como as empresas publicas e as
concessiondrias, nomeadamente as que actuem na area das infra-estruturas rodoviarias,
ferroviarias, portuarias, aeroportudarias, de abastecimento de agua, de saneamento e de
transporte e distribuicdo de gas e de electricidade;

- Outras entidades que detenham ou explorem infra-estruturas que se integrem no
dominio publico do Estado, das Regides Auténomas e das autarquias locais;

- As empresas de comunicagdes electrénicas;

- As entidades que detenham infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de

comunicac¢des electronicas utilizadas pelas empresas de comunicagdes electronicas.

Importa referir a este propodsito que as empresas de comunicagdes electrdnicas,
incluindo a concessionaria do servico publico de telecomunicacbes, estdo
adicionalmente vinculadas ao regime contido na Lei das Comunica¢des Electrdnicas,
aprovada pela Lei n® 5/2004, de 10 de Fevereiro. Conforme resulta expressamente do
artigo 12, n? 2 do Decreto-Lei n? 123/2009, o disposto neste decreto-lei ndo prejudica o
regime aplicdvel as redes e servicos de comunicagdes electrénicas previsto na Lei das
Comunicagdes Electronicas, aprovada pela Lei n.2 5/2004, de 10 de Fevereiro,
nomeadamente as disposi¢ées que, por forca da mesma, sdo aplicdveis ao acesso a
condutas, postes, outras instalagdes e locais detidos pela concessiondria do servigo publico
de telecomunicagdes. Nestes termos, a Lei das Comunicag¢des Electrénicas mantém, como
ndo podia deixar de ser, aplicabilidade plena e, também, a concessionaria do servico
publico de telecomunica¢des. Note-se ainda que nos termos do artigo 12, n? 3 do

Decreto-Lei n? 123/2009, o seu capitulo Il ndo se aplica aquela concessiondaria, nao



existindo, porém, igual regra relativamente ao capitulo IV pelo que for¢oso é concluir
que as normas contidas neste capitulo aplicam-se a todas as empresas de comunicacdes
electronicas (artigo 242, n.2 1), incluindo a concessiondria. E, alias, neste contexto que a
lei refere a necessidade de evitar duplicacdo de procedimentos de envio de informacao
a cargo das empresas de comunicagdes electronicas pelo que afirma a necessidade de o
SIC dever prever a interligagdo com os sistemas de disponibilizagdo de informagdo sobre
infra-estruturas a que as empresas de comunicagdes electrénicas estdo obrigadas nos
termos da Lei das Comunicagdes Electrénicas, aprovada pela Lei n.2 5/2004, de 10 de
Fevereiro, e das medidas do ICPANACOM adoptadas ao abrigo daquela, tendo em vista a
ndo duplicagdo de procedimentos de envio de informagdo sobre infra-estruturas aplicdveis

as empresas (artigo 252, n? 5).

As entidades acima referidas devem manter permanentemente actualizado o cadastro
das infra-estruturas que detenham, devendo o cadastro conter informacao descritiva e
geo-referenciada das infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes
electronicas, nomeadamente, condutas, caixas, cimaras-de-visita e infra-estruturas

associadas.

Nos termos da lei (artigo 249, n? 2), dos cadastros devem constar no minimo os

seguintes elementos:

- Localizacao, geo-referenciacao, tracado e afectacao principal;
- Caracteristicas técnicas mais relevantes, incluindo dimensao, tipo de infra-estruturas e

de utilizacao.

O SIC incorporard uma versdo simplificada de cadastro geo-referenciado das infra-
estruturas instaladas no Pais, consideradas aptas ao alojamento de redes de
comunicacdes electronicas. E sera uma versao simplificada porque o cadastro geo-
referenciado proéprio de cada entidade sera naturalmente (ou podera ser) mais
enriquecido em informacdo, essencial para a entidade, mas nao relevante para o SIC.
Assim, o carregamento e actualizagdo de informacdo no SIC, da responsabilidade das
entidades abrangidas, correspondera a um extracto do cadastro proprio de cada uma,

transferido para o SIC através de processos de interacgao.



3. Os objectos cadastrais e os respectivos elementos de caracterizacao

Como resulta evidente, importa especificar e normalizar os objectos cadastrais SIC e
definir os elementos de informag¢do com que os mesmos serdo caracterizados no
sistema. E, pois, necessario definir o universo de objectos considerados aptos para
alojamento de redes de comunicacgdes electrénicas que devem ser cadastrados — aqueles
que as entidades deverdo declarar no SIC - bem como os elementos de informacao e os
correspondentes formatos de apresentagdo com que aqueles objectos serdo

caracterizados no sistema.

E neste contexto que surge a no¢do de “objecto cadastral” enquanto tipo de infra-
estrutura cuja declaracdo no SIC, obedecendo aos conteddos e formatos de informacao
especificados pelo ICP-ANACOM, constitui uma obrigacdo da entidade que o detém ou

gere.

Na definicao dos objectos cadastrais deve ser tomada como ponto de partida a definicdo
de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicacdes electronicas,
segundo a qual sdo infra-estruturas aptas as redes de tubagens, postes, condutas, caixas,
camaras-de-visita, armarios ou edificios, respectivos acessérios e quaisquer infra-
estruturas associadas que sejam passiveis de ser utilizadas para o alojamento ou
manutencdao de cabos de comunicagbes electrénicas, equipamentos ou quaisquer
recursos de redes de comunicagdes, bem como dispositivos de derivagdo, juntas ou
outros equipamentos necessarios a transmissao de comunicag¢des electronicas naquelas

redes.

Nos termos do Decreto-Lei n? 123/2009 (artigo 242, n? 2) compete ao ICP-ANACOM
concretizar quais os elementos que devem constar dos cadastros, sendo certo que a lei
considerou imprescindivel que, no minimo, os cadastros contivessem a seguinte
informacao:

— Localizacgao;

— Geo-referenciacao;

— Tracado;



— Afectagdo principal;
— Caracteristicas técnicas mais relevantes, incluindo dimensao, tipo de infra-estruturas

(ou de objecto cadastral) e de utilizagao.

Assim, partindo daquele minimo que a lei obriga a garantir, é entendimento do ICP-
ANACOM que cada objecto cadastral a ser declarado no SIC deve ser caracterizado
através dos elementos acima referidos (localizacdo, geo-referenciacao, tragado,
afectacdo principal, dimensao, tipo de infra-estrutura e tipo de utilizacdo) e ainda

através do “estado operacional”.

Com efeito, por razdes de optimizacdao de planeamento e de boa gestdo de obras na via
publica, bem como para garantir oportuna actualizacdo, quanto aos objectos em
condi¢cdes técnicas de exploracdo operacional, importa poder distinguir, no cadastro
SIC, quais os objectos que se encontram em fase de projecto, instalados e em exploragao,
instalados ndo activados ou em desinstalacdo. Justifica-se assim considerar o elemento

relativo ao estado operacional de objectos cadastrais declarados na rede.

As entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.2 123/2009 podem, naturalmente, incluir

nos seus cadastros individuais a informacgdo adicional que entenderem necessaria.

Nao sendo obrigatorio o fornecimento de informacdo sobre o estado de ocupagao dos
objectos cadastrais pelas entidades fornecedoras de informacao, julga-se de especial
interesse que na concep¢do do SIC seja previsto um (ou mais) campos relativos ao
estado de ocupagao de cada infra-estrutura apta ao alojamento de redes de
comunicag¢des electronicas, cujo preenchimento podera, querendo, ser efectuado pelas

entidades mencionadas.

Assim, no entendimento do ICP-ANACOM, o estado de ocupagdo deve ser, nesta fase, um
elemento de caracterizacdo dos objectos cadastrais de preenchimento facultativo. Sem
prejuizo, o conhecimento do estado de ocupagdo podera ser especialmente util para a
gestao de espaco em condutas e para a agilizacdo de procedimentos entre entidades
fornecedoras e entidades beneficiarias de acesso a infra-estruturas aptas. O estado de

ocupacdo permite aquilatar, em fun¢do do estado actual de preenchimento da



capacidade do objecto cadastral, sobre a parte ocupada e a parte disponivel dessa

capacidade.

4. Informacao nao cadastral a constar do SIC

A informacdo de ambito ndo cadastral referida no artigo 252 do Decreto-Lei n?

123/2009, a ser disponibilizada no SIC, corresponde aos seguintes elementos:

- Procedimentos e condi¢cdes de que depende a atribuicdo dos direitos de passagem
previstos no artigo 6.%;

- Anuncios da construcdo de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de
comunicagdes electrénicas nos termos previstos no n.26 do artigo 7.2 e no artigo 9.%;

- Procedimentos e condi¢des aplicaveis ao acesso e utilizacdo de cada uma das infra-

estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicac¢des electrénicas.

Procedimentos e condicdes de que depende a atribuicao dos direitos de passagem

De acordo com o n.2 2 do artigo 6.2, os procedimentos para a atribuicdo de direitos de
passagem em bens do dominio publico sob gestao das entidades referidas no artigo 2.2,
a estabelecer nos termos dos n% 3 e 4 do artigo 24.2 da Lei das Comunicagdes
Electrénicas, aprovada pela Lei n.2 5/2004, de 10 de Fevereiro, a serem disponibilizados
no SIC pelas respectivas entidades, devem conter:

- Os elementos que devem instruir o pedido para a construcgdo e instalacdo de infra-
estruturas, bem como a entidade a quem o mesmo deve ser dirigido;

- As disposicoes relativas a reserva de espaco em condutas e outras infra-estruturas
para administracao e utilizagdo pela entidade administradora do bem dominial ou pela
entidade por esta designada, quando aplicavel;

- As obrigacbes de reparacdo de infra-estruturas que sejam danificadas em
consequéncia da intervencao para instalacdo e ou reparac¢do de tubos, cabos, condutas,
caixas de visita, postes, equipamentos e outros recursos;

- As caug0es ou outra garantia de reposicdo do local onde foi promovida a instalacdo de
infra-estruturas nas suas condi¢des normais de utilizacao;

- Os procedimentos de desobstrucdo de infra-estruturas;



- As regras relativas ao anuncio prévio destinado a captar a adesdo a intervencao a
realizar, de outras empresas de comunicacdes electrénicas que, na mesma area,
pretendam instalar infra-estruturas de suporte a sistemas e equipamentos das suas

redes.

Os procedimentos para a atribuicao de direitos de passagem em dominio publico, se for

o caso, devem incluir as instrugdes técnicas referidas no artigo 11.2.

As instrucdes técnicas devem ter em consideracdo as especificidades das infra-
estruturas a que se destinam e promover solucdes técnicas e de seguranca mais
apropriadas para efeitos de instalacdo, reparacao, manutengao, remocao e interligacdo

dos equipamentos e sistemas de rede.

Procedimentos e condi¢des aplicaveis ao acesso e utilizacao das infra-estruturas

aptas ao alojamento de redes de comunicacoes electronicas

As entidades sujeitas ao dever de acesso devem, nos termos do artigo 182 do Decreto-
Lei n? 123/2009, elaborar e disponibilizar no SIC regras relativas aos procedimentos e
condicbes para o acesso e utilizacao das infra-estruturas, que devem conter, entre

outros, os seguintes elementos:

- A entidade a quem devem ser dirigidos os pedidos de acesso e utilizagdo para
instalacdo, manutencao e reparacao de redes de comunicagdes electrénicas a alojar
nessas infra-estruturas, bem como os 6rgaos ou pontos de contacto a quem devem
dirigir-se para esse efeito;

- Os elementos que devem instruir o pedido;

- Os prazos dos direitos de acesso e utilizagdo, os procedimentos e as condicbes de
renovacgao de tais direitos;

- As condic¢des contratuais tipo aplicaveis, os formularios e a descrigdo de elementos e
informagdes que devem constar do processo;

- As condicdes remuneratérias aplicaveis ao acesso e utilizagdo das infra-estruturas;

- As instrucdes técnicas estabelecidas para a utilizacdo das infra-estruturas;

- As san¢oes por incumprimento ou utilizacdo indevida das infra-estruturas;



- Outras exigéncias que condicionem a atribuicao de direitos de utilizacao.

Anuncios da realizacao de obras que viabilizem a construc¢ao ou ampliacio de

infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagoes electréonicas

No que concerne a publicacdo de realizacdo de obras que viabilizem a constru¢do ou
ampliacao de infra-estruturas, nos termos do n.2 4 do artigo 9.2, as entidades devem

disponibilizar no SIC:

— As caracteristicas da intervencgdo a realizar;

— O prazo previsto para a sua execuc¢ao;

— Os encargos e outras condi¢des a observar;

— 0 prazo para adesdo a obra a realizar;

— O ponto de contacto para a obtencao de esclarecimentos;

— Eventuais disposi¢cdes preclusivas de futuras intervencdes na area visada pela

notificagao.

No entendimento do ICP-ANACOM, devera ainda constar do antncio:
— A identificacdo da entidade proponente a realiza¢cdo da obra;
— A identificacdo da localizagdo, concelho, freguesia, rua e numero de policia mais

préximo caso exista ou referenciacdo a elementos fisicos existentes.

II - A consulta publica

Com este enquadramento, em 28.12.2009 o ICP-ANACOM langou uma consulta publica

relativa ao SIC, a qual decorreu até 9.2.20103.

A consulta responderam, dentro do prazo fixado, as seguintes entidades:
— APRITEL - Associacdo dos Operadores de Telecomunicacdes, que transmite

posicdo aprovada pela maioria dos seus membros, onde, segundo refere, nao se

* Disponivel em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentld=999791
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inclui a PT Comunicag¢des por nao se rever em aspectos essenciais veiculados na
referida posicao

— AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicagoes, SA (AR Telecom)

— Cabovisao SA (Cabovisao)

— COLT Telecom - Servigos de Telecomunica¢des Unipessoal, Lda (COLT)

— EDP Distribuicdo - Energia, SA (EDP Distribui¢ao)

— EDP Gas SGPS SA - (EDP Gas)

— Galp Energia, em nome das empresas por si maioritariamente participadas que
exercem funcdes de Operador de Redes de Distribuicao de Gas Natural

— Instituto Electrotécnico Portugués (IEP)

— ONITELECOM - Infocomunicag¢des SA (ONI)

— REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA (REN)

— Sonaecom - Servigos de Comunicac¢oes, SA (Sonaecom)

— Vodafone Portugal, Comunicagdes Pessoais, SA (Vodafone)

— ZON TV Cabo Portugal, SA (ZON), em seu nome e das suas participadas.

A andlise das respostas recebidas, incluindo o entendimento do ICP-ANACOM sobre as
mesmas, consta do Relatério da Consulta Publica, o qual constitui anexo a presente

deliberagdo e da qual faz parte integrante.

III. Deliberacao

Assim, considerada a consulta publica efectuada e tendo em conta os objectivos de
regulacdo constantes do artigo 52 da Lei n? 5/2004, de 10 de Fevereiro, em especial os
referidos na alinea a) do n? 1 e nas alineas b) e c) do n? 2, ao abrigo dos artigos 242, n%s
2 e 3 e 25% n? 4 do Decreto-Lei n? 123/2009, de 21 de Maio, o Conselho de
Administracao do ICP-ANACOM delibera o seguinte:

12 Os objectos cadastrais a incluir obrigatoriamente no Sistema de Informacgio

Centralizado (SIC), e as respectivas defini¢cdes, sdo os seguintes:
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Armario: conjunto de caixa ou bastidor, estanque e dos dispositivos e

equipamentos alojados no seu interior;

Camara-de-visita: compartimento ou caixa de acesso aos trogos de tubagem
subterraneos, situados geralmente no exterior de edificios, através da qual é

possivel instalar, retirar e ligar cabos e proceder a trabalhos de manutencao;

Edificio técnico: edificios aptos ao acolhimento de equipamentos de redes de

comunicacgdes electronicas, ou seja, excluindo os edificios de terminac¢do de rede
conformes a ITED. Tendo em conta que o SIC devera abranger elementos
passivos instalados na rede exterior, a declaracao de um edificio no SIC apenas
devera ocorrer se, e quando, a continuidade de um certo tragado de cabo em
conduta implicar a passagem pelo interior de um edificio técnico, por exemplo,

com transito através do repartidor principal;

Galeria técnica: compartimento ou corredor, contendo caminhos de cabos ou

outros espacos fechados apropriados para passagem de cabos e suas ligacoes,

cujas dimensdes permitem a livre circulagdo de pessoas;

Troco de conduta: conjunto de condutas entre duas cadmaras-de-visita adjacentes

ou entre uma camara-de-visita e a fronteira da infra-estrutura, em que uma
conduta corresponde a um tubo ou conjunto de tubos geralmente subterraneos

ou dispostos ao longo de vias de comunicagdo;

Troco de tracado aéreo: conjunto de ligacOes aéreas entre postes adjacentes,

entre poste e fachada ou entre fachadas, sendo representado em planta através

de uma linha;

Poste: elemento vertical de sustentacdo apto para interligacio de cabos e

equipamento de tracados aéreos de redes de comunicagoes electrénicas.
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22 A inclusdo no SIC do objecto cadastral “torre”, enquanto estruturas metalicas

destinadas a instalacao de elementos radiantes de redes de comunicagdes electronicas,

é facultativa.

32 Os elementos de caracterizacdo dos objectos cadastrais referidos no n2s anteriores, a

constar do SIC, sdo os seguintes, de acordo com a tabela infra:

Elementos de caracterizacdo

Tipo de infra-estruturas

Objectos Cadastrais

Camara

(Classes) vt | dc | Tromde | Tooso | Edife | lerin | o | T
isita

Distrito \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Concelho \ \ \ \ \ \ v

Localizacao Freguesia \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Arruamento | X X X X \ X X |X
NedePolicia | X X X X \ X X |X
Tipo Ponto Ponto Linha Linha Ponto Linha Ponto | Ponto

Geo- Sistema de

referenciacio | Coordenadas v v v v v v v v
Coordenadas \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Subterraneo X N \ X X N, X X

Tracado SuspenSO X X X X X X X X
Aéreo X X X \ X X N

Afectacao

Principal \ \ \ \ \ \ v

Detengdo S I VR IR I I IV N
Diametro X \ \ X X X X |X
Comprimento | v v v (OPT) | X |X

Dimensio Largura v \ X X (OPT) |+ X X
Altura \ \ X X (OPT) |V X |X
Cota X X X \ (OPT) | X N

Tipo de Acomodacao

utilizacao de cablagem X \/ \/ \/ X \/ \/ \/
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Acomodacgio de \/ X X X \/ X X X

equipamentos

Dispositivos de

juncdo/deriva- \/ \/ X X \/ \/ \/ X
cao
Terminagdes v X X X \ X X X
Estado
operacional v v v v v v v v

Tabela 1 - Elementos de caracterizagao dos objectos cadastrais
Localizacdo: endereco administrativo que permite referenciar cada objecto
cadastrado, com a indicacdo do numero de policia, arruamento, freguesia,
concelho e distrito onde se insere, sempre que estes se apliquem de acordo com
a definicdo funcional e técnica do objecto cadastral SIC e do elemento minimo

aplicavel em apreco, conforme a Tabela 1.

Geo-referenciacdo: coordenadas que permitem identificar, num determinado

sistema de coordenadas, a posicdo geografica precisa do objecto.

Tracado: no caso dos objectos lineares, o tracado ndo é mais do que o conjunto
de coordenadas que definem o percurso do objecto. Este elemento de
caracterizagdo descreve o tipo de tragado que acolhe o objecto, sendo definidos

0s seguintes tipos:

1. Tracado subterraneo (rede de tubagens simples; rede de tubagens

composta, agrupada ou estruturada em formagdes; galerias técnicas);

2. Tragado suspenso (travessias em pontes; fachadas de edificios);

3. Tragado aéreo (postes; torres).

Afectacdo principal: do ponto de vista funcional, a afectacdo principal do objecto

cadastral refere-se a funcdo desempenhada pela rede em que se integra ou que

aloja.
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Detencdo: permite identificar a entidade que detém o objecto cadastral e que,
nos termos constantes do Decreto-Lei n2 123/2009, esta obrigada a inclui-lo no

SIC.

Dimensdo: permite caracterizar os objectos de cadastro quanto as suas

dimensodes relevantes.

No ambito do SIC podem considerar-se objectos cujas variaveis caracteristicas
tenham expressdao dimensional em unidades de medida normalizadas
(comprimento, por exemplo) ou variaveis adimensionais cujos valores sdo
apenas quantidade sem referéncia a qualquer sistema de unidades normalizado
(quantidade de bornes de uma régua ou de repartidor). Para as variaveis de tipo

dimensional caracteristicas, a representacdo da medida inclui:

— a denominagdo da varidvel medida (didmetro, comprimento, largura,
altura);
— ovalor da medida;

— aindicacao da unidade em que se expressa o valor de medida.

Tipo de infra-estrutura: refere-se ao tipo de objecto cadastral no ambito do

universo de objectos considerado no SIC, sendo abrangidos os tipos constantes

da Tabela 1.

Tipo de utilizacdo: indica o género de utilizacdo numa perspectiva topolégico-

operacional, de cada objecto integrante da rede, permitindo distinguir o tipo de
operacdes acessiveis/realizdveis no ambito de cada objecto particular,
nomeadamente, de acolhimento de pontos de jun¢des/derivacdes de cablagem,
de acomodacao de cabos, de acesso a pontos de energia ou de ligacdo a

equipamentos activos.

Estado operacional: este atributo permite concluir se um dado objecto cadastral

se encontra disponivel para ser normalmente utilizado na rede em que se
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integra. O estado operacional de um objecto cadastral assumira um dos seguintes
valores:

01 - em projecto

02 - objecto instalado e em exploracdo

03 - objecto instalado nao activado

04 - objecto em desinstalagao

42 O “estado de ocupacdo”, enquanto elemento que permite aquilatar, em func¢iao do

estado actual de preenchimento da capacidade do objecto cadastral, sobre a parte

ocupada e a parte disponivel dessa capacidade, é um elemento de caracterizacao dos

objectos cadastrais de preenchimento facultativo no SIC.

52 Todos os objectos cadastrais sdo caracterizados geograficamente através da

associacdo a sua localizacdo administrativa, assim como a sua geo-referenciacao

expressa em termos das suas coordenadas fisicas, nos seguintes termos:

Localizacdo administrativa: a localizacdo devera ser fornecida sempre que
possivel, com informa¢do ao nivel do arruamento ou endere¢o (no caso de
objectos localizados em edificios). Para elementos lineares cuja espacializa¢do
ndo permita uma localizagdo tdo precisa, por atravessar mais do que um
arruamento, devera ser fornecida informacao sobre a freguesia e a localidade

respectivas.

O SIC contera uma hierarquia de localizacao, sendo que a geo-referenciacao sera
prioritaria relativamente a localizacdo administrativa. A morada principal a
associar a cada elemento a integrar no SIC sera obtida pela geo-referenciacao a
partir das coordenadas de cada elemento e que a localizagdo administrativa seja
usada como ajuda em casos de incompatibilidade ou como complemento na

identificacdo da localizagao.

Geo-referenciacdo: com o objectivo de normalizar e uniformizar a informacado
geo-referenciada residente no SIC, adopta-se o sistema PT-TM06/ETRS89 para

Portugal Continental que para além de ser o sistema global de referéncia

16



recomendado pela European Reference Frame 4(EUREF), é também o tnico que o
Instituto Geografico Portugués mantém actualmente em vigor, estando todos os
outros considerados obsoletoss (importa referir que existem recomendacgdes
comunitarias no sentido de serem suprimidos a curto/médio prazo os antigos

sistemas ainda em uso).

Pelas razdes apontadas relativamente a adopg¢do do sistema PT-TM06/ETRS89,
adopta-se também o sistema PTRA08-UTM/ITRF93 para as Regides Auténomas

da Madeira e dos Acgores.

0 SIC possibilitara a transformacgao para os sistemas de referéncia supracitados,
porém, é de toda a conveniéncia que a informacao cadastral seja remetida sem

necessidade de realizagdo deste procedimento.

— Formatos de transferéncia: sdo adoptados os seguintes formatos:

1. Formato ‘Shape-file’, tipos shp, dbf e shx, sem limitacdo de outras ‘file

extensions’ associados a este tipo de formato.

2. Formato XML em modo “Well-known text (WKT)” especificado pelo Open
Geospatial Consortium (OGC). Este formato permite de uma forma simples

representar pontos, linhas ou poligonos.

3. Outros formatos XML, pela sua portabilidade, ja que sdo formatos que nao
dependem das plataformas de hardware ou de software, bastando a entidade
escrever a sua informagdo cadastral num arquivo deste tipo para que
posteriormente possa ser lido pelo SIC. Contudo, outros formatos deste tipo,
que ndo WKT, apenas poderao ser usados mediante pré acordo da Entidade

Fornecedora/SIC, quanto a normalizacdo de estruturas de dados respectivas.

* Informacao disponivel na pagina de Internet do Instituto Geografico Portugués em
http://www.igeo.pt/produtos/Geodesia/inf tecnica/sistemas referencia/Datum ETRS89.htm
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4. Formato Excel - a transferéncia de dados neste formato fica igualmente
condicionada ao pré-estabelecimento de acordo Entidade Fornecedora/SIC,

quanto a normalizagao de estrutura de dados respectivos.

Para cada elemento, a entidade fornecera a chave que univocamente identifica o
objecto no seu sistema de cadastro, para realizar as futuras actualizacdes desse
elemento. O SIC usara a sua classificagdo prépria, mas o coédigo associado pela

entidade sera guardado na base de dados.

Metadados: a informac¢do de cadastro de cariz geografico fornecida pelas
diferentes entidades deve ter associado um conjunto de metadados, ou seja, para
além dos vectores e atributos dos objectos, é necessario que cada nivel de
informacao tenha associado um ficheiro com um conjunto de informagdo acerca
dos dados fornecidos que permita, através deles, no minimo, perceber o tema
(objecto), a escala a que foi feito o levantamento da informacdo, indicagao do
EPSG usado, a data do levantamento, etc. Os metadados estabelecerdo os

critérios de compatibilidade da informacao recebida das diversas entidades.

As escalas adoptadas estardo dentro dos seguintes intervalos, consoante o tipo

de ocupacao do solo:

— Meio urbano: 1:1000 ou 1:2000;
— Meio rural: 1:5000.

Cartografia de base: Considerando o ambito e objectivos do projecto SIC, é

relevante a existéncia de informacdo de base contextual das infra-estruturas
aptas ao alojamento de redes de comunicagdes electrénicas. Atendendo aos
custos de aquisicao e actualizacao e aos tempos de execuc¢ao associados, adopta-
se uma solucdo de informacdo mista, isto é, vectorial e raster, com niveis de
detalhe complementares, por esta se encontrar disponivel em diversas entidades

da area publica ou eventualmente acessivel a custo e prazo reduzidos.
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A utilizagdo da cobertura nacional de ortofotos, que é realizada pelo Instituto
Geografico Portugués periodicamente, complementada com informacao vectorial
de caracter estatistico, administrativo e de enderecamento existira também no

SIC.

No contexto deste sistema, a cartografia de base sera definida em sede propria
com o detalhe considerado adequado para a representacao de elementos
cartograficos do tipo poligono. Serad assim possivel a representacao de edificios,
equipamentos diversos, zonas de servicos e divisoes administrativas tais como o
limite de concelho ou o limite de freguesia, entre outros elementos cartograficos

comummente encontrados em cartas geograficas.

A codificagdo da divisdo administrativa sera a estabelecida no Instituto Nacional
de Estatistica e a delimitacdo e demarcacao das circunscricdoes administrativas
do Pais terdo por base a informacgdo disponibilizada de acordo com a Carta
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), realizada pelo Instituto Geografico

Portugués.

A codificacao da toponimia a ser utilizada na atribuicdo de nomes de ruas e de

outras vias tera por base tabelas a criar no sistema.

62 A informacao de ambito nao cadastral a incluir no SIC sera apresentada em formato
de texto (por ex.? através de ficheiros .pdf) tal como recebidos pelas entidades
abrangidas pelo Decreto-Lei n? 123/2009, sem prejuizo do estabelecimento de ligacdes
(links) para os sitios Internet, caso existam, das respectivas entidades responsaveis pela

informacdo sobre os procedimentos.
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