ANACOM - i,
MNACIOMNAL
DE COMUNICACOES

Instrucdes de Preenchimento

REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE ESTACAO DO SERVICO DE
RADIODETERMINACAO TERRESTRE

Os documentos podem ser policopiados e remetidos &8 ANACOM por carta, fax ou e-mail.

Em caso de necessidade utilize o campo de observag8es para esclarecimentos adicionais ou anexe documento
explicativo.

Tendo em conta a diversidade de tipos de estagdes/sistemas de radiodeterminagéo existentes, alguns campos poderéo
nao se aplicar a algumas situagoes.

Caso pretenda o licenciamento de mais do que uma estacgéo devera replicar as folhas 2 e 3 por cada estacéo a licenciar.

1. Identificac&o do requerente

Nome * Conforme documentacéo oficial de identificacéo.

* Numero de contribuinte, individual ou colectivo, conforme aplicavel; O requerimento deve
N.LF. ser acompanhado de fotocdpia do cartdo de identificacéo fiscal.
Endereco & Deve ser preenchido no primeiro contacto com a ANACOM.
C.A.E (Codigo da Actividade C.A.E conforme consta do cartdo da actividade. Apenas aplicavel a entidades inscritas no
Econdémica) & Registo Nacional de Pessoas Colectivas, ndo aplicavel a requerentes em nome individual.
Contacto * Pessoa a contactar.

Telefone, extensdo do telefone, i )
% Numero de telefone, fax e e-mail da pessoa a contactar.
fax e e-mail

Endereco para cobranca de | Preencher apenas se pretende endereco para efeito de cobranca de taxas diferente do
taxas anterior.

Ja é/ou foi titular de licenca de

estaco de radiocomunicacoes? Assinalar com (X) na caixa correspondente.

Numero de cliente na ANACOM Indique o namero de cliente; caso ndo possua mantenha o campo em branco.

2. Caracterizacdo do pedido *

Assinalar, com uma cruz na caixa correspondente, se € um pedido de

2.1 Novo pedido de licenciamento . . ~ A _
licenciamento de uma nova estagéo ou de modificag&o das caracteristicas de uma

estacdo ja licenciada.

2.2 PECICD 1 e gEEee o eEmes) Caso tenha assinalado “Modificacdo das caracteristicas de uma estagdo

licenciada” ou “Pedido de revogagao de licenga” indique o nimero da licenca da
2.3 Modificagao das caracteristicas de estago.
uma estacéo licenciada

Caracteristicas da estacéo

3.1 Localizac&o geografica* (excepto estacdes moveis)

3.1.1 Morada

3.1.2 Cddigo Postal Endereco do local de instalacéo da estagdo e respectivo codigo postal e localidade.
3.1.3 Localidade

3.1.4 Latitude Coordenadas geogréficas latitude e longitude (grau [° ], minuto [' ] e segundo [" ])
3.1.5 Longitude expressas no sistema WGS84.

3.1.6 (Cota) Cota da localizacdo da estacdo em metros.

: *\. x . S
Os campos assinalados com ( )sao de preenchimento obrigatério.
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3.2 Estacéo

3.2.1Tipo *

Indique o simbolo correspondente ao tipo da classe de estagéo.

Simbolo Classe de estacgao
AL - Estacdo Terrestre de Radionavegacado Aeronautica
AM - Estacdo Moével de Radionavegacédo Aeronautica
LR - Estacdo Terrestre de Radiolocalizagdo
MR - Estacédo Moével de Radiolocalizagéo
NL - Estacao Terrestre de Radionavegacao Maritima
NR - Estacdo Moével de Radionavegagao
RM - Estacédo Moével de Radionavegacdo Maritima
RN - Estacéo Terrestre de Radionavegacéo

3.2.2 Finalidade da estacgao e

. . *
area operacional

Indicar a finalidade, por exemplo
VOR-Sistema de radionavegacdo aeronautica em ondas métricas,
Equipamento de medigdo de distancia, etc.

Entende-se por area operacional a zona de cobertura da esta¢éo, por exemplo —
aeroporto, zona costeira, porto, rio etc.

radar maritimo, radar aeronautico primario,
DME-

3.2.3 Frequéncia(s) ou faixa(s) de
frequéncia(s) e/ou nimero de
canais que pretende utilizar.
[ kHz / MHz / GHz]

Indicar a(s) frequéncia(s) ou faixa(s)frequéncia(s) ou canais pretendidos.
(Poderéa néo ser possivel consignar a(s) frequéncia(s) indicada(s))

3.2.4 Designacédo de Emissao (anexol) *

Constituida pela largura de faixa necessaria e a classe de emissao.

Conjunto de caracteristicas de uma emisséo, designada por simbolos standards
(p.ex. modulagdo da portadora, informagdo a ser transmitida). (ver anexo 1 “
Designacgéo de Emissao”).

3.2.5 Indicativo de Chamada

Indicativo de chamada pretendido se for um novo licenciamento ou indicativo que a
estacdo utiliza no caso de modificacéo das caracteristicas de estacéo ja licenciada.

3.2.6 Cobertura (Distancia (km/NM) e
Altura (m/ft)) *

Area de cobertura da estacio definida pela distancia em quilémetros ou milhas
nauticas e altura em metros ou pés.

3.3 Caracteristicas da emissao

3.3.1 Poténcia de Pico (W)

Indicar o nivel de poténcia instantanea.

3.3.2 Poténcia do Emissor (W) *

Indicar a poténcia a saida do equipamento.

3.3.3 Atenuacbes (dB) *

Valor total das atenuagdes entre o emissor e sistema radiante (atenuagéo da linha
transmissdo, ou outras atenua¢bes, como sejam as relativas as fichas de
acoplamento ou desadaptacdes entre terminais).

3.3.4 Duracgéo dos Pulsos (us)

Duracéo dos pulsos em micro segundos.

3.3.5 Duty Cycle (%)

Valor do duty cycle em percentagem. Trata-se da relagdo, expressa em
percentagem, do tempo maximo em que um equipamento se encontra activo com
uma ou mais portadoras, relativamente a um periodo de uma hora.

3.3.6 Taxa de Repeticdo dos Pulsos (Hz)

Indique a taxa de repeticdo dos pulsos em Hertz.

3.3.7 Modulagao

Indicar a modulagéo, por exemplo FM, AM, OFDM, PSK, etc.

3.3.8 Largura de Banda (kHz) *

Indicar a largura da faixa de frequéncia que € suficiente para assegurar a
transmisséo da informacgéo na velocidade e na qualidade especificada.

3.3.9 Frequéncia de Modulacédo (MHz)

Indicar a frequéncia de modulagdo em MHz.

3.3.10 Percentagem de Modulagao (%)

Valor em percentagem da modulagéo.

3.3.11 Largura de Feixe (°)

Valor em graus da largura de feixe. Abertura de feixe da antena (@-3dB).

3.3.12 Valor de Campo Minimo (dBuV/m)

Valor de intensidade do campo eléctrico minima necessario para prestar o servico
em dBuVv/m.

. * ~ . . L.
Os campos assinalados com ( )sao de preenchimento obrigatoério.
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3.4 Sistema radiante

Antena

3.4.1 Tipo™®

Tipo de antena utilizado na estacdo, por exemplo dipolo meia onda, yagui, agregado de
dipolos, Alford loop, parabdlica cassegrain, etc.

3.4.2 Altura acima do solo (m) *

Altura acima do solo, incluindo altura de edificios ou infra-estrutura em que a antena esteja
instalada.

3.4.3 Ganho (dBd) *

Ganho da antena em relacdo ao dipolo de meia onda, conforme indicado nas
caracteristicas da antena.

3.4.4 Polarizagao *

Indigque o simbolo correspondente ao tipo de polarizac¢éo utilizado.

Simbolo Polarizagéo
H - Horizontal linear
\ - Vertical linear
SR - Obliqua direita
SL - Obligua esquerda
CR - Circular direita ou directa
CL - Circular esquerda ou indirecta
D - Dupla
M - Mista
L999 - Linear (o valor que segue o simbolo L é expresso em graus de 0 a 360)

3.4.5 Sector de radiacéo(°) *

Indicar o(s) sector(es) de radiagdo pretendido(s) ( os angulos indicados deverdo ser
medidos a partir do Norte geogréfico no sentido dos ponteiros do reldgio).

3.4.6 Velocidade de Rotacéo
(rpm)

Velocidade de rotagcdo da antena (rpm-rotagdes por minuto).

3.4.7 Tilt ()

Valor em graus do deslocamento angular no sentido do ganho maximo da antena.

LINHA DE TRANSMISSAO

3.4.8 Tipo de linha de
transmissao

Tipo de linha de transmissao utilizado na estacéo, por exemplo RG8, RG11, LDF4-50, guia
de onda, etc.

3.4.9 Comprimento (m)

Comprimento da linha de transmissdo em metros.

3.4.10 Atenuacéo (dB)

Indique o valor da atenuacéo da linha transmisséao.

4. Observacdes

Campo para esclarecimentos adicionais.

5. Assinatura®

Assinatura do requerente, electronica qualificada ou reconhecida nos termos da lei.

: *\. x . S
Os campos assinalados com ( )sao de preenchimento obrigatério.
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Anexo 1

Designacao de emissao

Seccédo | — Largura de faixa necesséaria

1) A largura de faixa necessaria € expressa por trés algarismos e uma letra. A letra ocupa a posi¢do da casa
decimal e representa a unidade da largura de faixa. O primeiro caracter ndo podera ser nem zero nem K, M ou G.

2) Larguras de faixa necessarias™:
entre 0,001 e 999 Hz sera expressa em Hz (letra H);
entre 1,00 e 999 kHz sera expressa em kHz (letra K);
entre 1,00 e 999 MHz sera expressa em MHz (letra M);
entre 1,00 e 999 GHz seréa expressa em GHz (letra G).

3) Para a designacgéo completa de uma emissao, a largura de faixa necesséria, indicada em quatro caracteres, sera
acrescentada imediatamente antes dos simbolos da classificagao.

Seccéo Il — Classe de emisséo

1 A classe de emissédo € o conjunto de caracteristicas indicadas no n° 2.

2) As emissfes serdo classificadas e simbolizadas de acordo com as suas caracteristicas bésicas indicadas no
Subseccdo IIA e quaisquer caracteristicas adicionais opcionais indicadas no Subseccao IIB.

3) As caracteristicas béasicas (ver Subseccao IIA) séo:
1) primeiro simbolo — tipo de modulagao da portadora principal;
2) segundo simbolo — natureza do sinal(ais) que modula a portadora principal;
3) terceiro simbolo — tipo de informacao a ser transmitida.
A modulacao utilizada unicamente durante periodos curtos e de forma ocasional (tais como, em muitos casos, para

identificacdo ou chamada) pode ser ignorada, desde que ndo provoque um aumento da largura de faixa necesséria
como indicada.

1 Exemplos: 0,002 Hz = HO02 6 kHz = 6K00 1,25 MHz = 1M25
0,1 Hz = H100 12,5 kHz = 12K5 2 MHz = 2M00
25,3 Hz = 25H3 180,4 kHz = 180K 10 MHz = 10M0
400 Hz = 400H 180,5 kHz = 181K 202 MHz = 202M
2,4 kHz = 2K40 180,7 kHz = 181K 5,65 GHz = 5G65
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Subseccdo IIA — Caracteristicas basicas

1) Primeiro simbolo — Tipo de modulacédo da portadora principal
1.1) Emissédo de uma portadora N80 MOdUIada. ... ..o N
1.2) Emissao na qual a portadora principal € modulada em amplitude (incluindo os casos em que as
sub-portadoras s&o moduladas em modulag&o angular)

1.2.1) Faixa lateral dupla....... ..o A
1.2.2) Faixa lateral Unica, portadora CoOmpleta...........cc.ouiiiiii e H
1.2.3) Faixa lateral Unica, portadora de nivel reduzido ou variavel................ccooviiiiiiiienenn, R
1.2.4) Faixa lateral Gnica, portadora SUPMIda..........c.ooiuiii e e e J
1.2.5) Faixas laterais iNdePenUentes. ... . ..o B
1.2.6) Faixa lateral reSidual............c.ouiiiii C
1.3) Emissao cuja portadora principal € modulada em angulo.
1.3.1) ModUIaga0 A€ frEQUEBNCIA. ... ..ee e e eenees F
1.3.2) MOAUIAGA0 A€ TaSE.. ... i e G
1.4) Emisséo cuja portadora principal € modulada em amplitude e em &ngulo, quer em simultaneo ou
numa sequéncia preestabelecCida. ... ... ... i D
1.5) Emissao de impulsos®
1.5.1) Sequéncia de impulsos NGO MOAUIAAOS...........ouiiiiiiiii e e P
1.5.2) Uma sequéncia de impulsos
1.5.2.1) modulada em amplitUde. ..o K
1.5.2.2) modulada em 1argura/duraGao. ..............oeueiiiii e L
1.5.2.3) modulada em POSIGAO/ ASE. ... ... M

1.5.2.4) na qual a portadora é modulada em &ngulo durante o periodo angular do impulso... Q
1.5.2.5) que é uma combinagao das anteriores ou € produzida de outra forma................... \Y

1.6) Casos nao cobertos supra, em que uma emissao consiste na portadora principal modulada, quer
simultaneamente ou numa sequéncia preestabelecida, numa combinacéo de dois ou mais dos

seguintes modos: em amplitude, em angulo, OU POr IMPUISO. .......cciiiiiiiiiii e e W
T.7) OULIOS CaASOS ..ttt ettt e ettt e e e ettt et e e X

2) Segundo simbolo — Natureza do(s) sinal(ais) que modula(m) a portadora principal

2.1) Inexisténcia de sinal de MOAUIAGED ... ... .iiii i e 0
2.2) Um anico canal contendo informacado quantificada ou digital, sem a utilizacdo de uma sub-

POItAdOra’ MOAUIAAA. ... v, 1
2.3) Um unico canal contendo informacgédo quantificada ou digital, com a utilizagdo de uma sub-

POItAdOra’ MOAUIAAA. ... . oo 2
2.4) Um unico canal contendo informaga@o analdgiCa...........ociviiiiuiiii e 3
2.5) Dois ou mais canais contendo informac¢&o quantificada ou digital...............cooiiiii 7
2.6) Dois ou mais canais contendo informagao analogiCa.............c.vuiuiuiiiiiiii e 8
2.7) Sistema composto por um ou mais canais contendo informacéo quantificada ou digital, e um ou

mais canais contendo informagao analdgiCa. ... ... ..o 9
DS T @ U)o T o= T o T X

2 As emissdes em que a portadora principal é directamente modulada por um sinal que foi codificado por quantificacéo (e.g.
modulagdo de impulso e cédigo) devem ser designadas de acordo com os nimeros 1.2) ou 1.3).
% Exclui a multiplexagem por divisdo no tempo.
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3) Terceiro simbolo — Tipo de informagéo a transmitir?

3.1) Nenhuma informacao transmitida. ......... ... N
3.2) Telegrafia — para reCePGAO AUITIVA. .. ... ..ttt e eeeens A
3.3) Telegrafia — para reCePGA0 AUIOMALICA. ... ..uv ettt e eeaenas B
B TN - C
3.5) Transmiss&o de dados, telemetria, telecomando..............cooiii i D
3.6) Telefonia (incluindo radiodifUSA0 SONOIA).........u.iii et E
R T =1 1= Y7 15= To BN (VT [T ) F
3.8) Combinagao dOS referidOs SUPIA. ... ..uui et W
3.9) OUIIOS CASOS. ...ttt et ettt e et ettt X

Sub-Seccéo IIB — Caracteristicas opcionais para classificacdo das emissdes

Duas caracteristicas opcionais deveriam ser acrescentadas para uma descricdo mais completa de
uma emisséao, que sao:

Quarto simbolo — Detalhes do(s) sinal(ais)

Quinto simbolo — Natureza da multiplexagem

Sempre que 0 quarto ou o quinto simbolo n&o for utilizado, a respectiva posi¢cdo devera ser preenchida
com um trago.

1) Quarto simbolo — Detalhes do sinal(ais)

1.1) Cadigo bivalente com elementos de diferentes NUmMeros €/ou duragies. ...........vvveiiiieneieneneinenennn. A
1.2) Cddigo bivalente com elementos do mesmo numero e duragéo sem correcgao de erros................... B
1.3) Cédigo bivalente com elementos do mesmo nuimero e duragao com correcgdo de erros................... C
1.4) Cédigo tetravalente em que cada condigdo representa um elemento de sinal (ou um ou mais bits) ..... D

1.5) Cadigo plurivalente em que cada condigao representa um elemento de sinal (de um ou mais bits)...... E
1.6) Cadigo plurivalente em que cada condi¢do ou combinagdo de condigdes representa um caracter....... F

1.7) Som de qualidade radiofénica (MONOfONICA).... ... .ot G
1.8) Som de qualidade radiofénica (estereofdnica ou quadrifonica)..........c.ovveiiiiiiiiii e H
1.9) Som de qualidade comercial (excluindo as categorias apresentadas nos numeros 1.10 e 1.11).......... J
1.10) Som de qualidade comercial com utilizagdo de inversao de frequéncia ou divisédo de faixa............... K
1.11) Som de qualidade comercial com sinais separados modulados em frequéncia para controlar o

nivel de sinal desSMOAUIAAO. ..........iuiui e e e L
I 22 TR0 T o7 o 41T PP M
L ) T PP N
1.14) CombIiNaGE0 dOS refEridOS SUPIA. .. ..ciiiureeeieiitiiete e ittt ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e sane e e e e s nnnnneas W
L ES) RO 0L ot o= I o < P X

4 Neste contexto, a palavra “informagao” ndo inclui informagéo de natureza constante e nao variavel tal como indicado pelas
emissoes de frequéncia standard, ondas continuas e radares de impulsos, etc.
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2) Quinto simbolo — Natureza da multiplexagem

D20t 1 T8 1= 1 T T4 N
2.2) Multiplexagem por diVISE0 A0 COTIGO . ......vvee et C
2.3) Multiplexagem por diviS80 Na freQUENCIA. ......... .ot e F
2.4) Multiplexagem por diVISE0 NO teMPO. .. .. ..ii e e e e s T
2.5) Combinac&o da multiplexagem por divisdo na frequéncia € No temMpo..........ccoovviiiiiiiiiiiiiii e, W
2.6) Outros tipos de MUIIPIEXAGEM. ... ..o e e et enens X

5 Inclui técnicas de expanséao de largura de faixa.
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