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1. Introducao

Este Anexo apresenta os critérios para avaliagdo de existéncia de espagco em Condutas
partindo do célculo do espaco livre e do espagco ocupado nos Trogos de Conduta. E
apresentada também a descricdo do espaco necessario para os trabalhos de manutengao
dos cabos e das proéprias Infra-estruturas de Subsolo e a descricdo do espago necessario ao

desenvolvimento das redes da PT Comunicagées.

2. Calculo do Espaco Livre e do Espaco Ocupado

Tendo em conta que na ocupagdo de Tubos de Conduta, por forga da irregularidade
longitudinal dos cabos, provocada pelo efeito de “memdria” decorrente da sua armazenagem
e transporte, existem espagos intersticiais cuja ocupacgao é fisicamente impossivel. Torna-se
entdo essencial a existéncia de uma medida clara da capacidade de acomodagéo de cabos

pelos Tubos de uma Conduta.

O respeito pela referida regra é o garante da qualidade e seguranga nos trabalhos de
ocupagdo e desocupacdo de Tubos em Condutas, nomeadamente no respeitante a
integridade dos cabos quando sujeitos aos esforgos de tracgdo decorrentes das manobras de

instalagao e retirada.

Sendo:

-d1, d2, ...,dn: os respectivos didmetros nominais exteriores em milimetros, dos n cabos
instalados no tubo da conduta;

-D Tubo: o didmetro nominal interno do Tubo necessario para a coexisténcia dos n cabos

em condi¢des técnicas admissiveis, de acordo com a seguinte expressao:

D Tubo = 1,6 X\ d12 + d22* ... + dn?

Com base no calculo do didmetro do Tubo necessario para a acomodacédo de um conjunto

de cabos, passamos de seguida a identificar:

Espago Ocupado em Tubo de Conduta: E a secgdo correspondente ao D Tubo, calculada

de acordo com os cabos que se encontram instalados num Tubo de Conduta.
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Percentagem de Espago Ocupado em Tubo de Conduta: Corresponde ao quociente entre

o Espago Ocupado em Tubo de Conduta e a secgado interna do Tubo onde os cabos se

encontram instalados.

Espago Livre em Tubo de Conduta: Corresponde a diferenga entre a secgdo interna do

Tubo onde se encontram instalados os cabos e a secgéo correspondente a D Tubo.

Espago Ocupado em Conduta: E soma dos espagos ocupados em todos os Tubos que

compdem a Conduta.

Percentagem de Espago Ocupado em Conduta: Corresponde ao quociente entre o
somatoério dos Espagos Ocupados nos Tubos que compdem a Conduta e o somatério das

secgles internas dos Tubos que compéem a Conduta.

Espaco Livre em Conduta: Corresponde a diferenga entre o somatério das seccgdes
internas dos Tubos que compdem a Conduta, e o somatério dos Espagos Ocupados nos

Tubos que compdem a Conduta.

Espago Disponivel para Ocupagdo em Conduta: E o Espago Livre em Conduta,
descontando o espaco necessario para manobras de manutengdo € o espago necessario
para desenvolvimento das redes da PTC.

Por espaco livre entende-se a diferenga entre o espago total da conduta/sub-conduta e o

espaco ocupado da conduta/sub-conduta.

Espaco total = m x R? sendo R= Didmetro conduta/sub-conduta/2. O espago ocupado da

conduta/sub-conduta = m X (Dtubo/2)2

Exemplo de calculo do espaco:

Tubo com 90 mm de didmetro interno . . .
3 cabos com 30mm de didmetro
cabos com d=30 mm
D Tubo = 83,14 mm
Espaco Ocupado no tubo = 5428,67 mm? Tubo com d=90 mm

Percentagem de Espago Ocupado no tubo = 85,3 %
Espaco Livre = 933,05 mm?

Diametro maximo do Cabo a passar no tubo= 21,55 mm O

Cabo com d=21,55
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3. Espaco Necessario para Manutengao

O espago a reservar, pela PT Comunicagdes, destinado a manobras de manutengéo e
reparagao correspondera ao espago do cabo de maior didmetro, em cada Trogo de Conduta,
desde que nado esteja em causa a integridade das infra-estruturas existentes. Caso nao
exista um Tubo totalmente vago, a PT Comunicagdes reservara o espago necessario a

duplicagcédo do cabo de maior didmetro, instalado no Trogo.

4. Espaco em Camaras de Visita

O espago em Camaras de Visita é constituido pelo espaco nos espelhos para tubos de
entrada e o espago para alojamento de juntas. A possibilidade de utilizagdo de uma Camara
de Visita como Ponto de Entrada ou como Ponto de Ligagdo depende da sua ocupagédo. As

capacidades das Camaras de Visita estao definidas no Anexo 1.
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