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1. CONSIDERACOES GERAIS

Em conformidade com as Deliberagcbes do Conselho de Administracdo da Anacom, de
19.06.2003 e de 06.04.2004, o espaco de co-instalacdo fisica utilizado para efeitos da
ORALL pode ser também utilizado para efeitos da ORI e para terminacdo de Acessos
Agregados ATM no ambito do servico Rede ADSL PT, sempre que tal for tecnicamente
possivel.

Sempre que técnica e operacionalmente possivel, a PT Comunicac¢des disponibilizara espaco
para co-instalacdo, no ambito da presente Oferta, em sala especifica criada para o efeito (SdO),
ou em regime de espacgo aberto (em espagos técnicos dentro dos edificios de central), ou em
espacos exteriores em terrenos adjacentes a central (se 0s mesmos, e s6 nessas condicdes,
pertencerem a PT Comunicaces).

A co-instalacdo em terrenos adjacentes aos edificios de central da PT Comunicages, requer
uma analise caso a caso, tanto a nivel de viabilidade como de condicfes aplicaveis, e esta sujeita
a realizacdo dos projectos técnicos apropriados e as consequentes autorizacdes e licengas das
autoridades competentes, a exibir pelos OOL junto da PT Comunicacgoes.

Nas centrais onde ja exista uma SdO, a PT Comunicac¢fes fica apenas obrigada a satisfazer os
pedidos de co-instalacdo em espago aberto ou de co-instalacdo em terrenos adjacentes apoés
esgotada a capacidade da SdO ai existente.

A PT Comunicag¢bes podera disponibilizar espago para co-instalagdo em escritérios ou em
armazéns quando a co-instalacdo noutros espacos se revele manifestamente invidvel. A
viabilidade e as condicbes de fornecimento do servico de Co-instalacdo nestes espacos
requerem uma analise caso a caso. A preparacdo do espaco estara sujeita a orcamentacao
e a respectiva aceitagéo por parte de pelo menos um OOL.

A PT Comunicac¢des fornecera, ainda, mediante uma analise caso a caso, co-instalacdo em
espaco exterior em cobertura de edificios de central para ligacao radio por feixe hertziano.

BN

A co-instalacdo em espaco exterior esta sujeita a realizacdo dos projectos técnicos
apropriados e as consequentes autorizagfes e licencas das autoridades competentes, a
exibir pelos OOL junto da PT Comunicagoes.

Caso a PT Comunicacdes nédo disponha de espaco disponivel numa dada central ou, ainda
gue disponha, o OOL opte pela Co-instalacdo remota, sera sempre da responsabilidade
deste encontrar um espaco para instalar os seus equipamentos, proximo da referida central.

A criacdo de espacos para a instalacdo de equipamentos dos OOL’s, no ambito desta
Oferta, ndo implica em qualquer caso investimentos adicionais que ndo se encontrem
engquadrados no desenvolvimento normal da actividade da PT Comunicacfes

A Co-Instalacao fisica esta sujeita a procedimentos operacionais normalizados para:
e oOperacdo e manutencao;
e acesso as instalacdes;
e situacdes de emergéncia;
¢ situacdes de falha nos equipamentos.
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1.1. Configurac8es Tipicas da Co-instalacdo fisica em espaco interior

a) Configuracao tipica para o Acesso Completo

Edificio da PT Comunicac¢fes

RP.
PTR Par metalico 1 Comutador
Y Local da
PTComunic
PTR Par metalico

]}\_E Equipamentodo OQL

Médulo do OOL

Ligacao de cabo interno a realizar pela

PT Comunicacdes

RI - Repartidor Intermédio (€ um
prolongamento do RP para fazer a

“consolidacao de pares”.

HDF - Repartidor de Handover. E o ponto
fronteira com o outro Operador.
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b) Configuracao tipica para o Acesso Partilhado

PTR

Par metalico
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PTR

Par metalico
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Comutador
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Local da PT Com.

A

Equipamento do OPL (inclui s

Modulo do OOL

Ligacéo de cabo interno a realizar pela
PT Comunicacoes

: Ligacdo de cabo de retorno a realizar
*

«« Pela PT Comunicacdes

Edificio da PT Comunicac¢des

RI - Repartidor Intermédio (é um
prolongamento do RP para fazer a
“consolidacao de pares”.

HDF - Repartidor de Handover. E o
ponto fronteira com o outro
Operador.

No acesso partilhado a ligagédo entre o Rl e o HDF deve ser realizada por dois cabos distintos, um
dedicado aos sinais de STF (POTS e RDIS), designado como Cabo de Retorno, e um segundo

dedicado aos sinais compostos (ADSLoPOTS e ADSLoRDIS), por forma a prevenir problemas de
interferéncia espectral na recepc¢éo do sinal na central de comutagéo.
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1.2. Compatibilidade Electromagnética

Os equipamentos devem cumprir as disposicfes constantes na presente ORALL, e demais
requisitos de compatibilidade electromagnética, constantes dos seguintes diplomas:

- Directivas 89/336/CEE e 92/31/CEE;

- Decretos-Lei 74/92 de 29 Abril e 98/95 de 17 de Maio;

- Portarias 767-A/93 de 31 de Agosto e 935/95 de 24 de Julho.

- Recomendacdo 1999/519/CE de 12 de Julho do Conselho da UE, relativa a
limitacdo da exposicdo da populagdo aos campos electromagnéticos (OHz —
300GHz)

Tendo em vista a minimizacdo das interferéncias entre equipamentos a operar nO mesmo
local, todos os equipamentos de transmissao a utilizar por parte dos OOL devem obedecer a
norma ETSI EN 300 386 v1.2.1 (2000-03).

Sera da responsabilidade de cada OOL garantir que os sistemas a utilizar para o
fornecimento de servicos através do lacete local cumprem os niveis de emissdo e de
imunidade a sinais continuos e transitdrios definidos nessa norma para os diferentes tipos de
ambiente.

Os ambientes de instalacdo destes equipamentos, nomeadamente centros de
telecomunicacfes e instalacGes de clientes, sdo apresentados no documento ETSI TR 101
651 v1.1.1 (1999-03).

1.3. Repartidor HDF. Proteccéo contra Sobretenstes

O Repartidor HDF sera assegurado, instalando no modulo de cada OOL, uma vertical, onde
serdo instalados blocos tipo Siemens, de 100 pares, instalando-se na fase inicial, no caso
de co-instalacdo em espaco interior, apenas 1 bloco, caso ndo haja solicitacdo de mais,
pelos OOL's. A ligacdo destes blocos, com o repartidor RP do OOL, sera da
responsabilidade deste, instalando, se necessario, um ou mais blocos espelho no referido
HDF. O repartidor HDF podera ser instalado pelo OOL, por solicitacdo deste, estando neste
caso as suas caracteristicas sujeitas a aprovacao pela PT Comunicacoes.

No RP da Central da PT Comunicacfes sera criado um repartidor intermédio, designado por
RI, constituido por verticais do lado da Central, equipando-se cada uma delas com o n.° de
blocos tipo Siemens de 100 pares, que for possivel instalar, em quantidade igual ao n.° de
blocos instalados ou a instalar no futuro, nos HDF situados nos moédulos destinados ao’
OOL's. Os blocos a instalar no Repartidor da PT ComunicacBes serdo equipados com as
cassetes incorporando 0s protectores contra sobretensfes, similares aos em uso nos
repartidores da PT Comunicages, assegurando a sua boa ligagéo a terra.

De cada um dos blocos instalados nas verticais do Rl serd passado, no caso de co-
instalacdo em espaco interior, um cabo de 100 pares, tipo TVHV 0,5, apoiado em calha
metalica ligada a terra, para cada bloco de 100 pares instalado na vertical do HDF instalado
no moédulo de cada OOL. Os blocos de 100 pares instalados no HDF do OOL, néo terdo
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quaisquer dispositivos de protec¢do contra sobretensdes, uma vez que, conforme antes
referido, isso serd assegurado no repartidor intermédio (RI) da PT Comunicacdes.

O OOL obriga-se a garantir a adequada proteccao contra sobretensdes do seu equipamento.

2. CO-INSTALACAO EM ESPACO ABERTO

A co-instalacdo em Espaco Aberto consiste na possibilidade de co-instalacdo de
equipamentos dos OOL nos espacos técnicos interiores das centrais da PT Comunicacdes,
tdo proximo quanto possivel e tecnicamente recomendavel do repartidor principal, sem a
necessidade de criacao de uma sala especifica para o efeito.

A PT Comunicacfes reserva-se o direito de instalar, sem qualquer custo para os OOL'’s, uma

diviséria entre os seus equipamentos e o0s equipamentos dos OOL’s co-instalados na
modalidade de espaco aberto.

2.1. Delimitacdo do Espaco

O espaco destinado aos OOL’s sera dividido em modulos, cada um dos quais permitira
albergar dois bastidores 2,20 x 0,60 x 0,60 m.

2.2. Energia
O OOL é responséavel pela instalagdo dos meios de medida do consumo real dos seus

equipamentos e pagara mensalmente a PT Comunicacfes o correspondente consumo de
energia nos termos do Anexo 14.

2.2.1. Energia AC

S&o fornecidas pela PT Comunicacfes as condi¢des existentes no local.

2.2.2. Energia DC

Sao fornecidas pela PT Comunicacdes as condi¢des existentes no local.

2.2.3. Ligacdes a Terra

S&o fornecidas pela PT Comunicacfes as condi¢des existentes no local.
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2.3. lluminagéo da Sala

Séo fornecidas pela PT Comunicacdes as condicdes existentes no local.

2.4. Condi¢cGes Ambientais

S&o fornecidas pela PT Comunicacfes as condi¢des existentes no local.

2.5. Seguranga Contra Incéndios

Séo fornecidas pela PT Comunicacdes as condi¢des existentes no local.

2.6. Procedimentos para Acesso ao Espaco Aberto

O controlo de acessos ao modulo do OOL em Espaco Aberto serd assegurado pela PT
Comunicagdes. Para o efeito, o OOL fornecera, anualmente e para cada central, a PT
Comunicac¢des uma lista de pessoas a quem deve ser facultado o acesso ao(s) modulo(s)
contratado(s). Sempre que o OOL pretender alterar essa lista, devera solicitar essa
alteracdo, a PT Comunicacbes, com uma antecedéncia minima de 5 dias Uteis, relativamente
a data em que pretende que essa alteragao produza efeitos.
A lista devera ter, no minimo, a seguinte informacao:

e Nome;

e Fotografia;

e Categoria;

e Empresa a que se encontra afecto;

e Contacto (tel.).

Os técnicos e trabalhadores sob a responsabilidade do OOL sé podem aceder ao respectivo
moédulo de Co-instalagcdo em Espaco Aberto desde que acompanhados por pessoal da PT
Comunicacoes.

2.6.1. Pedido de acesso

a) O operador deve informar a PT Comunica¢fes da necessidade de aceder as instalagdes,

identificando:
i) A hora pretendida para a entrada e a hora provavel de saida.
i) O numero de pessoas que vao aceder ao edificio da central.

iii) A actividade que vai executar.
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b) No acesso do operador aos edificios da central da PT Comunica¢cfes ou ao(s) seu(s)
maodulo(s), é obrigatdria a presenca de representantes da PT Comunicacdes, para o que o
OOL devera solicitar o referido acesso através do seu contacto comercial. O acesso
devera ser agendado com uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis relativamente
a data pretendida e devera, preferencialmente, ser efectuado dentro do horario normal de
funcionamento da PT Comunicacoes.

c) Apenas em situacdes de emergéncia, nomeadamente avarias com caracter urgente, o
OOL devera solicitar o acesso aos edificios da PT Comunicacdes através do Centro de
Atendimento de Operadores e Prestadores, referido no nimero 6.3.1.4, do Anexo 12, com
0 qual coordenara o horario e as acc¢des necesséarias para a deslocacdo ao edificio em
causa, a qual se devera concretizar no prazo maximo de 6 (seis) horas, contadas a partir
do pedido de acesso.

2.6.2. Cartdo de Acesso

a) O operador deve solicitar, & PT Comunicages, o fornecimento de cartbes com permissao
de acesso as instalacdes por ele identificadas.

b) O operador é responsavel pela forma como o cartdo é utilizado e pela sua conservacao:

i) Responsabilizando-se pelo uso indevido.

i) Comunicando & PT Comunicag¢8es, em caso de extravio.

iii) Devolvendo o cartdo, logo que termine o periodo de utilizagéo
contratado/autorizado.

2.6.3. CondicOes de acesso

Os trabalhadores e técnicos do operador devem:

a) Possuir os respectivos cartdes para acesso.

b) Apresentarem-se devidamente identificados, bem como os respectivos equipamentos,
materiais e ferramentas.
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3. CO-INSTALACAO FiSICA EM SDO

A PT Comunicac¢des s6 iniciard a obra de infra-estruturas de determinado edificio apds
colocacao de pelo menos uma encomenda firme de co-instalacéo para esse mesmo edificio.

Para a co-instalacdo fisica, a PT Comunicacdes assegura espaco fisico independente,
recursos fisicos, acesso independente das salas técnicas da PT Comunicacgdes, iluminacéo,
climatizacdo, energia e condicBes de seguranca necessarias para a instalacdo de
equipamentos utilizados pelo OOL no acesso ao lacete local da rede da PT Comunicages.
A sala dos operadores é o espaco técnico disponivel seleccionado nas centrais da PT
Comunicacdes para a instalacdo dos equipamentos dos OOL'’s destinados a OLL.

A sala de operadores € um espaco multioperador dividida em Médulos com as dimensoes e
caracteristicas descritas nos pontos que seguem.

Os modulos sdo de utilizacdo exclusiva do OOL e 0 acesso ao seu interior obedece ao
disposto em 3.8. do presente Anexo 3.

Cada OOL podera contratar um ou mais médulos numa mesma central.

Na figura que segue apresenta-se uma das distribuicdes possiveis dos médulos nas salas
dos operadores.
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Corredores de passagem

¢ portas de acesso
pemmanns
: »  Moddulos dos operadores —delimitados por rede metalica e providos de porta com fechadura

—=1 «doc

As regras e procedimentos para a atribuicdo de espacgos s@o as que constam no Anexo 6 da
presente ORALL.

O numero de médulos da SdO que cada central comporta € o indicado na lista de centrais do
Anexo 2 da presente ORALL.
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3.1. Delimitacdo do Espaco

De modo a garantir uma compatibilidade fisica dos equipamentos em termos de melhor
racionalizacdo de espacos, estes deverdo, preferencialmente, ser instalados em bastidores
tipo ETSI de 2200x600x300mm, segundo a norma ETS 300 119 ed1 01/1994.

Com base nesse pressuposto, a sala destinada aos OOL'’s, também designada por SdO,
sera dividida em médulos com as seguintes dimensdes de referéncia:

e Modulo de 5 m? - destinado a 4 bastidores, com uma area de cerca de 5 m?, com as
dimensoes de referéncia de 2,5m x 2,0m.

As dimensdes indicadas poderdo sofrer ligeiros ajustes de acordo com a topologia do espaco
disponivel para co-instalagéo.

Cada modulo terd uma diviséria metalica em rede a separa-lo dos restantes e uma porta de
entrada com chave. O OOL podera prescindir desta divisoria assumindo integralmente a
responsabilidade e os riscos dessa opc¢ao.

3.2. Energia AC

A energia AC destina-se a alimentar qualquer equipamento de teste e medida, ou outra
aparelhagem eléctrica do OOL, pelo que a mesma sera disponibilizada através de uma
tomada monofésica com terra tipo shuko, de 10A/230V, a instalar em local adequado, no
espaco destinado a cada OOL. Para evitar perturbacdes, cada uma dessas tomadas sera
alimentada e protegida no Quadro de Distribuicdo AC, designado por QAC, através de um
disjuntor diferencial de 16A, obedecendo a curva C de disparo, sensibilidade a corrente
diferencial ndo superior a 300mA e poder de corte adequado a fungdo. Esse QAC serda
instalado em local adequado, na sala SdO.

O OOL pagara mensalmente a PT Comunicagdes o consumo de energia AC nos termos do
Anexo 14.

3.3. Energia DC

Em local considerado adequado, na SdO, sera instalado um Quadro Geral de Distribui¢cdo de
Energia em Corrente Continua, designado por QGEC e alimentado a partir do Sistema de
Alimentacdo em Corrente Continua do edificio.

Esse QGEC terd as saidas necessarias, protegidas por fusiveis com o calibre adequado,
para a alimentacdo dos equipamentos de cada OOL, através de quadros de distribuicdo DC,
designados por gDC, tendo, cada um, 1 contador e 8 saidas protegidas por fusiveis ou
disjuntores adequados, com o calibre de 32A. Cada um desses qDC serd instalado em local
adequado no mdodulo ocupado por cada OOL.

V17.00 — 2006-05-08 ANEXO 3 11/24



LJe|
(P T]

. Comunicagoes
OFERTA DE REFERENCIA PARA ACESSO AO LACETE LOCAL

A ligacdo do QGEC com os gDC sera feita por meio de cabos flexiveis, tipo FV, com as
cores regulamentares e com a sec¢édo adequada, para uma queda de tensdo ndo superior a
0,5V e devidamente apoiados em calhas metalicas, ou bracadeiras a parede.

A energia DC, a disponibilizar nos gDC, tera a tensdo nominal de -48V (polo positivo a
terra), ndo podendo variar para além dos limites de + 15%, de acordo com a norma ETS 300
132-2 dv2.0.0 04/2002.

A ligacao entre o qDC e os equipamentos do OOL sera da responsabilidade deste.

O OOL pagara mensalmente a PT Comunicac¢des o consumo de energia DC nos termos do
Anexo 14.

3.4. LigacOes a Terra

A SdO serd equipotencializada, sob o ponto de vista de ligacdo a terra. Essa
equipotencializacdo sera feita instalando-se na parede a volta dessa sala, a uma altura de
cerca de 2m do chdo, uma cintura em barra de cobre de 20x3mm, ou em cabo de cobre nu
de 50mm?, devidamente apoiado ao longo da sua extens&o em suportes adequados.

Para efeitos de ligacdo a terra dos bastidores e de qualquer outro equipamento dos OOL's,
sera instalada na parede, dentro do médulo destinado a cada OOL, a cerca de 30 cm do
chdo, uma barra de cobre de 300x50x5mm, com furacdo adequada e devidamente apoiada
em suportes apropriados. Essas barras de cobre serdo ligadas a cintura equipotencial acima
referida, por meio de cabo de cobre nu de 50mm?>.

De um ou mais locais considerados adequados, essa cintura equipotencial da sala sera
ligada a barra equipotencial geral de terra do edificio, por meio de cabo de cobre nu ou
isolado, de seccdo n&o inferior a 50mm?, seguindo percursos curtos e tanto quanto possivel
rectilineos.

Sera assegurado que o valor 6hmico do eléctrodo de terra do edificio seja baixo, ndo
ultrapassando muito o valor de 10 ohm.

3.5. lluminacao da Sala

Sendo os médulos destinados aos OOL's, locais de trabalho, ser4 assegurado um nivel de
iluminag&o de cerca de 350 lux, a nivel do chdo, com um factor de uniformidade n&o inferior
a 0,8.

3.6. Condi¢gdes Ambientais

As condi¢c6es ambientais da SAO serdo asseguradas através de um Sistema de Climatizacao
apropriado, sendo em principio similares as proporcionadas aos equipamentos de
telecomunicacbes da PT Comunica¢bes instalados noutras salas, isto €, com uma
temperatura ambiente de 25 + 2 ° C e humidade relativa do ar de 50% + 20%.

Os médulos destinados aos OOL'’s nao terdo chao falso, pelo que o sistema de climatizacéo
serd constituido por maquinas do tipo de insuflacdo ambiente, através de condutas com
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difusores e grelhas instaladas no tecto e paredes da SdO, dependendo da configuracdo
desta e com o retorno do ar as Unidades de Tratamento de Ar, por um processo similar.

3.7. Seguranca Contra Incéndios

Nos edificios onde haja sistema de deteccéo de incéndios, a PT Comunicagcdes assegura as
condi¢des de seguranca da SdO, estendendo o sistema a essa sala. Nos edficios onde nédo
exista esse sistema, a Seguranca contra Incéndios na SdO serd assegurada através de
implementagéo das seguintes medidas:

e instalacdo de detectores de incéndio, ligados a uma central de deteccao,
desencadeando o respectivo alarme;

¢ instalacdo de extintores portateis de CO2 ou p6 quimico, em locais adequados;

e estabelecimento de caminhos de evacuacao e saidas de emergéncia;

e instalacdo de iluminacéo de emergéncia e de sinalizacdo de seguranca.

Nota: A SdO néo sera dotada, em principio, de qualquer sistema de extingdo automatica de
incéndio.

3.8. Procedimentos para Acesso a Sala de Operadores

3.8.1 Condicdes Gerais

O controlo de acessos a SdO sera assegurado pela PT Comunicactes. Para o efeito, o OOL
fornecera, anualmente e para cada central, a PT Comunica¢c6es uma lista de pessoas a
guem deve ser facultado o acesso a SdO e ao(s) médulo(s) contratado(s). Sempre que o
OOL pretender alterar essa lista, devera solicitar essa alteracdo, a PT Comunicacdes, com
uma antecedéncia minima de 5 dias Uteis, relativamente a data em que pretende que essa
alteracéo produza efeitos.

A lista devera ter, no minimo, a seguinte informacao:
e Nome;
e Fotografia;
e Categoria;
e Empresa a que se encontra afecto;

e Contacto (tel.).

No caso dos modulos que disponham de uma diviséria metalica em rede a separa-lo dos
restantes e uma porta de entrada com chave, as pessoas credenciadas pelo OOL deveréo
estar munidas da respectiva chave.
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O OOL devera entregar uma copia da chave, ou das chaves, de acesso ao(s) médulo(s) a
um responsavel a indicar pela PT Comunicacdes.

A chave de acesso ao(s) modulo(s) do OOL na posse do responsavel da PT Comunicagdes
sera utilizada exclusivamente em situacdes de emergéncia devidamente comprovadas.

Existem duas formas possiveis de acesso:
e Com controlo automatico
e Sem controlo automatico

3.8.2 Acesso com controlo automatico

As pessoas credenciadas pelo OOL terdo que seguir 0s seguintes procedimentos inerentes a
seguranca das instalacdes e dos equipamentos.

3.8.2.1. Cartao de acesso

a) O OOL deve salicitar, a PT Comunicactes, o fornecimento de cartdes magnéticos, com
permissao de acesso as instalacdes por ele identificadas.

b) O OOL é responsavel pela forma como o cartédo € utilizado e pela sua conservacao:

i) Responsabilizando-se pelo uso indevido.

ii) Comunicando a PT Comunicacdes, em caso de extravio.

iii) Devolvendo o cartdo, logo que termine o periodo de utilizacdo
contratado/autorizado.

3.8.2.2. CondicOes de acesso
Os trabalhadores e técnicos do OOL devem:

a) Possuir os respectivos cartdes para acesso.

b) Apresentarem-se devidamente identificados, bem como o0s respectivos equipamentos,
materiais e ferramentas.

¢) Terem conhecimento do percurso autorizado para aceder a SdO.

d) N&o acederem a outras salas do edificio.

e) Nao operarem outros equipamentos, que ndo sejam da propriedade do OOL.

3.8.2.3. Regras de utilizagdo dos acessos

No acesso aos edificios ou as SdO, deve-se:

a) Efectuar, sempre e s6, pelas portas dotadas de sistema de controlo de acessos.
b) Registar todas as entradas e de saidas, em cada controlo de acessos.

¢) Registar todas as entradas e de saidas de cada individuo, mesmo que acedam em grupo.
d) Fechar a porta, ap0s cada entrada ou saida.
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3.8.2.4. Anomalias ou falhas na seguranca

a) No acesso aos edificios da PT Comunica¢fes ou as SdO, sao as seguintes as situacdes
em que se considera a ocorréncia de anomalia ou falha de seguranca, pelo que a PT
Comunicacdes se reserva o direito de inibir a permissédo de acesso ao OOL.:

i)  Utilizar portas de acesso ndo dotadas de sistema de controlo.

ii) Utilizar chave mecéanica ou manipulo, para abrir porta dotada de sistema de
controlo.

iii) Aceder ao interior das instalacdes sem ter efectuado o registo de entrada.

iv) Aceder ao exterior ndo efectuando o registo da saida.

v) Efectuar os registos nos acessos, a SAdO e a entrada edificio, separados por um
periodo de tempo ndo compativel com o despendido na realizacdo do percurso
entre os dois acessos.

vi) Nao fechar a porta, apés o acesso de cada individuo.

b) As anomalias ocorridas durante os acessos devem ser comunicadas a PT Comunicacdes.

3.8.3 Acesso sem controlo automatico

Estes procedimentos aplicam-se aos edificios da PT Comunicacbes ou as SdO que nao
estdo dotadas de controlos de acesso automaticos ou cujos controlos de acesso estejam
fora de servico. As pessoas credenciadas pelo OOL terdo que seguir 0s seguintes
procedimentos inerentes a seguranca das instalacées e dos equipamentos.

3.8.3.1. Pedido de acesso

a) O OOL deve informar a PT Comunicacbes da necessidade de aceder as instalacdes,
identificando:

i) A hora pretendida para a entrada e a hora provavel de saida.
ii) O numero de pessoas que vao aceder ao edificio da central.
i) A actividade que vai executar.

b) No acesso do OOL aos edificios da central da PT Comunica¢fes ou a SdO, é obrigatéria
a presenca de representantes da PT Comunicag¢fes, para o que o OOL devera solicitar o
referido acesso através do seu contacto comercial. O acesso devera ser agendado com
uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis relativamente a data pretendida e devera,
preferencialmente, ser efectuado dentro do horario normal de funcionamento da PT
Comunicacoes.

c) Apenas em situacdes de emergéncia, nomeadamente avarias com caracter urgente, o
OOL devera solicitar o acesso aos edificios da PT Comunicag¢des através do Centro de
Atendimento de Operadores e Prestadores, referido no nimero 6.3.1.4, do Anexo 12, com
0 qual coordenara o horério e as ac¢des necessarias, para a deslocacdo ao edificio em
causa, a qual se devera concretizar no prazo maximo de 6 (seis) horas, contadas a partir
do pedido de acesso.
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3.8.3.2. Cartdo de acesso

a) O OOL deve solicitar, a PT Comunicaces, o fornecimento de cartdes, com permissao de
acesso as instalacdes por ele identificadas.

b) O OOL é responsével pela forma como o cartdo é utilizado e pela sua conservagao:

i) Responsabilizando-se pelo uso indevido.

i) Comunicando a PT Comunicag¢fes, em caso de extravio.

iii) Devolvendo o cartédo, logo que termine o periodo de utilizacdo
contratado/autorizado.

3.8.3.3. CondicOes de acesso
Os trabalhadores e técnicos do OOL devem:

a) Possuir os respectivos cartdes para acesso.

b) Apresentarem-se devidamente identificados, bem como o0s respectivos equipamentos,
materiais e ferramentas.

¢) Terem conhecimento do percurso autorizado para aceder a SdO.

d) N&o acederem a outras salas do edificio.

e) Nao operarem outros equipamentos, que ndo sejam da propriedade do OOL.

3.8.3.4. Anomalias ou falhas na seguranca

a) No acesso aos edificios da PT Comunica¢des ou as SdO, sdo as seguintes as situacdes
em que se considera a ocorréncia de anomalia ou falha de seguranca, pelo que a PT
Comunicacdes se reserva o direito de inibir a permissédo de acesso ao OOL.:

i) Aceder ao interior das instalacdes sem ter efectuado o registo de entrada.
i) Aceder ao exterior ndo efectuando o registo da saida.
iii) Nao fechar a porta, ap6s o0 acesso de cada individuo.

b) As anomalias ocorridas durante os acessos devem ser comunicadas a PT Comunicacoes.

4. CO-INSTALACAO EM ESPACO EXTERIOR

A co-instalacdo em espaco exterior aos edificios de central da PT Comunicacbes, quer em
cobertura de edificios, para instalagdo de antenas FH, quer em terrenos adjacentes (onde o
OOL podera instalar os seus equipamentos de telecomunicagdes para acesso ao lacete local
sempre que existam condi¢cdes adequadas), requer uma analise caso a caso, tanto a nivel
de viabilidade como de condicdes aplicaveis, e esta sujeita a realizacdo dos projectos
técnicos apropriados e a obtencdo, pelo OOL, das autorizacdes e licencas a emitir pelas

autoridades competentes. O OOL devera enviar a PT Comunicacbes uma coépia das
referidas autorizac@es e licencas.
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4.1. Co-Instalacdo de antenas FH

Mediante este servico, e no ambito da presente Oferta, a PT Comunicacdes confere ao OOL
o direito de utilizacdo de um espaco exterior nas suas centrais para instalacdo de antenas
FH, parabdlicas com diametro ndo superior a 1,5 metros, quer em espaco de cobertura de
edificio quer em espaco em torre, sempre que existam condi¢cdes adequadas, com o
objectivo de permitir o acesso da sua rede aos lacetes desagregados alugados a PT
Comunicagoes.

Sem prejuizo do que adiante se refere, o fornecimento e instalacdo dos equipamentos e
demais infra-estruturas constitutivas do sistema FH é da responsabilidade do OOL
requerente.E da exclusiva responsabilidade do OOL requerente a obtencdo, junto das
entidades competentes para o efeito, de todas as licencas e autorizacdes necessarias para
as referidas instalacdes, a exibir pelo OOL junto da PT Comunicaces.

E da exclusiva responsabilidade do OOL requerente a elaboracdo dos projectos
radioeléctricos e de construcdo civil, bem como proceder aos estudos de viabilidade dos
referidos projectos.

Em particular no caso de co-instalagdo em torre, sempre que houver dividas relativas ao
impacto sobre a estabilidade da mesma, o OOL é responsavel pela realizagdo dos estudos
de estabilidade estrutural da torre, os quais deve apresentar a PT Comunicacdes juntamente
com os projectos radioeléctricos e de construcao civil.

Para efeitos de instrucéo dos processo tendentes a obtengéo das licencas e/ou autorizacdes
e elaboracdo dos projectos e estudos das ligacbes, deve o OOL requerente solicitar a PT
Comunicacdes a informacdo que considere necessaria, indicando a ligacdo que se propde
efectuar e qual o seu fim.

Na resposta a PT Comunicacges fornecera, se disponiveis e pertinentes, todos os elementos
solicitados pelo OOL.

Sempre que a PT Comunicacdes ndo fornecer qualquer informacéo solicitada pelo OOL
justificard e fundamentaré a sua posicao.

Uma vez na posse de todas as licencas e autorizacdes, 0 OOL requerente devera remeter a
PT Comunicac¢fes os seguintes elementos:

e Copias das licencas e/ou autorizacoes;
e Projecto radioeléctrico;
e Projecto de construgdo civil (se necessario)

¢ Estudo de estabilidade estrutural da torre (se necessario).

Uma vez na posse destes dados, e por solicitagdo do OOL, a PT Comunicacgfes fara as
respectivas analises de viabilidade e informara o OOL em conformidade.
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Nos projectos referidos anteriormente devem obrigatoriamente constar, entre outros, 0s
seguintes elementos minimos:

e Dados fisicos:

Dimenséo de todos os equipamentos (Indoor, Outdoor e pressurizadores se for o caso);
Peso de todos os equipamentos;

Dimensbes dos cabos/guias de ligagdo entre as antenas/outdoors e o equipamento
indoor;

Indicacdo do modo de ligacao indoor/outdoor (cabos, guias, ...);

Posicao e altura de instalagdo das antenas;

Consumo de todo o equipamento a instalar;

Necessidades (se for o caso) de alimentacédo e ar condicionado.

e Dados para a avaliagdo da compatibilidade radioeléctrica da ligagao:

Frequéncias de trabalho;

Comprimento da ligacéo;

Poténcia dos equipamentos;

Ganho e tipos de polarizagédo das antenas;
Diagrama de radiacdo das antenas;
Azimute de radiacdo maxima da antena;
Perdas nos cabos;

Tipo de modulacéo utilizada;

Largura de espectro ocupada;

Mascara do sinal.

A PT Comunicacdes poderd, no decurso da andlise de viabilidade, solicitar, justificando e
fundamentando, ao OOL informacfes adicionais que considere necessarias a uma correcta
avaliacéo.

Nos casos em que a ligacdo se processa recorrendo a instalacdo de antenas e
equipamentos em torres da PT Comunicacdes (partilha de espaco em torres), a instalacdo
de todo o equipamento outdoor, incluindo cabos e guias de onda, serd, obrigatoriamente,
efectuada por técnicos da PT Comunicacdes auxiliados por técnicos do OOL.

A instalac@o de equipamentos e materiais dentro dos edificios da PT Comunica¢des, com
excepc¢do dos equipamentos a instalar no modulo do OOL, é da responsabilidade desta.

4.2. Co-Instalacéo de equipamentos em terrenos adjacentes

Mediante este servico a PT Comunicacfes confere ao OOL o direito de utilizacdo de um
espaco exterior em terrenos adjacentes as suas centrais, onde o OOL podera instalar os
seus equipamentos de telecomunicacfes para acesso ao lacete local sempre que existam
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condi¢des adequadas, e se 0s terrenos em causa, e s nessas condi¢cbes, pertencerem a PT
Comunicacoes.

A viabilidade da Co-Instalacdo em espaco exterior em terreno adjacente as centrais, bem
como as respectivas condi¢des de fornecimento, serd analisada caso a caso, atendendo a
diversidade de configuracdes possiveis e respectivo nivel de complexidade.

O OOL é responsavel pela obtencdo das licencas necessarias para Co-instalagdo em
Espaco Exterior ao Edificio da Central da PT Comunicac¢des, incluindo as que dizem respeito
a contratacdo de energia eléctrica da rede publica.

A energia DC, bem como todas as infraestruturas de apoio necessarias, tais como,
tratamento do ambiente, proteccdo contra incéndios, iluminacdo e ligacdes a terra, serdo da
responsabilidade dos OOL's.

A PT Comunicac¢des s6 autorizard o inicio das operacdes ap0s a recepcao de uma cépia das
referidas licencas e/ou autorizacoes.

4.3. Procedimentos para Acesso ao Espaco Exterior

O controlo de acessos processar-se-4 do mesmo modo que o definido para a co-instalagéo
em espaco aberto.
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5. CO-INSTALACAO REMOTA

Sempre que o entender ou quando ndo houver espaco disponivel para co-instalagéo fisica
nos edificios da PT Comunicacfes, podera o OOL optar pela co-instalacdo remota dos seus
equipamentos.

Neste caso o equipamento do OOL ficara localizado nas suas instalacdes, que se deveréo
situar nas proximidades do edificio da PT Comunicacdes.

Caso 0 OOL opte pela co-instalagdo remota nas suas instalagbes, a PT Comunica¢fes ndo
assumira quaisquer obrigacGes, designadamente no que se refere a obtencdo de
autorizacdes e/ou licencas, realizacdo de estudos e/ou pareceres de impacto ambiental ou
de qualquer outra natureza, eventualmente exigidos por entidades publicas ou privadas,
particularmente autarquias locais, nem suportard quaisquer custos associados a estes
processos.

Sera da inteira responsabilidade do OOL providenciar os locais para co-instalagdo remota e
respectiva regularizacao/legalizacéo.
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5.1. Configuracao Tipica

a) Acesso Completo

Edificio da PT Comunicactes

Edificio/armario do

OoOoL
RP,
Par metalico Comutador
Pl | |: Local Elemento
Fronteira
Par metélico
PTR M
Jum =L Equipamentod
per RI ]\‘E o
; OOL
3
Ligacéo de cabo externo a realizar pela
T Comunicacdes
RI - Repartidor Intermédio (é um
prolongamento do RP para fazer a
“consolidacdo de pares”.
HDF - Repartidor de Handover. E o ponto
fronteira com o outro Operador.
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b) Acesso Partilhado
Edificio da PT Comunicacdes Edificio/armario do
OOL
S & p
Par metalico Comutador Elemento
PTR |E Local HDF Fronteira
Par metalico I
PTR

=5

Equipamento do OOL (inclui splitte

Jumpers It%

~

[ e e
A
13

Ligacdo de cabo externo a realizar pela
PT Comunicacdes

: Ligacdo de cabo de retorno externo a
“.. realizar pela PT Comunicactes

RI - Repartidor Intermédio (é um
prolongamento do RP para fazer a
“consolidacdo de pares”.

HDF - Repartidor de Handover. E o ponto
fronteira com o outro Operador.

No acesso partilhado a ligacdo entre o Rl e o HDF deve ser realizada por dois cabos distintos, um
dedicado aos sinais de STF (POTS e RDIS), designado como Cabo de Retorno, e um segundo
dedicado aos sinais compostos (ADSLoPOTS e ADSLoRDIS), por forma a prevenir problemas de
interferéncia espectral na recepc¢éo do sinal na central de comutagéo.
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5.2. Caracterizagcéo

O equipamento do OOL devera ser instalado num local situado a uma distancia maxima de
150 metros do edificio da Central Local da PT Comunicacdes, distancia esta medida a partir
do tracado real do cabo externo entre os dois locais. Em situagbes em que o local esteja
situado a uma distancia superior sera analisada a sua viabilidade, sendo, se for caso disso,
apresentado orcamento especifico, o qual sera suportado pelo OOL.

A PT Comunicagdes passara um cabo externo de fios de cobre de 300 ou 600 pares entre o
seu edificio e as instalacdes do OOL, configurado para acesso partilhado ou para acesso
completo.

O cabo terminara num repartidor de “handover” (HDF) instalado pela PT Comunica¢des ou
pelo OOL, nas instalagbes do OOL, com 3 ou 6 blocos tipo “Siemens” de 100 pares
equipados com cassetes incorporando protec¢des contra sobretensdes.

O OOL obriga-se a garantir a adequada proteccéo contra sobretensdes do seu equipamento.

O OOL obriga-se a disponibilizar espaco nas suas instalagfes, bem como as necessarias
condicfes técnicas para a passagem do cabo e instalacdo do HDF.

O OOL, para os fins anteriormente referidos, devera garantir condicbes de acesso aos
técnicos da PT Comunicacdes, bem como para eventuais operacdes de gestao, operagao e
manutencao.
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6. CONSTRANGIMENTOS ASSOCIADOS A CO-INSTALAGAO

A preparacdo das infraestruturas conducentes a resolucdo, em cada central, de eventuais
constrangimentos relativos a saturacdo de repartidor, de capacidade do sistema DC e de
espaco fisico para co-instalacdo, quando viavel, carece de projecto, desenvolvido caso a
caso, e respectiva orgamentacgao.

Os custos incorridos na preparacdo das infra-estruturas conducentes a resolugdo dos
constrangimentos acima referidos serdo suportados pelos OOL que os desencadearem e a
reparticdo de eventuais custos comuns efectuar-se-a4 de acordo com as regras descritas no
ndamero 5 do Anexo 6.

Nota final: A capacidade da PT Comunica¢cBes em satisfazer todos pedidos de analise de
viabilidade e encomenda esta dependente do prévio fornecimento, por parte dos OOL'’s, do
planeamento e previsdes, de acordo com o estabelecido no Anexo 12 desta Oferta, com
vista a uma optimizacdo dos recursos existentes necessarios a evolucao da OLL.
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