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ANEXO 1

CARACTERISTICAS, CONDICOES E FUNCIONALIDADES

DOS SERVICOS
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1. CIRCUITOS ALUGADOS

1.1. ARQUITECTURA

Os circuitos alugados sdo suportados numa infra-estrutura de rede de backbone de alto
débito entre as varias centrais da PT Comunicacdes. Esta infra-estrutura tem cobertura
nacional e é suportada maioritariamente em tecnologia SDH.

Na figura seguinte apresenta-se a arquitectura simplificada dos circuitos extremo-a-extremo:

Figura 1. Arquitectura simplificada dos circuitos extremo-a-extremo

|
! Dominio PT ComunicagBes *

Instalagdes do Cliente Instalagdes do Cliente
PTR1 PTR2

PL2 v

Central NT 2 + cPE

v
Central
CPE NT 1
+ PTC 2 2

1 PTC1

Conforme apresentado na Figura 1, o tracado fisico entre as instala¢cdes do OPS e a central
local da PT Comunicacbes, a qual o mesmo estad ligado, designa-se por PL. O TP
corresponde a ligagdo entre as centrais locais da PT Comunicagfes as quais estdo ligados
0s PTR. Caso ambos os PTR estejam ligados a mesma central local da PT Comunicagdes,

nao existe TP.

A definicdo dos encaminhamentos fisicos que suportam as ligacdes nacionais é da

responsabilidade da PT Comunicacdes.

Os PTR constituem os interfaces entre a rede de acesso a circuitos da PT Comunicacgdes e
a rede interna do OPS, permitindo estabelecer a fronteira de responsabilidade entre as
partes. Estes interfaces correspondem ao elemento fisico do equipamento terminal de rede,

ou NT, ao qual se liga o equipamento terminal de cliente, ou CPE.
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A instalacdo de um circuito inclui o fornecimento e a instalacdo dos NT pela PT

Comunicacoes.

Na Figura 2 apresenta-se a arquitectura simplificada dos circuitos parciais:

Figura 2. Arquitectura simplificada dos circuitos parciais

i Dominio PT Comunicagdes v
Instalaces do Cliente Central PTC 2
PTR1
Extensé&o
Interna [Repartidor|
L J Intermédio|
PL1 TP Rede de
CPE 1,+ NT 1 Central | _ o o e e Circuitos
PTC1 \4 daPTC cs
\_/R/ Médulo
do OPS

Conforme apresentado na Figura 2, e tal como no caso dos circuitos extremo-a-extremo, o
tracado fisico entre as instalac6es do OPS do PTR1 e a central local da PT Comunicacgoes,

a qual o mesmo esté ligado, designa-se por PL.

No outro extremo, o OPS est4 co-instalado na central local da PT Comunicages, de acordo
com as condi¢gBes definidas no Apéndice A do presente Anexo, existindo uma extensao
interna, a qual consiste na ligagcdo entre o repartidor intermédio e a rede de circuitos da PT
Comunicacdes, e requer a existéncia de uma CS com capacidade disponivel, cujas

caracteristicas sao apresentadas no Apéndice B do presente Anexo.

O TP corresponde a ligacéo entre a central local da PT Comunicacdes a qual esta ligado um
dos PTR e a central local da PT Comunica¢des onde o OPS esta co-instalado. Caso o PTR
esteja ligado a central local da PT Comunicaces onde o OPS esta co-instalado, ndo existe
TP.

A definicAo dos encaminhamentos fisicos que suportam as ligagbes nacionais é da

responsabilidade da PT Comunicacdes.
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Os PTR constituem os interfaces entre a rede de acesso a circuitos da PT Comunicac¢des e
a rede interna do OPS, permitindo estabelecer a fronteira de responsabilidade entre as
partes. Estes interfaces correspondem, no PTR néo co-instalado, ao elemento fisico do
equipamento terminal de rede, ou NT, ao qual se liga o equipamento terminal de cliente, ou
CPE, e no PTR co-instalado a ficha de uma das réguas do repartidor da responsabilidade do

OPS co-instalado na central da PT Comunicacgdes.

A instalacdo de um circuito inclui o fornecimento e a instalacdo do NT no PTR1 pela PT

Comunicacoes.

No caso de situacdes de circuitos parciais para cujo fornecimento da extensdo interna seja
necessario 0 recurso a sistemas oOpticos, serd efectuada uma andlise de viabilidade da

solucédo e sera definido um or¢camento caso a caso.

1.2. CLASSIFICACAO

Os circuitos alugados podem ser classificados segundo a tecnologia utilizada, a sua

implantacao geogréfica, e 0s pontos terminais que ligam.

Tecnologia

A oferta actual é suportada em tecnologia anal6égica TDM e em tecnologia digital,

nomeadamente PDH e SDH, abrangendo as seguintes categorias:

= Circuito digital: ligacdo que disponibiliza um sinal digital (codigo binério) com o débito
contratado, nomeadamente 64 Kbps, N x 64Kbps (N = 2,...,31), 2 Mbps, 34 Mbps e
155 Mbps (STM1);

= Circuito analdgico: ligagdo que disponibiliza um sinal analdgico transparente com
largura de banda entre 300 Hz e 3400 Hz.

Os circuitos parciais apenas séo fornecidos com tecnologia digital.
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Implantacdo geogréafica

Os circuitos alugados, extremo-a-extremo e parciais, podem ter a seguinte implantacéo

geogréfica:

= Continente: circuito nacional que liga duas moradas distintas, ambas situadas em
Portugal Continental;

= Acores: circuito nacional que liga duas moradas distintas situadas na mesma ilha ou
em diferentes ilhas da Regido Autbnoma dos Acores;

» Madeira: circuito nacional que liga duas moradas distintas situadas na mesma ilha ou
em diferentes ilhas da Regiao Autbnoma da Madeira;

= CAM: circuito nacional que liga Portugal Continental a uma das Regides Autonomas

(Acores ou Madeira), ou que liga as Regides Autbnomas entre si.

Pontos terminais

Dependendo dos pontos terminais dos circuitos alugados, estes podem ser classificados da

seguinte forma:

= Circuito de rede: circuito que liga dois nds de um mesmo OPS ou de OPS distintos;
= Circuito de acesso: circuito que liga um n6 de um OPS a um seu cliente final;
= Circuito de cliente final de operador: circuito que liga dois pontos terminais de um

cliente final de um OPS.
Os circuitos de rede e de acesso podem corresponder a circuitos extremo-a-extremo ou a
circuitos parciais. Os circuitos de cliente final de operador correspondem exclusivamente a
circuitos extremo-a-extremo.

1.3. TirPOs DE PEDIDO DISPONIVEIS

Os principais tipos de pedido disponiveis, no ambito da oferta de circuitos alugados, sdo os

seguintes:

» |nstalac@o de um circuito;
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» Cancelamento do pedido de instalacdo de um circuito;

» Alteracdo de um circuito activo;

= Cancelamento do pedido de alteracdo de um circuito activo;
= Desmontagem de um circuito activo;

= Cancelamento do pedido de desmontagem de um circuito activo.

Apresenta-se, de seguida, uma breve definicdo de cada um desses pedidos.

Instalacdo de um circuito

Entende-se por instalagcdo de um circuito a disponibilizacdo de uma nova ligacdo entre duas
moradas distintas. O OPS deve indicar a Data Objectivo aquando da formalizacdo de cada
pedido, a qual ndo podera ser, salvo acordo em contrario da PT Comunicacdes, inferior a 30

dias, contados a partir da Data de Pedido.

No caso de um pedido de instalacdo de um circuito alugado de 64 Kbps ou de N x 64 Kbps,
num PTR onde exista capacidade disponivel nos links de suporte instalados, devera ser
indicado o time slot onde entregar 0 mesmo. Caso o OPS pretenda a instalacdo de um novo

link de suporte, devera indica-lo explicitamente no pedido.

Cancelamento de um pedido de instalacdo de um circuito

O cancelamento de um pedido de instalacdo ocorre quando o OPS informa a PT
Comunicacdes que ja ndo pretende a instalacao do circuito. Este pedido s6 sera aceite caso

ndo esteja concluido o processo de instalacao.

O OPS podera proceder ao cancelamento de um pedido de instalagdo de um circuito,
estando sujeito ao pagamento a PT Comunica¢gfes de montante equivalente ao preco da
respectiva instalagcdo, a menos que esse cancelamento seja motivado por um atraso na
instalacéo do circuito imputavel & PT Comunica¢fes superior a 15 dias, caso em que nao é

devido qualquer valor pelo OPS.

Caso esse cancelamento ocorra em circuitos com um periodo de Pendente de Cliente

superior a 30 dias, seguidos ou intercalados, ap6s a Data Objectivo, a PT Comunicacfes
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facturara o preco de instalacdo do circuito em causa e as respectivas mensalidades
correspondentes ao periodo entre a Data Objectivo e a data efectiva de cancelamento da

instalacdo desse circuito.

Alteracdo de um circuito activo

Entende-se por alteracdo de um circuito activo qualquer modificacdo que altere as
caracteristicas de um circuito ja& em funcionamento. Em concreto, o OPS pode solicitar os

seguintes tipos de alteragBes a um circuito por si contratado:

» Mudanca interior: alteracdo do percurso de um circuito dentro das instalacdes sob a
responsabilidade do OPS, numa mesma morada, desde que tal ndo obrigue a
alteracéo do PD;

» Mudanca exterior: alteragdo de um dos PTR de um circuito para uma nova morada ou,
alteracéo do percurso do circuito na mesma morada, quando tal obriga a alteracédo do
PD;

» Alteracdo de um circuito extremo-a-extremo para um circuito parcial, mantendo um dos
PTR, e vice-versa;

» Alteracdo de um circuito parcial para um circuito extremo-a-extremo, mantendo um dos
PTR, e vice-versa;

» Alteracdo de débito: aumento (upgrade) ou redugéo (downgrade) do débito binario do
circuito;

» Alteracdo de interface para circuitos até 2 Mbps (excluindo 2048 Kbps): alteragdo do
interface que permite ao OPS sincronizar-se com a rede da PT Comunicacdes, o que
pode implicar também a alteragdo do equipamento terminal, e que geralmente diz
respeito a mudangas de G.703/G.704 para V.35 ou X.21, ou vice-versa,

= Alteracdo de time slot: corresponde a alteracdo dos time slots ocupados por um
circuito a 64 Kbps ou a N x 64Kbps fornecido num link de suporte a 2 Mbps (interface
G.703/G.704), para outros time slots, no mesmo link de suporte;

= Alteracédo de link de suporte: corresponde a transferéncia de um circuito a 64 Kbps ou
a N x 64Kbps (com interface G.703/G.704, X.21 ou V.35), de um link de suporte a 2
Mbps para um outro link de suporte a 2 Mbps existente, num mesmo PTR;

= Alteracdo da qualidade: alteragdo da qualidade de transmiss&o, no caso dos circuitos

analégicos, de normal (M.1040) para especial (M.1025 ou M.1020) e vice-versa,
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» Alteracdo do numero de fios: alteracdo do numero de fios, no caso dos circuitos
analégicos, de 2 fios para 4 fios e vice-versa,

= Alteracdo de ficha de terminacéo do circuito: alteracdo das fichas de terminacdo dos
circuitos, instaladas por defeito pela PT Comunicac¢des, por uma qualquer outra ficha
existente na corrente de abastecimento da PT Comunicacdes, a pedido do OPS,
podendo implicar a instalacdo de novos cabos, nomeadamente a substituicdo de cabo
micro-.coaxial por cabo coaxial, bem como outras possibilidades;

= Alteracdo de funcionalidade CRC4 (activagéo/ desactivacdo): pedido de alteracdo do
estado (activado/ desactivado) do parametro de taxa de erro CRC4, o qual permite aos
OPS monitorizar a taxa de erro dos circuitos de débito igual ou superior a 64 Kbps;

= Alteracéo do titular do circuito: quando o OPS pretende ceder a titularidade do circuito
a outra entidade, para quem sera transferida a actividade por ele actualmente

desenvolvida, o qual est4 sujeito a autorizagdo da PT Comunicacoes.

A data para a qual o OPS pretende a disponibilizacdo da alteracdo ao circuito existente
(Data Objectivo para a alteracdo) devera ser indicada aquando da formalizacao do pedido, a
qual ndo poderéa ser, salvo acordo em contrario da PT Comunicacdes, inferior a 30 dias,

contados a partir da Data de Pedido.

Caso uma alteracdo a um circuito se encontre em situacao de Pendente de Cliente por um
periodo superior a 30 dias, seguidos ou intercalados, apdés a Data de Pedido, a PT
Comunicagdes assumira a desisténcia do respectivo pedido por parte do OPS e proceder4,
consequentemente, ao cancelamento da encomenda da alteracdo ao circuito, tendo a PT
Comunicacoes direito a reclamar uma indemnizacdo de montante equivalente ao pregco da
respectiva altera¢do, continuando a facturar o circuito nos mesmos termos que o fazia antes

do pedido de alteracéo.

Cancelamento de um pedido de alteracdao de um circuito activo

O cancelamento de um pedido de alteragcdo ocorre quando o OPS informa a PT

Comunicacdes que ja ndo pretende a alteragcdo desse circuito existente.
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O OPS podera proceder ao cancelamento de um pedido de alteracdo de um circuito,
estando sujeito ao pagamento a PT Comunica¢des de montante equivalente ao preco da

respectiva alteracao.

Desmontagem de um circuito activo

Entende-se por desmontagem de um circuito activo o desligamento de um circuito em

funcionamento e a retirada do equipamento terminal associado.

A data para a qual o OPS pretende a desmontagem do circuito, Data de Desmontagem,
deverd ser indicada aquando da formalizacéo de cada pedido e ndo podera ser, excepto se
houver concordancia da PT Comunicac¢des, inferior a 15 dias, contados a partir da Data de
Pedido do OPS.

No caso da PT Comunicacbes ndo conseguir proceder a desmontagem do equipamento e
demais material da sua propriedade, no prazo de 30 dias, a contar da Data de
Desmontagem, por razBes imputaveis ao OPS, este ficard obrigado a indemnizar a PT
Comunicac¢des no montante equivalente ao valor de substituicdo dos respectivos materiais e

equipamentos.

Cancelamento de um pedido de desmontagem de um circuito activo

O cancelamento de um pedido de desmontagem de um circuito activo ocorre quando o OPS

informa a PT Comunicacfes que ja ndo pretende a desmontagem desse circuito.

Caso o0 OPS solicite o cancelamento de um pedido de desmontagem de um circuito, a PT
Comunicacdes reserva-se o direito de facturar o montante equivalente ao preco de
instalagdo do circuito em causa, caso ja tenha dado inicio ao processo de retirada do

circuito.

O pedido para cancelamento de desmontagem sO é aceite caso ocorra num prazo de 10
dias, contados a partir da Data de Pedido do OPS relativa & desmontagem, salvo acordo em

contrario da PT Comunicagoes.

Versdo 1/ Anexo 1 2006.06.14 9/33



LJe|
(P T]

ORCA - OFERTA DE REFERENCIA DE CIRCUITOS ALUGADOS Comunicacgées

1.4. MEIOS DE SECURIZAGCAO

No ambito da negociacdo de condicdes especiais de fornecimento das ligacdes, sempre que
0 OPS o solicite e desde que tecnicamente possivel, poderdo ser implementadas solucbes
especificas de securizacdo a nivel dos respectivos PL, nomeadamente, a disponibilizacdo
de tracados e encaminhamentos alternativos ou a instalacdo de equipamentos de
comutacao automatica em caso de falha, cujas condi¢cbes técnicas e comerciais seréo
analisadas caso a caso, de forma nao discriminatéria e tendo em conta solugbes ja

aplicadas em situacdes similares.

Os mecanismos de securizagdo que a PT Comunicagbes podera disponibilizar, desde que

tecnicamente possivel, classificam-se em:

» Securizacdo de caminho: sdo entregues ao OPS, num interface Unico, dois acessos
por tragados totalmente distintos entre as instalagdes do OPS e a central local da PT
Comunicacgdes, incluindo a instalacdo de equipamento no OPS para comutacao
automatica em caso de falha de um dos elementos de rede que constituem cada
caminho, sendo o equipamento propriedade da PT Comunicac0es;

» Securizacdo de caminho e de interface de OPS: sdo entregues ao OPS, em dois
interfaces, dois acessos por tracados totalmente distintos, entre as instalacbes do OPS
e dois equipamentos na(s) central(is) da PT Comunicacdes, garantindo-se
redundancia e diversidade na infra-estrutura local e nos interfaces, ficando o OPS

responsavel pela implementagdo do mecanismo e dos critérios de protecgao.

A securizacdo do TP, em territorio nacional, esté inerente ao servico desde que o mesmo
seja suportado em SDH. Caso o TP seja disponibilizado noutro tipo de tecnologia, a
securiza¢cdo do mesmo estara sujeita a andlise de viabilidade técnica e orgamento caso a

caso.
1.5. NORMAS TECNICAS
Os circuitos alugados encontram-se em conformidade com as normas internacionais da

ETSI em termos de interface, caracteristicas de ligacdo, desempenho e qualidade estando

as mesmas disponiveis no endereco
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http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/EspecificacoesTecnicas/Es

pecificacoesTecnicas.htm. Na Tabela 1, apresentam-se as normas ETSI que regulam os

varios tipos de circuitos constantes do presente servico.

Tabela 1. Caracteristicas técnicas (Normas ETSI)

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas de
ligacéo e especificacbes
de desempenho

Tecnologia/débito Especificacdes

de interface

Analdgico com largura de | 2 Fios EN 300 448
banda de voz de
qualidade normal 4 Fios EN 300 451
Analdgico com largura de | 2 Fios EN 300 449
banda de voz de
qualidade especial 4 Fios EN 300 452
64 Kbps
EN 300 288 EN 300 289
N x 64 Kbps (N=2,...,31)
2048 Kbps nao-estruturado EN 300 247
EN 300 418
Digital 2048 Kbps estruturado EN 300 419
34368 Kbps néo-estruturado
EN 300 686 EN 300 687
34368 Kbps estruturado
155 Mbps (STM1) EN 300 165 EN 300 164

1.6. EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE TELECOMUNICAGCOES

As condicbes associadas aos equipamentos terminais a instalar quer pela PT

Comunicacoes, quer pelo OPS, séo apresentadas no Apéndice C do presente Anexo.

Caso o OPS deseje instalar equipamentos com caracteristicas distintas das apresentadas
no referido Apéndice C, deve informar a PT Comunica¢fes dessas caracteristicas. A PT
Comunicagdes pronunciar-se-a sobre a possibilidade da instalacdo de tais equipamentos

num prazo de 10 dias uteis, indicando, em caso negativo, uma fundamentacdo adequada.

Caso seja necessario avaliar a compatibilidade com o equipamento existente na rede da PT

Comunicagdes, deverdo ser realizados testes com 0s equipamentos propostos pelo OPS,
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em data a acordar com o OPS, pelo que estes equipamento deverdo ser disponibilizados a

PT Comunicac0es.

1.7. CONDICOES TECNICAS PARA A INSTALAGCAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO PARA

CIRCUITOS ALUGADOS
As caracteristicas dos espacos cedidos pelo OPS para a instalacdo dos equipamentos de
transmisséo e repartidores coaxiais que suportam os circuitos alugados estdo definidas no
Apéndice D do presente Anexo.
2. CIRCUITOS PARA INTERLIGACAO DE TRAFEGO
Os circuitos para interligacdo de trafego incluem os circuitos de interligacdo e as extensdes
internas para interligagéo de trafego, sendo estas ultimas aplicaveis apenas no caso do PI
do OPS estar co-instalado na central da PT Comunicacoes.
2.1. ARQUITECTURA

Na figura seguinte apresenta-se a arquitectura simplificada dos circuitos de interligacéo:

Figura 3. Arquitectura simplificada dos circuitos de interligacéo

Dominio PT Comunicacdes *

v
InstalagBes do Cliente
PTR1
Central PTC 2
v PL1 contra P
entra omutador
CPE L= NT 1 PTC 1 }da PTC

Conforme apresentado na Figura 4, o tracado fisico entre as instalagcdes do OPS do PTR1 e

a central local da PT Comunicacfes a qual o mesmo esté ligado, designa-se por PL. O TP
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corresponde a ligacdo entre essa central local da PT Comunicacbes e o PGl da PT
Comunicacdes. Caso as instalacdes do OPS estejam ligadas a central da PT Comunicacdes
onde se localiza o PGI, ndo existe TP. A definicdo dos encaminhamentos fisicos que

suportam as liga¢des nacionais é da responsabilidade da PT Comunicacgdes.

A responsabilidade da PT Comunicactes termina na ficha do referido repartidor, sendo da

responsabilidade do OPS os fiadores que ligam esse repartidor ao equipamento do OPS.

A instalacdo de um circuito inclui o fornecimento e a instalacio do NT pela PT

Comunicacoes.

Na figura seguinte apresenta-se a arquitectura simplificada das extensdes interrnas para

interligacao de trafego:

Figura 4. Arquitectura simplificada das extensdes internas para interligacéo de trafego

Central PTC

Extensé&o Interna para

" - Repartidor
Interligacéo

Intermédio

Comutador
daPTC

Cs

Médulo
do OPS

No caso das extens@es internas para interligacao de trafego, o tracado fisico é interno a
central da PT Comunicac¢des onde se localiza o PGI desta Empresa e onde o OPS esta co-
instalado, de acordo com as condi¢cdes definidas no Apéndice A do presente Anexo,
consistindo na ligagcdo entre o repartidor intermédio e esse PGI, e requerendo a existéncia
de uma CS com capacidade disponivel, cujas caracteristicas sédo apresentadas no Apéndice

B do presente Anexo.

A extensdo interna para interligacdo de trafego termina na ficha de uma das réguas do
repartidor coaxial da responsabilidade do OPS co-instalado na central da PT Comunicacdes,

estabelecendo a fronteira de responsabilidades entre as partes.
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2.2. CLASSIFICACAO

Os circuitos para interligacdo de trafego podem ser classificados segundo a tecnologia

utilizada e a sua implantacao geogréfica.

Tecnologia

Os circuitos para interligacéo de trafego séo suportados em tecnologia digital, PDH ou SDH,
sendo disponibilizados com um sinal digital (cédigo binario) a 2 Mbps. N&o é permitida, em

caso algum, a utilizagdo de circuitos analdgicos para efeitos de interligacao de trafego.
O interface fisico a disponibilizar ao OPS serd em cabo coaxial com 75 Q de impedéancia de
acordo com a Recomendacédo G.703 da UIT. A estrutura da trama ao nivel dos 2048 Kbps

sera de acordo com a Recomendacao G.704 da UIT.

Implantacdo geogréafica

Os circuitos para interligacdo de trafego podem ter a implantacdo geogréfica apresentada

anteriormente para os circuitos alugados.

2.3. TIPOs DE PEDIDO DISPONIVEIS

Quando aplicavel, os tipos de pedido disponiveis, no ambito da oferta de circuitos para
interligacao de trafego, sdo os mesmos da oferta de circuitos alugados, com as seguintes

adaptacOes no ambito das alteracdes de um circuito activo:

» Mudanca exterior: s6 pode ser solicitada a alteracdo do PTR do OPS;

» Alteracdo de um circuito de interligacdo para uma extensdo interna para interligacéo,
num mesmo PI;

» Alteracdo de uma extensao interna para interligagdo para um circuito de interligacéo,

num mesmo Pl.
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2.4. EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE TELECOMUNICAGOES

As condicdes associadas aos equipamentos terminais a instalar quer pela PT

Comunicacdes, quer pelo OPS, séo apresentadas no Apéndice C do presente Anexo.

Caso o OPS deseje instalar equipamentos com caracteristicas distintas das apresentadas
no referido Apéndice C, deve informar a PT Comunica¢fes dessas caracteristicas. A PT
Comunicagdes pronunciar-se-a sobre a possibilidade da instalacdo de tais equipamentos

num prazo de 10 dias uteis, indicando, em caso negativo, uma fundamentacdo adequada.

Caso seja necessario avaliar a compatibilidade com o equipamento existente na rede da PT
Comunicacoes, deverdo ser realizados testes com o0s equipamentos propostos pelo OPS,
em data a acordar com o OPS, pelo que estes equipamento deverdo ser disponibilizados a

PT Comunicagdes.

2.5. CONDICOES TECNICAS PARA A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO

As caracteristicas dos espac¢os cedidos pelo OPS para a instalacdo dos equipamentos de
transmissao e repartidores coaxiais que suportam 0s circuitos de interligacédo estao definidas

no Apéndice E do presente Anexo.

O PI sera constituido por um repartidor coaxial instalado pela PT Comunicacfes e para o
qual o OPS se obriga a disponibilizar, nas suas instalacbes, o espaco e as restantes

condi¢des técnicas necessarias.

3. CIRCUITOS PARA ACESSO A CABOS SUBMARINOS

O servico de circuitos para acesso a cabos submarinos (backhaul) consiste na ligacdo de
uma determinada capacidade de um sistema internacional de cabos submarinos que amarre
numa das ECS da PT ComunicacBes (Sesimbra ou Carcavelos), até ao POP de um OPS,

localizado em territério nacional.
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Este servic¢o inclui ndo s6 a capacidade de transmissédo desde a ECS em causa até um POP
do OPS, mas também o0s acessos aos sistemas e a respectiva instalagdo, operacao,
manutencdo e gestdo, podendo, ainda, ser oferecida a securizacdo da capacidade, quando

solicitada pelo OPS.

3.1. ARQUITECTURA

O servigo de circuitos para acesso a cabos submarinos (backhaul) € constituido pelas

seguintes duas componentes:

1) A Componente Internacional de Acesso do servigo de backhaul (CIA), que corresponde
ao troco entre a ECS e o CIT da PT Comunicacdes localizado na central de Picoas;
2) A Componente Nacional de Acesso do servico de backhaul (CNA), que corresponde ao

troco entre o CIT da PT Comunicacdes localizado na central de Picoas e o POP do OPS.
A CNA pode assumir dois tipos distintos de configuracGes, em funcdo da localizacdo do
POP do OPS, designadamente, quando o POP do OPS esta co-instalado na central da PT

Comunicacdes de Picoas ou quando o POP do OPS esté localizado noutras instalacoes.

POP do OPS co-instalado na central da PT Comunicacdes de Picoas

Nesta situacdo, a CNA é constituida por uma extensao interna, ou seja, uma ligacdo entre o
CIT e um repartidor intermédio, sendo necessaria a existéncia de uma CS, com capacidade
disponivel (cujas caracteristicas sao apresentadas no Apéndice A do presente Anexo), entre

este repartidor intermédio e 0 modulo do OPS.

Na figura seguinte apresenta-se a arquitectura simplificada dos circuitos para acesso a

cabos submarinos nesta situagao:
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Figura 5. POP do OPS co-instalado na central da PT Comunicag¢des de Picoas

Carcavelos/Sesimbra

Sistema
Submarino

Lisboa - Picoas

Rede do OPS

CNA

«
Estacéo de Cabos Servigo de Acesso i Rede do OPS
Submarinos (ECS) aos Cabos Submarinos Backhaul)

>

i

No caso de situacdes de circuitos para acesso a cabos para cujo fornecimento da extenséo
interna seja necessario o recurso a sistemas opticos, sera efectuada uma analise de

viabilidade da solucéo e sera definido um orcamento caso a caso.

POP do OPS localizado noutras instalacdes

Nesta situacao, a CNA é constituida por um circuito extremo-a-extremo entre o CIT e o POP
do OPS. Na figura seguinte apresenta-se a arquitectura simplificada dos circuitos para

acesso a cabos submarinos nesta situacgao:

Figura 6. POP do OPS localizado noutras instalagoes

Carcavelos/Sesimbra
Lisboa - Picoas

ECS
CIT Central
” Sistema PTC
Submarino

o o, POP
________ >I<— 1t @ Rede do OPS

A 4

<

>

%

Estacéo de Cabos Servico de Acesso aos Cabos Submarinos ' Rede do OPS
Submarinos (ECS) (Backhau)
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3.2. CLASSIFICACAO

Os circuitos para acesso a cabos submarinos sdo classificados em termos da tecnologia

utilizada.

Tecnologia

A CIA dos circuitos para acesso a cabos submarinos esta suportada em tecnologia digital de
transmissdo DWDM e SDH, utilizando anéis de fibra Optica, enquanto que a CNA esté
suportada na mesma tecnologia do servico de circuitos alugados. Este servico abrange os
débitos de 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps e 155 Mbps.

3.3. TIPOS DE PEDIDO DISPONIVEIS

Os tipos de pedido disponiveis, no ambito da oferta de circuitos para acesso a cabos

submarinos, séo os seguintes:
» |nstalacdo de um circuito para backhaul;
» Cancelamento do pedido de instalacdo de um circuito para backhaul,
» Desmontagem de um circuito activo;
= Cancelamento do pedido de desmontagem de um circuito activo.

Apresenta-se, de seguida, uma breve definicdo de cada um desses pedidos.

Instalacdo de um circuito

Entende-se por instalacdo de um circuito para backhaul a disponibilizagdo de uma nova
ligacdo entre uma ECS (Carcavelos ou Sesimbra) e a morada do OPS. O OPS devera
indicar a Data Objectivo aquando da formalizacdo de cada pedido, a qual ndo podera ser,
salvo acordo em contrario da PT Comunicacg0es, inferior a 30 dias, contados a partir da Data
de Pedido.
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Cancelamento de um pedido de instalacdo de um circuito

O cancelamento de um pedido de instalacdo ocorre quando o OPS informa a PT

Comunicacdes que ja nao pretende a instalagéo do circuito.

O OPS podera proceder ao cancelamento de um pedido de instalacdo de um circuito,
estando sujeito ao pagamento a PT Comunica¢gfes de montante equivalente ao preco da
respectiva instalagdo, a menos que esse cancelamento seja motivado por um atraso na
instalag@o do circuito imputavel & PT Comunicac¢des, superior a 15 dias em relacdo a Data

Objectivo, caso em que néo € devido qualquer valor pelo OPS.

Caso esse cancelamento ocorra num circuito com um periodo de Pendente de Cliente
superior a 30 dias, seguidos ou intercalados, ap0s a Data Objectivo, a PT Comunicagbes
facturara o preco de instalacdo associado ao circuito em causa e as respectivas
mensalidades correspondentes ao periodo entre a Data Objectivo e a data efectiva de

cancelamento da instalacdo desse circuito.

Desmontagem de um circuito activo

Entende-se por desmontagem de um circuito activo o desligamento de um circuito em

funcionamento e a retirada do equipamento terminal associado.

A data para a qual o OPS pretende a desmontagem do circuito, Data de Desmontagem,
devera ser indicada aquando da formalizacdo de cada pedido e ndo podera ser, excepto se
houver concordancia da PT Comunicacgdes, inferior a 45 dias, contados a partir da Data de
Pedido do OPS.

Cancelamento de um pedido de desmontagem de um circuito activo

O cancelamento de um pedido de desmontagem de um circuito activo ocorre quando o OPS

informa a PT Comunicacdes que ja ndo pretende a desmontagem desse circuito.

Caso o0 OPS solicite o cancelamento de um pedido de desmontagem de um circuito, a PT

Comunicacdes reserva-se o direito de facturar o montante equivalente ao preco de

Versdo 1/ Anexo 1 2006.06.14 19/33



LJe|
(P T]

ORCA - OFERTA DE REFERENCIA DE CIRCUITOS ALUGADOS Comunicacgées

instalacdo do circuito em causa, caso ja tenha dado inicio ao processo de retirada do

circuito.

O pedido para cancelamento de desmontagem s6 é aceite caso ocorra num prazo de 10

dias, contados a partir da Data de Pedido relativa a desmontagem.

3.4. MEIOS DE SECURIZAGAO

Os circuitos para acesso a cabos submarinos podem ser fornecidos com securizagéo,
sempre que o OPS o solicite e desde que tecnicamente possivel, a qual pressupde a
redundéancia total de caminho e de interface entre a ECS e o POP do OPS em Portugal. As
condicBes técnicas e comerciais associadas a esta securizacdo serdo analisadas caso a
caso, de forma ndo discriminatéria e tendo em conta solucdes ja aplicadas em situacbes

similares
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Apéndice A

CO-INSTALACAO NAS CENTRAIS DA PT

COMUNICACOES
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As caracteristicas e condi¢cdes aplicaveis ao servico de co-instalacdo em centrais da PT
Comunicacdes no ambito desta Oferta sdo as previstas nha ORALL, nhomeadamente as

constantes dos seguintes anexos dessa oferta, ou outros que os venham a substituir:

ANEXO 2 — Capacidade para Co-instalacédo Fisica em SdO e viabilidade de Co-instalacdo
em Regime de Espaco Aberto

ANEXO 3 - Co-Instalagéo (excepto no que concerne a co-instalagdo remota)

ANEXO 4 — Servico de Entrega de Sinal ao OOL (no que concerne aos servigos de
transporte de sinal)

ANEXO 6 — Procedimentos para Atribuigdo de Espacos para Co-instalacéo

ANEXO 8 — Procedimentos de Fornecimento do Servigo de Entrega de Sinal ao OOL (no
gue concerne aos servicos de transporte de sinal)

ANEXO 12 — Procedimentos de Operacdo, Manutencéo e Gestado

ANEXO 13 — Compensacdes por Incumprimento dos Prazos de Resposta

ANEXO 14 — Pregos (no que concerne ao servi¢o de co-localizagéo fisica)
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Apéndice B

COMPONENTES DE SUPORTE
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Para efeitos de ligacdo a rede da PT Comunicacdes, quer para fornecimento dos circuitos
parciais, quer para fornecimento de extensdes internas para interligacdo de trafego entre os
OPS e a PT Comunicacdes, esta Empresa disponibiliza o servico de Componentes de
Suporte (CS). Este servico ndo permite interligar OPS co-instalados em centrais da PT

Comunicacoes.

As CS sdo constituidas por uma estrutura de suporte em cabos coaxiais (tipo Siemens
0,4/2,5-75 Q ou Alcatel 0,5/2,35-75 Q) que liga um repartidor intermédio da PT
Comunicacdes ao repartidor coaxial do OPS co-instalado, sendo fornecidas em mudltiplos de

21 pares de cabos coaxiais.

Os repartidores coaxiais do OPS estdo sujeitas a aprovacdo pela PT Comunicacdes, de

acordo com as seguintes caracteristicas:

a) Os repartidores coaxiais sdo constituidos até 3 réguas de 21 posi¢cdes com fichas
Siemens fémea;

b) Os repartidores coaxiais devem ter as seguintes dimensdes: 55 cm de altura por 12 cm
de largura e 22 cm de profundidade;

c) Os repartidores coaxiais devem poder suportar, sem perda de caracteristicas de
gqualidade e fiabilidade, as seguintes condicfes ambientais:
=  Temperatura: -5°C a +45°C;
=  Humidade relativa: 5% a 95%;
»= Pressao atmosférica: 860 mbar a 1060 mbar.

d) O valor da resisténcia eléctrica, medida entre os pontos de fixacdo das fichas coaxiais e

qualquer ponto da estrutura dos repartidores, deve ser inferiora 1 Q.

Caso o OPS deseje instalar repartidores com caracteristicas distintas das apresentadas
supra, deve informar a PT Comunicacdes dessas caracteristicas. A PT Comunicagbes
pronunciar-se-a sobre a possibilidade da instalacdo de tais repartidores num prazo de 10

dias Gteis indicando, em caso negativo, uma fundamentacdo adequada.

A responsabilidade da PT Comunicacdes termina na ficha de uma das réguas do repartidor
do OPS co-instalado, sendo responsabilidade deste a ligacdo entre as réguas do mesmo par

e a ligacao deste ao seu equipamento.
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As CS serao instaladas pela PT ComunicacBes num prazo de 22 dias Uteis apds a sua

encomenda.

No caso de situacdes de fornecimento da extens&o interna com recurso a sistemas opticos,
serd efectuada uma andlise de viabilidade da solucéo e sera definido um or¢camento caso a

caso.
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Apéndice C

EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE TELECOMUNICACOES
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Todos os equipamentos terminais alugados pela PT Comunicaces obedecem ao disposto
no Decreto-Lei n.° 192/2000, de 18 de Agosto, nomeadamente no que se refere a requisitos
essenciais, avaliacdo de conformidade e marcacéo, podendo os mesmos ser modificados ou
substituidos por determinacdo da PT Comunicac¢des, no objectivo de uma permanente

melhoria do servico prestado.

No que respeita a equipamentos co-instalados em edificios da PT Comunicacgdes, o OPS s6
podera instalar efou ligar nas centrais da PT ComunicagBes equipamentos de
telecomunicacfes que satisfacam todos os requisitos legais e estejam conforme as normas
técnicas harmonizadas aplicaveis em vigor e demais disposi¢cdes constantes na presente
Oferta.

Nenhum equipamento podera ser utilizado ou instalado pelo OPS em edificios da PT
Comunicacdes sem o prévio conhecimento e concordancia desta, que tera como

pressupostos, designadamente:

a) A nao perturbacdo do bom funcionamento do equipamento ai ja instalado, quer seja
propriedade da PT Comunicacdes, quer de terceiros;

b) A salvaguarda da seguranca e estabilidade de edificios, equipamentos e pessoas.

Para efeitos de co-instalacdo de equipamentos em instalacdes da PT Comunicacdes, o OPS
obriga-se ainda a cumprir as seguintes condi¢des, sem o0 que a PT Comunicagfes recusara

qualquer pedido de co-instalacdo a efectuar pelo OPS:

a) Observar os requisitos de compatibilidade técnica, funcionalidade e acessibilidade
gue em cada caso sejam adequados;

b) Fornecer a PT Comunica¢gdes uma listagem detalhada, por central, dos
equipamentos a instalar e respectivos valor, poténcia e poténcia dissipada, bem
como a actualizar a referida listagem sempre que ocorram alteracoes;

¢) Indemnizar a PT Comunicac¢des por todos e quaisquer prejuizos que esta venha a
ter, designadamente eventuais indemnizacbes devidas a terceiros, por interrupgéo
e/ou degradacdo da prestacdo de servicos, desde que a mesma tenha sido
provocada ou agravada por qualquer equipamento colocado ou utilizado,

exclusivamente, pelo OPS;
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d) Contratar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil, que cubra
eventuais danos provocados quer pelos equipamentos por si instalados ou utilizados
nos espacos cedidos pela PT Comunicacdes quer pelas pessoas ao seu servico para

o efeito, bem como a apresentar a PT Comunicacdes o respectivo comprovativo.

O OPS obriga-se também a retirar imediatamente das instalagdes da PT Comunicacdes
todo e qualquer equipamento que n&o cumpra as normas de compatibilidade

electromagnética.

O OPS néo podera colocar, em circunstancia alguma ou local, designadamente em torres ou
bastidores, qualquer nome, sigla ou indicagdo gréfica visiveis do exterior do edificio da PT

Comunicacdes, mesmo que so parcialmente.

A PT Comunicac¢des ndo podera ser responsabilizada por eventuais danos ou prejuizos que
venham a ser causados nos equipamentos do OPS, ou que se repercutam nas condi¢des de
utilizacdo desses equipamentos, salvo se forem exclusivamente imputaveis a PT

Comunicacdes, nos termos gerais da responsabilidade civil.

Em caso algum, pode a PT Comunicacdes ser responsabilizada por anomalias e
interferéncias, radioeléctricas ou outras, nos equipamentos do OPS que resultem do normal
funcionamento dos equipamentos da PT Comunicagfes, quer dos actualmente existentes
quer dos que futuramente vierem a ser instalados, quer por necessidade de expansao da
sua rede quer para cumprimento das suas responsabilidades de prestador do servico

universal.

O OPS obriga-se, aquando da cessacdo da prestagdo do servico de co-instalagdo numa
dada central, a retirar todo o seu equipamento nela instalado e a repor o local no estado

primitivo.

No que se refere a ligagdo radio por feixe hertziano, é da exclusiva responsabilidade do

OPS requerente:

a) A obtencdo, junto das entidades competentes para o efeito, das necessarias licencas

e/ou autorizacoes;
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b) A realizacdo dos estudos de viabilidade e a elaboracédo dos projectos necessarios;

Assegurar que sejam cumpridos os niveis de referéncia estabelecidos nas Recomendacdes,
e demais legislacdo aplicavel, relativas aos efeitos das radiacfes electromagnéticas na

saude humana, nomeadamente na Recomendacao do Conselho 1999/519/CE.

Sem o0 cumprimento destes requisitos, a PT Comunica¢fes recusara a instalacdo de

ligacOes por feixes hertzianos pelo OPS.

Caso surjam problemas de natureza mecéanica, eléctrica ou radioeléctrica, apos a aceitagao
dos trabalhos relativos a co-instalacdo de FH, ambas as partes sdo co-responsaveis pela
sua solucdo, ndo havendo direito a indemnizacdes por qualquer uma das partes. Nao
obstante, deverd o OPS, antes de reportar qualquer anomalia & PT Comunicacdes, proceder

ao despiste da mesma, através dos meios ao seu dispor.
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Apéndice D
CONDICOES TECNICAS PARA A INSTALACAO DE

EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA CIRCUITOS

ALUGADOS
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TIPO DE INFRA. , ) ) )
ESTRUTURA DE REPARTIDOR DIGITAL (DDF) REPARTIDOR DE FIBRAS OPTICAS {FDF) AREA E FIXACAO ENERGIA PASSAGEM DE CABOS CONDICOES AMBIENTAIS
TRANSMISSAD
Para SOH

Equipamentos de
transmissdo de
hastidor

Espago de Mx(2600:128:280) para colocagio de M
werticais DDF, conjuntos de 3 reguas de 21 posiges,
cam fixagdo a uma parede (preferentemente), ou a0 solo e
auma estrutura superior de suporte, sendo necessario
fque as M verticais sejam contiguas

Guando instalads fora do bastidar da FT.

Sernpre gue ndo seja possivel a colocagio
do FOF no bastidor este devera ser fixo na
narede, ocupands um esgage maximo de
250%B00x600mm

Espago de My (2200:600:300) mm Para
bastidares com fixagio ao solo e parede ou
a0 solo e @ estrutura de apoio superior &
sem necessidade de acesso 4 parte traseira.

Qu

Espago de N » (2200800%600) mm Para
bastidares com fixacio ao sola, com
necessidade de acesso a parte traseira.

- 2 circuitos de alimentagéo altemativas,
de (-48) Wde20A, com terminago no
bastidor da PT.

Ciutra tecnologia

- 2 circuitos de alimentagdo altemativas,
de (-48) WdeA0A, com terminagio no
bastidar da PT.

ou
- Urnia régua de B tomadas de 220 Vac

(164 tatal) colocada no bastidor da PT e
urn circuita alternativo de [-48) Ydo/10A

Terd que ser assegurada a existéncia
de calhas (no solo, se existir chio
falsn, ou superiores) para & passagem
de cabos entre o bastidor da PT e o
DDF e entre aguele e o FDF, quanda
instalado fora do bastidor da PT

- U5 cabos podem ter entrada no
bastidar pela parte inferiar ou superiar.

Ternperatura 0 .. 30 %0

- Humidade relativa do ar 20%...50%
no irtervalo 0°C, . 30°C - Max.
ariagao da Temp. 0.5 °C/minuta

Equipamentos BOX
de hastidor

Espago de [(2600x125x250) para colocagéo 1 DDF,
conjuntos de 3 réguas de 21 posigdes, com fixagéo a
urna parede (preferencialmente), ou ao solo e a uma
estrutura superior de suporte, sendo necessdno gue as N
verticais sejam contiguas.

Quanda instalads fora do bastidor do cliente

Sernpre gue ndo seja possivel a colocagio
do FDF no bastidor do cliente este deverd
ser fixa na parede, ocupando um espago
maximo de 250:600x600rmm

Caso ndo exista Bastidor da PT instalado
serd necessérnios espago de 150x600:450
mm dentro do bastidar de cliente ou
urateleira fiva colocada junto a0 equipamento
do cliente.

1 circuitos de alimentagdo securizado de
(-48) Wdc10A, com terminagio no
bastidar ou jurto a prateleira

Cu

Urna tomada de 220 Vac securizados
(164 tatal), colocada no bastidor

Terd que ser assequrada a existéneia
de calhas (no solo, se existir chio
falz, ou superiores) para & passagenm
de cabos entre o bastidordaFTe o
DDF e entre aquele e o FDF, quando
instalado fora do bastidor da FT

Dewerd existic acesso ao bastidor pela
retaguarda

Ternperatura 0 .. 30 °C

- Hurnidade relativa do ar 20%...50%
no intervala 0°C. . 30°C - Max.
‘ariagdo da Temp. 0.5 *Cminuto

Equipamentos BOX
de secretéria

Espago maximao de 150x600x450 mm numa
nrateleira fixa

Uma tomadas de 220 Vac securizados
{16A total) colacada junto ao
aquipamento

Ternperatura 0 .. 30 %0
- Humidade relativa do ar 20%...50%
no intervala 0°C. . 30°C - Max.

‘ariagdo da Temp. 0.5 *Cminuto
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Apéndice E
Condicdes Técnicas para a Instalacéao
de Equipamentos de Transmissao para

Circuitos de Interligacao de Trafego
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Comunicacoes

Terminagéo dos circuitos

Armario interior da PT Comunicacdes

superior de suporte.

preferéncia, em fiada com fixagéo a uma
parede.

instalagéo do cliente.

entrada no bastidor pela
parte inferior ou superior.

Tipo deinfra Condutas para cabos nas Rveparl[dovr de Condicoes
estrutura de - M . fibras 6pticas . .
e . instalagdes do cliente ODE ambientais
transmissao Tipo de ficha Repartidor digital Area e fixag&o Energia Passagem de cabos (ODF)
- Espago de 2200x600x300mm - Ter& que ser assegurada
(alturaxlarguraxprofundidade) para bastidor - . = a existéncia de calhas (no - Temperatura
- Espago de o N - 2 circuitos de alimentagao o x
com fixagéo ao solo e a parede, ou ao solo e . solo, se existir chao falso, 0°C...30°C
2600x150x250mm para . : alternativos, de 48 Vdc/10A, com X - Espago para X
. o ~ a uma estrutura de apoio superior, sem s . . ou superiores) para a L - Humidade
Fibra Optica, PDH. colocacéo de um DDF, ) N ; terminag&o no bastidor da PTC. Ou fixagdo em .
. . . . necessidade de acesso a parte traseira. Ou . passagem de cabos entre o relativa do ar
Suporte a um Ficha Siemens conjunto de 3 réguas de 21 - Uma régua de 6 tomadas de 220 R parede de um
. _— L en . R - Espago de 2200x600x600mm . bastidor da PTC e o DDF e 20%...90% no
nimero de circuitos |coaxial fémea (I, posigdes, com fixagdo a . . Vac (16A total) colocada no bastidor ODF, com .
. s . (alturaxlarguraxprofundidade) para bastidor - . entre aquele e o ODF, ; ~ intervalo
de interligagdo até |cabo coax S) uma parede s . da PTC e um circuito alternativo de X dimensdes
N com fixagéo ao solo, com necessidade de quando instalado fora do i 0°C...30°C
16x2Mbps. (preferencialmente), ou ao N 5 48 Vdc/10A. . maximas de . o x
acesso a parte traseira. 5 bastidor da PTC. - Méx. variagao
solo e a uma estrutura . . - Acesso a placa de terra da 600x600x600.
- Os equipamentos serdo instalados, de - Os cabos podem ter da temp.

0,5°C/minuto

Fibra Optica, PDH.
Suporte a um
ndmero de circuitos
de interligacdo até
63x2Mbps, com
redundéancia e com
dois
encaminhamentos
distintos.

Ficha Siemens
coaxial fémea (I,
cabo coax S)

- Espago de
2x(2600x150x250mm) para
colocacéo de dois DDF,
conjuntos de 3 réguas de 21
posigdes, com fixagdo a
uma parede
(preferencialmente), ou ao
solo e a uma estrutura
superior de suporte, sendo
necessario que as duas
verticais sejam contiguas.

- Espago de 2200x600x300mm
(alturaxlarguraxprofundidade) para bastidor
com fixacéo ao solo e a parede, ou ao solo e
a uma estrutura de apoio superior, sem
necessidade de acesso a parte traseira. Ou
- Espago de 2200x600x600mm
(alturaxlarguraxprofundidade) para bastidor
com fixag&o ao solo, com necessidade de
acesso a parte traseira.

- Os equipamentos serdo instalados, de
preferéncia, em fiada com fixacédo a uma
parede.

- 2 circuitos de alimentagao
alternativos, de 48 Vdc/10A, com
terminagé&o no bastidor da PTC. Ou
- 2 circuitos de alimentagéo
alternativos, de 48 Vdc/20A, com
terminacé&o no bastidor da PTC. Ou
- Uma régua de 6 tomadas de 220
Vac (16A total) colocada no bastidor
da PTC e um circuito alternativo de
48 Vdc/10A.

- Acesso a placa de terra da
instalag&o do cliente.

- Tera que ser assegurada
a existéncia de calhas (no
solo, se existir chéo falso,
ou superiores) para a
passagem de cabos entre o
bastidor da PTC e o DDF e
entre aquele e o ODF,
quando instalado fora do
bastidor da PTC.

- Os cabos podem ter
entrada no bastidor pela
parte inferior ou superior.

- O edificio em que se localiza a
instalacdo do cliente tera que
possuir duas entradas distintas
e distanciadas entre si para os
cabos de FO da PTC.

- No interior do edificio em que
se localiza a instalagéo do
cliente terdo de existir dois
encaminhamentos distintos e
distantes entre si para a
passagem dos cabos de FO até
ao ODF da PTC.

- Espaco para
fixagdo em
parede de um
ODF, com
dimensdes
méaximas de
600x600x600.

- Temperatura
0°C...30°C

- Humidade
relativa do ar
20%...90% no
intervalo
0°C...30°C

- Méx. variagao
da temp.
0,5°C/minuto

Fibra Optica, PDH.
Suporte a um
ndmero de circuitos
de interligacao
superior a
63x2Mbps, com
redundéancia e com
dois
encaminhamentos
distintos.

Ficha Siemens
coaxial fémea (I,
cabo coax S)

- Espago de
Nx(2600x150x250mm),
N=2,..., 21 para colocacéo
de N DDF, conjuntos de 3
réguas de 21 posicdes, com
fixacdo a uma parede
(preferencialmente), ou ao
solo e a uma estrutura
superior de suporte, sendo
necessario que as N
verticais sejam contiguas.

- Espago de Nx(2200x600x300mm)
(alturaxlarguraxprofundidade), com N=1,...,
4, para bastidores com fixagdo ao solo e &
parede, ou ao solo e a uma estrutura de
apoio superior, sem necessidade de acesso
a parte traseira. Ou

- Espago de Nx(2200x600x600mm)
(alturaxlarguraxprofundidade), com N=1,...,
4, para bastidores com fixagcdo ao solo, com
necessidade de acesso a parte traseira.

- Os equipamentos serdo instalados, de
preferéncia, em fiada com fixacédo a uma
parede.

- 2 circuitos de alimentagéo
alternativos, de 48 Vdc/10A, com
terminagé&o no bastidor da PTC. Ou
- 2 circuitos de alimentagéo
alternativos, de 48 Vdc/20A, com
terminag&o no bastidor da PTC. Ou
- Uma régua de 6 tomadas de 220
Vac (16A total) colocada no bastidor
da PTC e um circuito alternativo de
48 Vdc/10A.

- Acesso a placa de terra da
instalagéo do cliente.

- Ter& que ser assegurada
a existéncia de calhas (no
solo, se existir chéo falso,
ou superiores) para a
passagem de cabos entre o
bastidor da PTC e o DDF e
entre aquele e o ODF,
quando instalado fora do
bastidor da PTC.

- Os cabos podem ter
entrada no bastidor pela
parte inferior ou superior.

- O edificio em que se localiza a
instalagéo do cliente tera que
possuir duas entradas distintas
e distanciadas entre si para os
cabos de FO da PTC.

- No interior do edificio em que
se localiza a instalagéo do
cliente terdo de existir dois
encaminhamentos distintos e
distantes entre si para a
passagem dos cabos de FO até
ao ODF da PTC.

- Espaco para
fixagdo em
parede de um
ODF, com
dimensdes
méaximas de
600x600x600.

- Temperatura
0°C...30°C

- Humidade
relativa do ar
20%...90% no
intervalo
0°C...30°C

- Max. variagao
da temp.
0,5°C/minuto
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