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1. INTRODUCAO

O presente documento constitui a OFERTA DE REFERENCIA DE INTERLIGACAO
da PT Comunicagbes — ORI da PT Comunicacdes — destinada a Operadores de
Redes Publicas de Telecomunicacdes e a Prestadores de Servi¢co Telefénico Fixo e
Movel, adiante designados por OPS, devidamente habilitados para actuar no territério

nacional pela Autoridade Nacional de Comunicacfes - ANACOM.

A presente ORI estabelece as condigcbes de interligacdo entre a rede da PT
Comunicacoes e as redes de outros Operadores que tenham direito a interligacdo nos

termos da lei.

Em cumprimento e nos termos e condig6es das Deliberaces da Autoridade Nacional de
Comunicagdes — ANACOM, de 23 de Setembro de 2003, referente a Alteragdo do
Regime de Interligacdo para o Acesso a Servicos Comutados de Transmissdo de
Dados, e de 16 de Marco de 2004, referente a Alteracdes a introduzir na PRI 2004, a
presente ORI destina-se, também, a estabelecer o regime de acesso de clientes da PT
Comunicacdes a Servicos Comutados de Transmissdo de Dados (incluindo Internet)
prestados por Prestadores de Servico de Transmissdo de Dados, devidamente
registados para actuar no territério nacional pela Autoridade Nacional de
Comunicacdes — ANACOM.

2. TERMOS E DEFINICOES

Os termos, abreviaturas e expressdes utilizados na presente Oferta de Referéncia de

Interligacdo tém o seguinte significado:
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Termo

Definicéo

Acordo de Interligagéo

Acordo celebrado nos termos e condi¢bes
estabelecidos na presente ORI entre a PT
Comunicacdes e um Operador de Rede
Publica de Telecomunicacdes ou entre a
PT Comunicacbes e um Prestador de
Servico Telefénico ou um Prestador de
Servicos de Transmissdo de Dados.

Area de Acesso

Area geogréfica a que corresponde um ou
mais prefixos do Plano Nacional de
Numeracdo, onde € disponibilizado um
Ponto Geografico de Interligacao.

Assinante

Pessoa singular ou colectiva parte num
contrato celebrado com um prestador de
SFT para o acesso e utilizacdo do SFT.

Central

Dispositivo ou sistema que encaminha ou
processa a informagdo com origem ou
destino no sistema de assinante.

Chamada

Estabelecimento de uma ligacdo através
da rede, transmissdo e entrega de uma
comunicacdo, desde o terminal onde foi
gerada até ao terminal que foi enderecado.

CLI

Identificacdo de linha chamadora.

CLIP

Servico suplementar que permite, entre
outras facilidades, ao utilizador visualizar o
namero a partir do qual foi iniciada a
chamada.

CLIR

Servico suplementar que permite, entre
outras facilidades, restringir a
apresentacdo do numero a partir do qual
foi iniciada a chamada.

Circuito para Interligacao

Infra-estrutura de telecomunicacdes que
proporciona capacidade de transmissao
entre Pontos Geograficos de Interligacdo e
se destina a cursar trdfego comutado de
interligacao.

Cddigo de Identificagéo

Digito ou conjunto de digitos atribuidos a
servicos, areas geograficas ou redes, para
permitir 0 acesso a esses servicos, areas
geograficas ou redes.

Comutador de Acesso

Equipamento de Central, ligado a um
Ponto Geografico de Interligacdo, onde
sdo recebidas as chamadas originadas na
rede do OPS interligado, ou onde sé&o
entregues as chamadas com destino a
rede do OPS.

CSl

Componente de Suporte para Interligacado

DDF

Digital Distribution Frame

V1.2/2006 — 12 de Maio
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Termo Definicéo
Feixe de Interligaco Conjunto de circuitos de interligacdo que
ligam dois Pontos Geogréaficos de
Interligacéo.
FH Feixes Hertzianos
Interligacéo Ligacdo fisica e logica de redes de

telecomunicacbes utilizadas por um
mesmo ou diferentes Operadores por
forma a permitr o0 acesso e as
comunicacbes entre os  diferentes
utilizadores dos servi¢os prestados.

Mdédulo Espaco cedido pela PT Comunicacdes a
um OPS, para co-instalacdo de
equipamento numa sala de operadores

Nivel de Numeracao Conjunto de numeros alocados a uma
dada Central de acordo com o Plano
Nacional de Numeracéo.

Numero Série de digitos que indica um ponto de
terminacdo de uma rede publica de
telecomunicacdes e que contém a
informacdo necessaria para encaminhar a
chamada até esse ponto de terminacao.

Numero Geografico Numero do Plano Nacional de Numeracéao
em que uma parte da estrutura dos seus
digitos corresponde a uma localizagdo
geografica e ¢é utilizada para o
encaminhamento de chamadas para a
localizacgéo fisica do ponto terminal da rede
do utilizador final a quem foi atribuido o
referido numero

Operador (de Rede Publica) Sociedade Comercial que esta autorizada
a fornecer uma rede de comunicacdes
publicas.

OPS Operador(es) de Redes Publicas de

Telecomunicacdes ou Prestador(es) do
Servigco Telefénico, Fixo ou Movel, ou
Prestador(es) do Servico de Transmissao

de Dados”.

ORALL Oferta de Referéncia de Acesso ao Lacete
Local

Ponto de Interligacéo (PI) Ponto da rede onde a interligacdo é

oferecida. Sendo o ponto fisico de unido
das redes interligadas, que constitui a
fronteira de responsabilidade dos dois
operadores.

! quando aplicavel, em conformidade com as Deliberagfes da Autoridade Nacional de Comunicagdes — ANACOM,
referentes a Alteracdo do Regime de Interligacdo para o Acesso a Servigcos Comutados de Transmissdo de Dados,
datada de 23 de Setembro de 2003, e Alteracdes a Introduzir na PRI 2004, datada de 16 de Marco de 2004.
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Termo Definicéo
Ponto Geogréfico de Interligagédo (PGI) | Interface Fisico, na rede de

telecomunicacdes da PT Comunicac0es,
onde os servicos de Interligacdo podem
ser obtidos. Um interface similar existe na
rede do Operador.

Ponto Terminal de Rede O conjunto das conexdes fisicas e das
especificacbes técnicas de acesso que
fazem parte da rede publica de
telecomunicacBes e que sao necessarias
para aceder a essa rede publica e para
comunicar de forma eficiente por seu
intermédio.

Prefixo Indicador constituido por um ou mais
digitos que permitem a seleccdo de
diferentes tipos de formato de numeros,
redes e ou servicos.

Prestador de Acesso Directo (PAD) Sociedade comercial devidamente
habilitada para a prestacdo de servico fixo
de telefone que celebrou com o cliente um
contrato de prestacdo do servico fixo de
telefone na modalidade de acesso directo.

Prestador Pré-Seleccionado (PPS) Sociedade comercial devidamente
habilitada para a prestacdo de servico fixo
de telefone com quem o cliente celebrou
um contrato de prestacdo do servico fixo
de telefone na modalidade de pré-

seleccéo.
Prestador de Servicos Sociedade Comercial que esta autorizada
a oferecer Servi¢cos de Comunicagoes .
PSTD Prestador(s) de Servico(s) de Transmissdo
de Dados
QAC Quadro de Distribuicdo de energia AC
QDC Quadro de Distribuicdo de energia DC
QGEC Quadro Geral de Distribuicdo de Energia
em Corrente Continua
Rede Telefénica Fixa Rede publica comutada de

telecomunicacfes que serve de suporte a
transferéncia entre pontos terminais da
rede em locais fixos, de voz e de
informacdo audio com largura de banda de
3,1 kHz para apoiar, nhomeadamente, 0
servigo fixo de telefone, as comunicacdes
fac-simile do grupo Ill, de acordo com as
recomendacdes UIT-T da “série T, e a
transmissdo de dados em banda vocal via
modems com um débito de, pelo menos,
2400 bits/s, de acordo com as
recomendacodes UIT-T da “série V”.

Rede Telefénica Mdvel Rede telefonica publica em que os pontos
terminais ndo sejam de indole fixa.
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Termo Definicéo
Redes de Telecomunicacbes Conjunto de meios fisicos, denominados

infra-estruturas, ou electromagnéticos que
suportam a transmissdo, recepg¢ao ou
emissao de sinais.

Redes Publicas de Telecomunicacdes | As redes de telecomunicacdes que
suportam, no todo ou em parte, servicos
de telecomunicacées de uso publico.

Servicos de Telecomunicacdes A forma e o modo de exploracdo do
encaminhamento e ou distribuicdo de
informacdo através de Redes de
Telecomunicagoes.

Sistema Fixo de Acesso de Assinante | O conjunto dos meios de transmissao
localizados entre um ponto fixo, ao nivel da
ligacao fisica ao equipamento terminal de
assinante e outro ponto, situado ao nivel
da ligagdo fisica no primeiro nd de

concentracao, comutacao ou
processamento.
Utilizadores As pessoas, incluindo os consumidores, ou

as entidades que utilizam ou solicitam
servicos de telecomunicacdes de uso
publico.
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3. PRINCIPIOS BASICOS DE INTERLIGACAO

Os OPS que estabelecam acordos de interligagdo na base desta Oferta com a PT
Comunicacdes devem reconhecer a efectiva importancia de interligarem as suas redes
como forma de prestacdo de servicos de telecomunicacfes de qualidade aos
respectivos utilizadores. A PT Comunicacdes e o OPS devem ter presente que o
principio fundamental de interligacdo é permitir aos seus utilizadores comunicarem

efectivamente entre eles, acordando que:

a) A interligacdo ndo deve ser origem da existéncia de quaisquer constrangimentos

técnicos ou limitacdes;

b) A qualidade dos servigcos de interligacdo deve ser optimizada por forma a que os
utilizadores sejam beneficiados e, por isso, a PT Comunica¢cdes e o OPS devem
continuamente rever 0s seus objectivos para a qualidade do servico, operacédo e

manutencao;

¢) A PT ComunicacBes e o OPS devem trocar informacdo técnica, respeitando a

devida confidencialidade comercial;

d) A PT Comunicacbes e o OPS devem acordar formas que implementem a
resolucdo de todos os problemas de operacdo relativos a interligacdo para

beneficio dos utilizadores e para sua mutua vantagem.

4. ACESSO AOS SERVICOS DE INTERLIGAGCAO

4.1 — Principios Gerais

A Rede da PT Comunicacfes encontra-se dividida em Grupos de Redes distribuidos
ao longo do pais, em que os actuais e futuros utilizadores da Rede Fixa se encontram
perfeitamente identificados pelo seu nimero de assinante, atribuido nos termos e

conforme o Plano Nacional de Numeracéo.
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4.2 — Pontos Geograficos de Interligacao

Os Pontos Geograficos de Interligacdo para interligacdo a Rede da PT Comunica¢fes

sdo disponibilizados aos seguintes niveis:
- Centrais Centro Grupo de Redes, com excepcdo dos Grupos de Redes de
Lisboa e Porto;
- Centrais Locais;
- Centrais Distribuidoras nos Grupos de Redes de Lisboa e Porto;

- Centrais Distribuidoras Nacionais.

No Anexo 1 encontram-se listados os Pontos Geograficos de Interligacdo (PGI)

disponibilizados para o0 acesso a Rede da PT Comunicacdes.

Estes Pontos Geograficos de Interligacdo disponibilizados para o acesso a Rede da

PT Comunicacdes séo de trés tipos:
PGI Local — localizados ao nivel das Centrais Locais;

PGI Regional — localizados ao nivel das Centrais Distribuidoras nos Grupos de
Redes de Lisboa e Porto e Centrais do Centro Grupo de Redes (com excepc¢ao

de Lisboa e Porto);

PGl Nacional — localizados nas Centrais Distribuidoras Nacionais e nos
Centros de Grupo de Redes dos Acores (Ponta Delgada) e da Madeira
(Funchal).

O Anexo 1, além de listar os Pontos Geogréaficos de Interligacdo, contempla a sua
localizacdo, NRN, tipo de central, tipo de PGI e respectivos niveis de numeragao

associados.

4.3 — Circuitos para Interligacéo

A ligacao entre os Pontos Geogréficos de Interligacdo referidos anteriormente e os
respectivos Pontos Geograficos de Interligacdo do OPS ¢€ realizada através de uma

ligacdo dedicada, designada por Circuito para Interligacao.
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O ponto da rede onde a interligacéo € oferecida, Ponto de Interligacao (PI), situa-se ao
nivel do Circuito para Interligacdo, correspondendo ao interface fisico onde se localiza
a ligacao das duas Redes, representando desta forma a fronteira de responsabilidades

entre os dois Operadores.

Cada Ponto Geogréafico de Interligacdo devera ser implementado através de um
interface com um débito binario a 2 Mb/s ou multiplos deste, conforme recomendacdes
da ITU-T G.703.

5. SERVICOS DE INTERLIGACAO
5.1 - Servicos Basicos de Interligacdo de Trafego Comutado

A prestacdo de qualquer destes servicos pressupbe a existéncia de Acordos de

Interligacdo entre a PT Comunicacdes e todos os OPS envolvidos.

Os servicos basicos de interligacdo de trafego comutado (acesso analégico ou RDIS)

disponibilizados s&o os seguintes:

a) Terminacdo de Chamada: define-se como o servico pelo qual a PT
Comunicacdes termina, na sua prépria rede, uma chamada destinada a um
ponto terminal da sua rede, que Ihe tenha sido entregue por um OPS com o

gual estabeleceu um Acordo de Interligacéo.

TIPOS:

Local - quando a chamada entregue pelo OPS num dado Ponto
Geografico de Interligacdo (PGI) Local se destina a um utilizador da PT
Comunicagdes cujo numero pertence aos niveis de numeragdo deste
PGI.

Transito Simples - quando a chamada entregue pelo OPS num dado
Ponto Geografico de Interligagdo Regional se destina a um utilizador da

PT Comunicacg8es cujo numero pertence a esse mesmo PGI.

Transito Duplo - quando a chamada é entregue pelo OPS num Ponto

Geografico de Interligacdo Nacional.
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b) Originacdo de Chamada: define-se como o servico pelo qual a PT

Comunicacgdes transporta uma chamada originada num ponto terminal da

sua rede até um determinado ponto de interligacao de outro OPS.

TIPOS:

Local — quando a chamada a entregar pela PT Comunicac¢des tenha
sido originada num ponto terminal da sua rede cujo nivel de humeracgéo
pertenca ao Ponto Geografico de Interligacdo Local onde ela é

entregue.

Transito Simples - quando a chamada a entregar pela PT
Comunicacdes tenha sido originada num ponto terminal da sua rede e
entregue a um OPS num PGl Regional cujo nivel de numeracéo
pertence ao mesmo Centro de Grupo de Redes ou a mesma Central de

Distribuicdo nos Grupos de Redes de Lisboa e Porto.

Transito Duplo — quando a chamada a entregar pela PT Comunicacdes
tenha sido originada num ponto terminal da sua rede e entregue a um
OPS num PGI cujo nivel de numeracdo pertence a outro Centro de
Grupo de Redes ou numa outra Central de Distribuicdo nos Grupos de
Redes de Lisboa e Porto. Ndo se consideram os PGI nacionais (excepto
Funchal e Ponta Delgada) como pertencentes a qualquer Centro de

Grupo de Redes.

c) Servicos Emergéncia — acesso a partir dos pontos terminais da rede de

d)

um OPS aos Servicos de Emergéncia prestados pela PT Comunicacgfes.

Servi¢os Informativos Nacional (118) e Internacional (179) — acesso a
partir dos pontos terminais da rede de um OPS aos Servi¢cos Informativos

prestados pela PT Comunicaces.

Servicos prestados na gama de numeracdo 14 — acesso a partir dos
pontos terminais da rede de um OPS aos servigos Linha Vida (1414) e

Linha de Emergéncia Social (144).
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f) Servicos de Apoio a Clientes (1620z/16xyz) — acesso a partir dos pontos
terminais da rede de um operador (OPS ou PT Comunicacdes) aos

Servicos de Apoio a Clientes prestados pelo outro operador.

g) Servico Informativo (Outras Listas 18xy) — acesso a partir dos pontos
terminais da rede da PT Comunica¢des ao Servico Informativo prestado por
um OPS.

h) Servico de Acesso Universal (7072/707xy) — acesso a partir dos pontos
terminais da rede de um operador (OPS ou PT Comunicacdes) ao Servico

de Acesso Universal prestado pelo outro operador.

i) Servico de Chamadas Gratis para o Chamador (8002/800xy) — acesso a
partir dos pontos terminais da rede de um operador (OPS ou PT
Comunicacgdes) ao Servico de Chamadas Gratis para o Chamador prestado

pelo outro operador.

j) Servico de Chamadas com Custos Partilhados (8082/808xy/809xy) —
acesso a partir dos pontos terminais da rede de um operador (OPS ou PT
Comunicagdes) ao Servico de Chamadas com Custos Partilhados prestado

pelo outro operador.

k) Servico de Cartdo Virtual de Chamadas (88220/882xy) — acesso a partir
dos pontos terminais da rede de um operador (OPS ou PT Comunicacdes)

ao servico de Cartéo Virtual de Chamadas prestado pelo outro operador.

I) Servigos de Audiotexto — acesso a partir dos pontos terminais da rede de
um operador aos Servicos de Audiotexto oferecidos por um prestador de
servicos suportado na rede da PT Comunicacbes. A prestacdo deste
servico pressupde a concordancia entre o OPS de origem e o prestador de
Servicos de Audiotexto e, salvo acordo em contrario destas entidades,
inclui todos os procedimentos de contabilizacdo, facturacdo e acerto de

contas.

m) Servicos Comutados de Transmissdo de Dados (67xy) - acesso a partir
dos pontos terminais da rede da PT Comunicagcbes aos Servicos de

Transmissao de Dados prestados por um PSTD.

V1.2/2006 — 12 de Maio 14/50



LJe|
(P T]

OFERTA DE REFERENCIA DE INTERLIGAGAO Comunicacoes

n)

Servico Reencaminhamento de Chamadas — possibilidade de um cliente,
ao qual esta atribuido um nimero do Plano de Numeragéo, de um operador
(OPS ou PT Comunicagfes) reencaminhar as chamadas dirigidas ao seu

terminal para um nimero alocado a outro operador.

Sinalizacdo Utilizador a Utilizador (UUS1) - possibilidade de
transferéncia de um conjunto limitado de informacéo (maximo de 128 bytes)
via canal D entre dois utilizadores RDIS durante a fase de estabelecimento
(“Setup”) ou libertacéo (“Release”) da chamada. A informacédo associada ao

UUSL é transportada transparentemente pela rede.

5.2 - Circuitos para Interligacéo

Servico para suporte e ligacdo entre os Pontos Geograficos de Interligacdo (PGI) da

PT Comunicac¢des e os PGI de um OPS, utilizando circuitos com sinalizagdo namero 7

(SS#7).

5.3 — Servico de Interligacdo de Linhas Alugadas

Servico, prestado pela PT Comunicacbes ao OPS, que permite que este preste um

servico de linhas alugadas extremo-a-extremo ao utilizador final, com, pelo menos, um

dos trocos locais fornecido pela PT Comunicacoes.

Em conformidade com a deliberacdo do Conselho de Administracdo da ANACOM de

27 de Maio de 2004, este Servigo aplica-se igualmente a nivel grossista.
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6. PRINCIPIOS DE INTERLIGAGCAO DE TRAFEGO

a) Terminacdo de Chamada

PGl Local — apenas recebe trafego destinado a utilizadores
pertencentes ao mesmo nivel de numeracgéo (ou identificado com NRN,
no caso de numeros portados) dessa Central Local. (Servigo

Terminag&o de Chamada Local).

PGl Regional — apenas recebe trafego destinado a utilizadores
pertencentes a niveis de numeracédo (ou identificado com NRN, no caso
de numeros portados) desse Centro de Grupo de Redes ou dessa
Central de Distribuicdo nos Grupos de Redes de Lisboa e Porto

(Servico Terminacdo de Chamada Transito Simples).

PGI Nacional — recebe todo o tipo de trafego nacional destinado a
utilizadores pertencentes (ou identificado com NRN, no caso de
nameros portados) aos diferentes Grupos de Redes (Servigco

Terminacdo de Chamada Transito Duplo).

b) Originacdo de Chamada

O trafego é entregue no Pl mais proximo da origem da chamada, onde
existam condicdes técnicas para o concretizar, de acordo com a
estrutura de encaminhamento na Rede da PT Comunicagdes, salvo

acordo entre a PT Comunicagdes e o OPS noutro sentido.

Quando a entrega de trafego a nivel local ndo for possivel, a PT
ComunicagOes oferecera alternativas viaveis para o encaminhamento
de tr&fego ao mesmo preco que seria oferecido caso a central em

causa estivesse disponivel.
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c) Servicos de Emergéncia

O trafego destinado a estes servigos devera ser entregue nos PGl com
funcdo de Grupo de Redes e Distribuidoras Regionais de Lisboa e Porto

que servem a area geogréafica onde a chamada foi originada.?

Nos casos em que o OPS nédo esteja interligado aos PGI referidos, o
trafego devera ser entregue nos PGI Nacionais de Lisboa e Porto, no
formato “ 1122xy " e “ 1172xy “, sendo “ 2xy “ o codigo de identificacdo
do Grupo de Redes do local onde a chamada foi originada, excepto nos
casos de Lisboa e Porto, em que “ 2xy “ é igual a “ 210 “ e “ 220 *,

respectivamente.

Na Regidao Autbnoma dos Acgores, o trafego destinado ao “112” com
origem nas ilhas do Faial, Flores e Corvo devera ser entregue no PGl
da Horta. Caso o OPS nédo esteja interligada a este PGI, o trafego
devera ser entregue nos PGl Nacionais de Lisboa e Porto no formato
“1122921". O trafego com origem na ilha do Pico devera ser entregue

nos PGI Nacionais de Lisboa e Porto no formato “1122922".

d) Restantes Servicos de Numeracdo ndo Geogréfica prestados pela PT

Comunicacdes

O trafego destinado a estes servicos devera ser entregue ao nivel dos

PGI Transito Nacional, excepto Acores e Madeira.

7. CIRCUITOS PARA INTERLIGACAO

A interligacdo entre os Pontos Geograficos de Interligacdo das Redes da PT
Comunicacdes e do OPS é suportada por Circuitos para Interligacdo, os quais se

destinam a cursar trafego comutado com origem e/ou destino nas respectivas Redes.

2 Eventuais excepgdes resultantes da localizagio dos centros de atendimento serdo comunicadas pela PT
Comunicacdes aos OPS.
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Estes circuitos para interligacdo poderdo cursar mais de um tipo de trafego desde que

interligados a centrais que disponham de mais de um tipo de PGI.

O mesmo circuito de interligacdo podera ser utilizado para cursar trafego comutado de

voz e de dados.

Cada OPS é responséavel pelo dimensionamento e suporte dos custos relativos aos
Circuitos para Interligacdo instalados para o transporte de trdfego da sua

responsabilidade, bem como pela qualidade do servico de interligacdo que presta.

Os Circuitos para Interligacdo deverdo ser dimensionados de molde a que a perda de
trdfego em cada feixe de interligacdo ndo ultrapasse o valor de 1%, sendo o valor da
perda calculado pelo método ADPH sobre erlang B numa semana de observagdo em

cada més

Excepto na situacdo prevista no paragrafo anterior, 0 OPS e a PT Comunicagfes
obrigam-se mutuamente a assegurar encaminhamentos alternativos de trafego em

caso de falhas nos feixes de interligagao.

A PT Comunicacdes e o OPS obrigam-se a, na 32 semana de cada més, com
referéncia ao més anterior, trocar informacdo relativa as perdas nos feixes de
interligacdo. Nos casos em que se verifique que a perda foi superior a 1%, o operador
responsavel pelo dimensionamento do feixe devera, de imediato, providenciar o seu

redimensionamento.

Caso o redimensionamento ndo seja efectuado e se verifiguem perdas superiores a
1% em trés meses consecutivos ou superiores a 5% em dois meses consecutivos,
poderd ndo ser assegurada qualquer rota alternativa ao feixe de interligacdo em
causa. Nos casos em que a situacdo de perdas de trafego supra referida se deva

exclusivamente a ndo instalacdo de meios que tenham sido solicitados a PT

Comunicacoes, para o efeito, esta continuara a assegurar rotas alternativas.

No que diz respeito a implementacdo dos Circuitos para Interligacdo, a PT

Comunicacoes oferece duas possibilidades conforme descrito nos nimeros 7.1 e 7.2.

O OPS responsavel pelo dimensionamento dos Circuitos para Interligacdo pode

escolher um dos métodos descritos.
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7.1 Interligacé@o Recorrendo a Circuitos Fornecidos pela PT Comunicagdes

A PT Comunicac¢Bes sera responsavel pela instalacdo do Circuito para Interligacdo

entre 0s Pontos Geogréficos de Interligacdo da PT Comunicac8es e do OPS.

Neste caso o Ponto de Interligacdo (Pl) sera constituido por um repartidor coaxial
instalado pela PT Comunicacgdes e para o qual o OPS se obriga a disponibilizar, nas

suas instalacfes, o espaco e restantes condicfes técnicas necessarias.

A responsabilidade da PT Comunicactes termina na ficha do referido repartidor. Os
“fiadores” que ligam este equipamento ao equipamento do OPS sdo da

responsabilidade do OPS.

A responsabilidade pela gestédo, operacdo e manutencéo do Circuito para Interligacdo

€ da PT Comunicacbes, que é igualmente proprietaria dos equipamentos, como

fornecedor deste servico.

Para a execucéo das tarefas atras referidas, o OPS obriga-se a criar as condi¢des

necessarias de acesso ao local.

A prestacdo deste servigo devera ser contratada a PT Comunicagbes por um periodo

minimo de um ano.

Os procedimentos de encomenda de Circuitos para Interligagdo encontram-se

descritos no Anexo 7.

7.2 Interligacdo Recorrendo a Circuitos Fornecidos por Outro OPS

O OPS pode optar por fornecer Circuitos para Interligacdo, recorrendo a meios

préprios ou a meios fornecidos por terceiros, devidamente habilitados para o efeito.

Qualquer que seja a forma escolhida, o OPS é o Unico responsavel, perante a PT
Comunicacoes, pela correcta instalacdo, gestdo, operacdo e manutencdo dos
circuitos, bem como pelo seu dimensionamento e pela qualidade do servigco de
interligacdo que presta. Caso o OPS recorra a um terceiro operador para o
fornecimento do servico de circuitos alugados, devera pedir a este responsabilidades

sobre a prestacao desse servico.
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A PT Comunicac¢Bes coloca a disposicdo dos operadores duas solugbes quanto a

localizacdo do PI:

» PI no edificio da PT Comunicac0es;

» Pl situado num ponto intermédio junto ao edificio da PT Comunicacdes.

7.2.1 Pl em Edificio da PT Comunicagfes

A PT Comunica¢des disponibilizara as infra-estruturas necessarias para
implementacao de um PI no interior dos seus edificios com PGI, sempre que técnica e
operacionalmente possivel, de acordo com as condi¢des referidas no numero 23 e no

Anexo 9.

As condicGes de interligacdo fornecidas pela PT Comunicacdes quando o Pl se

encontra localizado num edificio desta estao definidas no nimero 8.

7.2.2 Pl num Ponto Intermédio

Sempre que o OPS o deseje, ou nas situagcdes em que ndo exista espaco fisico
disponivel, ou condi¢bes de seguranca para fornecer a co-instalacdo fisica do PI, o
mesmo localizar-se-a no exterior do edificio da PT Comunica¢bes, na vizinhanca
imediata deste (até uma distancia maxima de 20 metros), numa Caixa de Visita
dedicada, instalada pela PT Comunica¢des para o efeito, na qual se da a fusédo de

fibra éptica.

Apés o ponto de fusdo, toda a infra-estrutura posterior é da propriedade e

responsabilidade do OPS.

Note-se que, atendendo ao caso particular desta interligacdo, com base em
equipamentos do OPS num dos extremos e da PT Comunicagdes no outro extremo, o
que implica supervisédo repartida entre as duas entidades, ndo sera possivel a PT
Comunicacoes, nestas situacfes, assegurar medidas de performance dos circuitos

envolvidos.
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8. CONDICOES DE INTERLIGACAO PARA Pl EM EDIFICIO DA PT
COMUNICACOES

O Ponto de Interligacdo (Pl) serad constituido por um repartidor coaxial da
responsabilidade do Operador co-instalado na central da PT Comunicacdes, para o
qual esta disponibilizar4 as infra-estruturas necessarias no interior dos seus edificios
com PGI, sempre que técnica e operacionalmente possivel, de acordo com as

condictes referidas no niumero 23 e no Anexo 9.

As caracteristicas do repartidor coaxial estdo sujeitas a aprovacdo pela PT

Comunicacoes.

O repartidor coaxial sera constituido por pares de réguas, em que a responsabilidade
da PT Comunicacbes termina nas fichas de uma das réguas, sendo da sua
responsabilidade a respectiva ligagdo ao equipamento da PT Comunicacbes. E
responsabilidade do Operador co-instalado a ligagéo entre as réguas do mesmo par e

a ligacéo deste ao seu equipamento.

8.1 Componentes de Suporte para Interligacdo

Para efeitos de interligacdo a rede da PT Comunicagfes, quer para a interligacdo de
trafego com recurso a circuitos fornecidos por outro operador quer para a Interligacdo
de Linhas Alugadas, a PT Comunicac¢fes disponibiliza o servico de Componentes de
Suporte para Interligagédo (CSl). Este servigco ndo se destina a interligar dois OPS co-

instalados em centrais da PT Comunicagdes.

Este servico é constituido por uma estrutura de suporte em cabos coaxiais (tipo
Siemens 0,4/2,5-750hm ou Alcatel 0,5/2,35-75 Ohm), que liga o repartidor coaxial do
Operador co-instalado a um repartidor intermédio da PT Comunica¢des, sendo

fornecido em mudltiplos de 21 pares de cabos coaxiais.

8.2 Extensées Internas para circuitos de interligacdo de trafego

Este servico contempla a ligacdo, mediante a utilizagcdo de um par de cabos coaxiais,
entre o repartidor intermédio e o PGI da PT Comunicacdes ao qual o OPS se pretende

interligar, para cursar trafego comutado entre a rede da PT Comunicacdes e a rede do
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OPS (ou a rede de outro OPS que tenha contratado ao primeiro circuitos para
interligacdo com a PT Comunicacdes) e requer a existéncia de uma Componente de

Suporte para Interligacdo com capacidade disponivel.

Os procedimentos de encomenda de Componentes de Suporte para Interligacéo e de
Extensdes Internas para circuitos de interligacdo de trafego encontram-se definidos no

Anexo 8.

Por estes servicos o OPS pagard a PT ComunicagBes o0s precos estabelecidos no

Anexo 5 da presente ORI.

9. INTERLIGACAO DE LINHAS ALUGADAS

O servigco de Interligagdo de Linhas Alugadas consiste no fornecimento, pela PT
Comunicagdes ao OPS, de circuitos alugados parciais para acesso de utilizadores
finais a rede do OPS, permitindo-lhe, assim, prestar ligacdes completas extremo-a-

extremo aos seus clientes finais.

Em conformidade com a deliberacdo do Conselho de Administracdo da ANACOM de

27 de Maio de 2004, este Servico aplica-se igualmente a nivel grossista.

Um circuito alugado de acesso parcial liga um Ponto Terminal de Rede, localizado na
zona de influéncia de uma central PGI Local, ao Ponto de Interligacdo do OPS, co-

instalado nesse PGI.

A PT Comunicacdes disponibilizara as infra-estruturas necessarias para
implementagédo do PI no interior dos seus edificios com PGI, sempre que técnica e
operacionalmente possivel, de acordo com as condi¢des referidas no nimero 23 e no

Anexo 9.

A PT Comunicacdes sera responsavel pela implementacdo dos circuitos para
interligacdo de linhas alugadas, perante o OPS que lhe solicita este servico, em

conformidade com as condi¢des de interligacdo definidas no nimero 8.
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O Servico de Interligacédo de Linhas Alugadas inclui, como componente indissociavel,
a extensao interna para ligacdo entre o repartidor intermédio e a rede de circuitos da
PT Comunicag¢bes, mediante a utilizacdo de um par de cabos coaxiais, e requer a
existéncia de uma Componente de Suporte para Interligacdo, com capacidade

disponivel, de acordo com as condi¢@es também definidas no nimero 8.

A oferta da PT Comunicacbes é constituida por circuitos digitais com débitos até 155
Mbit/s (64Kbit/s, n x 64 Kbit/s, 2 Mbit/s estruturado e ndo estruturado, 34 Mbit/s, 155
Mbit/s).

Os procedimentos de encomenda do Servico de Interligacéo de Linhas Alugadas estéo

definidos no Anexo 8 a presente ORI.

10. PRECOS DOS SERVICOS DE INTERLIGACAO

No Anexo 5 é feita a apresentacao detalhada dos precos de cada um dos Servigos de

Interligacéo oferecidos pela PT Comunica¢des no ambito da presente ORI.

11. REGISTO DO TRAFEGO

A PT Comunicacgbes efectuara os registos de trafego necessarios a facturagdo dos
servicos de interligacdo, disponibilizando a informag&o nos termos definidos no Anexo
6.

Para efeitos de facturacdo dos servicos de interligacdo, a medida de tempo serd o
“tempo de conversacdo”, em concordancia com a seccdo 1.2.2 do CCITT
Recomendacdo D.150 (versdo Mar del Plata 1968; emenda em Melborne, 1988) e

calculada chamada a chamada.
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12. FACTURACAO E PAGAMENTO

A PT Comunicacbes facturara o OPS pelos servicos de interligacdo nos termos

definidos no Anexo 6.

Os precos referidos nesta Oferta ndo incluem o Imposto sobre o Valor Acrescentado

(IVA), que seré discriminado e incluido nas facturas.

As facturas, expressas e pagaveis em Euros, deverdo ser liquidadas nos termos

definidos no Anexo 6.

13. PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INTERLIGACAO

13.1 - Principios Gerais

Por forma a garantir a optimizacao dos recursos de Rede necessarios a evolucao da
interligacdo e para preservar o apropriado dimensionamento da rede da PT
Comunicacdes, o OPS obriga-se a apresentar um plano de previsdes de meios de
transmissdo, quer para interligacdo de trafego, quer para interligacdo de linhas
alugadas, bem como de previsGes de requisitos de co-instalacdo e de transporte de

sinal.

Este Plano devera cobrir um periodo de dois anos e seguir a metodologia apresentada

no namero seguinte.

O OPS é responsavel pelo dimensionamento dos Circuitos para Interligacéo instalados

para o transporte de trafego da sua responsabilidade.

A informacdo a ser fornecida & PT Comunica¢fes serd tratada como confidencial e

sera utilizada apenas para os fins a que se destina.

A PT Comunicacdes reserva-se o direito de, em qualquer altura, poder apresentar a
ANACOM questbes relativas a procura global de capacidade de Interligacdo, ao seu
grau de adequacdo e a sua relacdo com a viabilidade da PT Comunicacdes
implementar essa procura, de forma a determinar que medidas devem ser tomadas

para fazer face a atrasos que possam ocorrer no fornecimento da mesma.
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13.2 - Metodologia

Na ultima semana de Junho do ano N deverd ser disponibilizado o plano

referente aos anos N+1 e N+2, onde serao indicados, nomeadamente:

a) Arquitectura da rede;

b) Plano de cobertura da rede;

c) Numero de PGI por nivel de interligacao;

d) Tipos de servicos pretendidos para cada interligacao;

e) Sincronismo;

f) As necessidades de Circuitos para Interligacdo (E1), de componentes de
suporte para interligacdo, de circuitos para interligacdo de linhas alugadas,
de co-instalacdo e de transporte de sinal em cada ponto de interligacéo,
por trimestre, para o ano N+1 e anual, para 0 ano N+2;

g) Calendarios e prioridades.

A apresentacdo do plano desencadeard um processo de consulta entre a PT
Comunicacdes e o0 OPS que devera conduzir & sua aprovacao até final de Julho
do ano N.

O plano sera revisto em Dezembro desse mesmo ano. Nesta revisdo a PT
Comunicacdes reserva-se o direito de ndo aceitar alteracdes que impliquem
diferengas significativas em relagéo ao planeado para o primeiro semestre do
ano N+1.

As previsdes indicadas neste plano reflectem as expectativas da PT
Comunicacdes e do OPS em matéria de evolugcdo dos servigos de Interligacao,
sendo as estimativas para o ano N+2 meramente indicativas. No caso em que a
capacidade necessaria exceda o previsto por uma das Partes, a outra fara os
possiveis para garantir a provisdo do excedente em relagdo ao planeado. Neste

caso, os prazos de instalacdo serdo negociados caso a caso.

A PT Comunicagfes reserva-se o direito de exigir, ao OPS, o reembolso da
totalidade ou de parte do investimento (incluindo despesas de instalacéo), desde
gue demonstre que os investimentos feitos na rede ficaram sem utilizacdo em
consequéncia do diferencial entre o pedido formal de activacdo de meios para

interligacdo e o planeado a um ano.
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13.3 - Informacao Prévia Necesséria ao Estabelecimento da Interligacéo

O OPS que queira utilizar pela primeira vez os Servigos de Interligacdo devera
enviar a PT Comunicacées um documento onde estejam contempladas as

seguintes informacoes:
- Copia do titulo da licenga ao abrigo da qual pode beneficiar do servigo de
interligacéo;
- Data pretendida para entrada ao servigo;
- Tipo e caracteristicas essenciais dos comutadores do OPS;
- Servigos de interligacdo da PT Comunica¢des que pretendem contratar;
- Servicos de interligacdo que oferecem a PT Comunicacées;

- Pontos Geograficos de Interligacdo da PT Comunicacdes aos quais se

pretendem interligar;
- Localizagéo dos seus Pontos Geogréficos de Interligacao;

- Previsdo dos Circuitos por Feixe de Interligacdo pretendido (capacidade

inicial e estimativa para os 2 primeiros anos);

- Previsdo das Componentes de Suporte para Interligacdo pretendidas por

PGl (capacidade inicial e estimativa para os 2 primeiros anos);

- Previs@o de circuitos para interligacdo de linhas alugadas (capacidade

inicial e estimativa para os 2 primeiros anos);
- Plano bienal conforme descrito anteriormente;

- Calendério e Prioridades.

A PT Comunicac¢des, no prazo maximo de 60 dias, a contar da data de recepc¢éo
da informacdo anteriormente referida, informara as condicGes de satisfacdo dos
servicos solicitados. Em consequéncia, o OPS devera, no prazo de 30 dias,
contados a partir da data de recepcdo da informagdo da PT Comunicagoes,

tornar firme o pedido de interligacdo, garantindo a PT Comunicacdes a sua
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execugcao num prazo que nao ultrapassara os seis meses, contados a partir da

data de recepcéo do pedido firme.

13.4 - Prazos para a Instalagcdo de um Novo Ponto Geogréfico de Interligacéo

O pedido formal para a criacdo de novos pontos de interligacdo devera incluir as

seguintes informacdes:

- Servigos de Interligacéo requeridos nesse ponto de interligacéo;
- PGl da PT Comunicacdes ao qual se interliga o PGl do OPS;

- Previsdo dos Circuitos por Feixe de Interligacdo pretendido (capacidade

inicial e estimativa para os dois primeiros anos);

- Enderecos associados ao PGI do OPS, nomeadamente, o SPC (Signaling
Point Code) e 0 NRN (Network Routing Number).

A PT Comunicac8es obriga-se a analisar o pedido de implementacéo do PGI no

prazo maximo de 22 dias Uteis, contado a partir da data de recepcéo do pedido.

A PT Comunicac¢des obriga-se a implementar o novo PGI, num prazo maximo de
45 dias Uteis, depois de analisado e validado o pedido para implementacéo,

desde que o PGI tenha sido contemplado no plano referido no nimero 13.1.

Novos PGI que néo tenham sido contemplados em plano terdo que ser
analisados caso a caso, sendo os prazos de fornecimento negociados entre a

PT Comunicagbes e o0 OPS.

13.5 - Prazo para Ampliagdo de um NO de Interligacéo ja Existente

Se a ampliacdo ndo implicar alteracdo da estrutura ou substituicdo do
equipamento de transmissdo por outro de maior capacidade, a PT
Comunicacdes garante a execucdo da ampliagdo num prazo maximo de 15 dias

Uteis, contado a partir da data em que a decisdo de ampliagdo foi tomada.

Se a ampliacdo implicar alteracdo ou substituicAo do equipamento de
transmissdo por outro de maior capacidade, e desde que a ampliagdo esteja
contemplada no plano, o prazo maximo de execuc¢do sera de um més, contado a

partir da data em que a decisdo de ampliag&o foi tomada.
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14. ALTERACOES NA INTERLIGACAO

A PT Comunicacfes e o OPS devem fazer um esforco por forma a minimizar o nimero

de modificacdes e alteracbes a Interligacao.

Qualquer alteracdo na programacdo dos PGI, nomeadamente, nos servigcos de
interligacdo, nos feixes de interligacdo e nos enderecos associados a esse PGl,
deverd ser comunicada a PT Comunicagfes, e esta sujeita a um plano de entrada ao
servico baseado num estudo de viabilidade, tendo em conta as condicionantes
técnicas e operacionais. O resultado do estudo de viabilidade sera comunicado ao
OPS no prazo maximo de uma semana apos a recepcao do pedido, indicando em que
condigdes a PT Comunicagdes pode realizar a alteragéo solicitada, bem como o prazo

e 0s respectivos custos associados.

Qualquer alteracédo que afecte a estrutura da Rede da PT Comunicac¢des ou do OPS,
e que tenha implicacdo nos principios de interligacdo, deverd ser comunicada a outra
Parte com pelo menos 12 meses de antecedéncia, de forma a permitir-lhe a realizagédo

das necessérias adaptacfes na sua rede.

15. NOVOS SERVICOS

Em qualquer momento a PT Comunica¢des ou o OPS podem requerer alteracbes aos
servicos prestados, bem como a prestacdo de um novo servico ou facilidade que

esteja a ser prestada a outros operadores.

A PT Comunicac¢des podera, entdo, na sequéncia do pedido anteriormente referido, e

face a sua generalizacéo a grande Parte dos Operadores, inclui-lo nesta Oferta.

Se um Operador requerer a PT Comunica¢des um servico ou facilidade que nao esteja
a ser disponibilizado a qualquer outro operador, mas que constitui uma obrigacéo
decorrente do enquadramento do momento, a PT Comunicacdes deverd iniciar

negociacdes com este operador para o seu fornecimento.
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O operador em causa devera apresentar, por escrito, a PT Comunicacfes a respectiva
especificagdo do novo servico ou facilidade pretendida, tendo a PT Comunicacdes

cinco dias Uteis para acusar a sua recepg¢ao.

No prazo maximo de um més, a PT Comunicacbes devera confirmar se a
especificacdo apresentada é suficiente ou, em caso contrario, pedir esclarecimentos

adicionais.

Sendo a especificagcdo em causa suficiente, a PT Comunicac¢des devera confirmar, por
escrito, no prazo maximo de 2 meses, a sua aceitacdo e comunicar a sua
disponibilidade para o inicio das respectivas negocia¢des, com vista a definicdo das

condicbes para a sua prestacao.

Se a PT Comunicacdes declarar a sua indisponibilidade para o fornecimento do
servico ou facilidade requerida, a questdo sera resolvida ao abrigo do disposto no

nimero 27 desta Oferta.

16. SEGURANCA E PROTECCAO

A PT Comunicagcbes e o OPS sédo responsaveis pela proteccdo das respectivas redes,

devendo tomar, para o efeito, todas as medidas necessarias, para que a sua rede:

a) Nao coloque em perigo a salde dos empregados, empreiteiros, agentes ou

utilizadores do outro operador;

b) N&o provoque qualquer deterioracdo na operacdo da rede do outro operador.

\

Nem a PT Comunicacbes, nem o OPS deverdo permitir a ligacdo a sua rede de
qualguer equipamento ou aparelho que néo satisfaca todos os requisitos legais

aplicaveis.

A PT Comunicagfes e o OPS devem colaborar por forma a evitar qualquer situacdo de

acesso indevido as suas redes.

17. NUMERACAO

V1.2/2006 — 12 de Maio 29/50



LJe|
(P T]

OFERTA DE REFERENCIA DE INTERLIGAGAO Comunicacoes

A PT Comunicacdes e o OPS obrigam-se a utilizar apenas niumeros que Ihe tenham

sido alocados pela ANACOM, nos termos do Plano Nacional de Numerag&o.

A PT Comunicacdes e o OPS obrigam-se a garantir, sempre que lhes seja transmitida
pelo operador de origem (ou de transito), a transmissédo, a rede do outro operador, da
informacdo sobre a identificacdo da linha chamadora (CLI), incluindo a informacéao
apropriada para permitir a sua restricdo, sem quaisquer encargos para 0 mesmo e
sem prejuizo do respeito pela legislacdo aplicavel em matéria de confidencialidade das

comunicacdes e proteccdo dos dados pessoais.

O CLIP e o CLIR poderao ser utilizados como servico ao utilizador final, desde que

tenha sido acordado previamente pela PT Comunicacdes e pelo OPS.

18.CARACTERISTICAS TECNICAS

18.1 Interligacéo de Tréafego

A interligacdo entre a PT ComunicacBes e qualquer outro OPS realizar-se-a ao nivel

de interfaces a 2Mb/s ou multiplos, de acordo com a Recomendacdo G.703 ITU-T.

O protocolo de sinalizacdo a utilizar serd o sistema de sinalizacdo por canal comum
(SCC), baseado na #SS7 SS7 versao 3 do ETSI (EN 300 356-1e EN 300 356-2).

No Anexo 2 encontram-se descritas em pormenor as restantes caracteristicas

técnicas, a que devem obedecer 0s servi¢cos constantes desta Oferta.

18.2 Interligacéo de Linhas Alugadas

A interligacdo de linhas alugadas entre a PT Comunica¢fes e qualquer outro OPS
realizar-se-& ao nivel de interfaces digitais com débitos até 155 Mbit/s (64Kbit/s, n x 64
Kbit/s, 2 Mbit/s estruturado e ndo estruturado, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s) e obedece as
caracteristicas técnicas em vigor aplicaveis ao servico de circuitos alugados da PT

Comunicagoes.

19. QUALIDADE DE SERVICO
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A PT Comunicac¢bes e o OPS deverdo, tanto quanto possivel, utilizar todos os meios

para cumprirem as normas de performance exigiveis e especificadas no Anexo 3.

20. GESTAO, OPERACAO E MANUTENGAO

Os procedimentos para a instalacdo e testes dos servigos constantes desta Oferta,
bem como para a sua manutencdo e operacdo, deverdo estar de acordo com o

descrito no Anexo 4.

21. SELECCAO E PRE-SELECCAO DE OPERADOR

21.1 Ambito dos servicos
Podem ser objecto de Seleccdo ou Pré-seleccao, as seguintes chamadas:

a) Chamadas nacionais, ou seja, chamadas com origem e destino em redes
telefénicas publicas nacionais, para numeros geograficos e néao
geograficos;

b) Chamadas internacionais, ou seja, chamadas efectuadas no formato

internacional, mediante marcacéo do prefixo “00”.

Excluem-se do ambito da Seleccao e Pré-seleccdo as chamadas originadas em postos

publicos ou em acessos temporarios, bem como:

a) As chamadas nacionais:
i. Para servicos de emergéncia e para servicos internos a rede do
préprio operador;
ii. Para servicos de acesso a Internet;
iii. Para servigos de tarifacdo nula para o assinante chamador.
b) As chamadas internacionais para servigos de tarifagdo nula para o assinante
chamador.
A Seleccdo e a Pré-seleccdo incidem sobre as chamadas em que foi invocado o
reencaminhamento de chamada (CD, CFU, CFNR, CFB, ECT3) ou a rechamada

automatica (CCBS, CCNR*), desde que sejam elegiveis.

3 CD - Call Deflection, CFU — Call Forwarding Unconditional, CFNR — Call Forwarding No Reply, CFB
— Call Forwarding Busy, ECT — Explicit Call Transfer
* CCBS - Call Completion on Busy Subscriber, CCNR — Call Completion on No Reply
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Tendo em vista a optimizacao de recursos, a validacdo das chamadas elegiveis para a
Seleccédo e/ou Pré-seleccédo obedecera aos principios de interligagédo estabelecidos no

namero 6 da presente Oferta.

No caso das chamadas rejeitadas, por ndo elegiveis para a Selec¢cdo e/ou Pré-

seleccdao, o utilizador sera informado de forma esclarecedora e neutra.

Sempre que tecnicamente possivel, serdo encaminhados para o operador

seleccionado/pré-seleccionado todos os elementos de sinalizacéo.

Salvo acordo em contrario, a propriedade do trafego pertence ao OPS

seleccionado/pré-seleccionado que:

a) Determina os precos a pagar pelo utilizador final,

a) Factura e cobra directamente ao utilizador final.

21.2 Activacéo da pré-seleccao

Um utilizador poderd pré-seleccionar um operador para as chamadas nacionais e

outro para as internacionais.

O processo de Pré-selecgdo inicia-se com a apresentacao de pedido do prestador pré-
seleccionado (PPS) a PT Comunicagfes por via electronica para um unico ponto de
contacto, com base em manifestacdo de vontade expressa pelo assinante por
qualquer meio, da qual constem informagfes suficientes para a sua identificacdo
enquanto assinante da PT Comunicagdes, incluindo o seu home e numero de telefone,

em respeito pela legislacdo da proteccéo de dados pessoais e da privacidade.

Os pedidos validos serdo activados no prazo maximo de 5 dias Uteis a contar das 9
horas do dia util seguinte a data da apresentacao do pedido electrénico feito pelo PPS.
A PT Comunicacgfes, no prazo maximo de dois dias Uteis apds a activacdo, comunica

ao PPS a data efectiva em que foi activada a respectiva pré-seleccéo.

O PPS deve exigir manifestacdo de vontade do assinante através de documento
assinado por este, devendo o PPS enviar mensalmente a PT Comunicagfes, nos
termos a acordar entre ambos, todos os documentos relativos as activagdes de pré-
seleccdo ocorridas nos 30 dias anteriores, salvo acordo entre as empresas que

estabeleca procedimento diferente.
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Os elementos minimos que deverdo constar do formulario de Pré-Seleccao sao os

seguintes:

b) ldentificagcdo do Prestador de Acesso Directo (PAD);

¢) Identificacdo do Prestador Pré-Seleccionado (PPS);

d) Visto do PPS;

e) Nome e autorizacdo do cliente do PAD;

f) Tipo de tradfego pré-seleccionado: nacional ou internacional;
g) “CLI” — Identificacdo do(s) acesso(s);

h) Declaracao do cliente em como aceita que a subscri¢cdo do servico de Pré-
Seleccdo implica a anulacdo das opcbes de barramento de trafego que
tinha junto do PAD, nos casos em que este seja coincidente com o trafego

pré-seleccionado.

i) N.°de referéncia.

Sem prejuizo do direito a indemnizacdo nos termos gerais, o PPS é responsavel,
perante os assinantes e a PT Comunicacdes, pelas activacbes de pré-seleccédo

efectuadas que ndo correspondam a vontade dos assinantes, nos seguintes termos:

a) O PPS nédo pode exigir ao assinante o pagamento das chamadas
efectuadas através da pré-seleccao indevidamente activada;
b) O PPS deve indemnizar o PAD por todos 0s custos por este suportados

com a activagao indevida da pré-seleccéo.

Perante pedidos de dois ou mais PPS apresentados a PT Comunicacdes em
momentos diferentes, para a mesma opcao de trafego ou opcdes que sendo distintas
tém sobreposicao de trafego, a PT Comunicacdes implementa a primeira solicitacdo
que receber, rejeitando todos os pedidos de activacdo, ou de desactivacéo, que lhe

cheguem nos 5 dias Uteis subsequentes.

A seleccdo e a pré-seleccdo devem prevalecer sobre o barramento de chamadas,
devendo, para o efeito, constar da declaracdo do assinante, a vontade expressa de
anulacdo ou manutencdo de eventuais barramentos no ambito daqueles recursos. E

responsabilidade da empresa seleccionada a implementacdo do barramento selectivo
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de chamadas, em conformidade com o pedido do seu assinante e com a sua oferta

comercial.

O preco definido para este servi¢co consta do Anexo 5 deste Documento.

21.3 Desactivacéo da pré-seleccao

A desactivacdo ocorre exclusivamente com base em alteracdo ou denuncia do
respectivo contrato junto do PPS, estando este obrigado a transmitir a PT
Comunicacdes, por via electrénica para um Unico ponto de contacto, o respectivo

pedido de desactivacdo no prazo maximo de 2 dias Uteis.

A substituicdo de um PPS por outro para a mesma opcao de trafego ou opg¢des que
sendo distintas tém sobreposicdo de trafego, ocorre com base em celebracdo de
contrato de pré-seleccéo entre o assinante e um novo PPS, juntamente com a entrega
da denuncia dirigida ao PPS e que a este deve ser remetida pelo novo PPS no prazo
méaximo de 2 dias uteis. O novo processo de pré-seleccdo segue o disposto

anteriormente.

A PT Comunicagdes procedera a desactivacao da pré-selec¢do no prazo maximo de 5
dias uteis a contar das 9 horas do dia util seguinte a data da apresentacéo do pedido
de desactivacao feito pelo PPS ou do pedido de implementacdo de pré-seleccao feito
pelo novo PPS, consoante 0s casos, respeitando sempre a primeira solicitacdo por si
recepcionada e rejeitando todos os pedidos, de activacdo ou de desactivacéo, que lhe
cheguem nos 5 dias Uteis subsequentes. A PT Comunicacdes , no prazo maximo de 2
dias Uteis apds a desactivacdo, ou a activacdo relativa ao novo PPS, comunicara ao

PPS cessante a data efectiva em que foi desactivada a respectiva pré-seleccéo.

A alteracdo contratual relativa a mudancas nas caracteristicas do acesso de assinante
nao implica a desactivacao da pré-seleccdo, a qual continuara a ser disponibilizada de
forma continua pela PT Comunicacdes, desde que as mudancas respeitem
exclusivamente ao acesso seleccionado e as seguintes opc¢oes:

a) Numero(s);

b) Tecnologia de suporte;

c) Outras que venham a ser definidas pelo regulador.
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No caso de alteracao contratual relativa a mudanga de numero(s), a PT Comunicacfes
comunicara ao PPS, com pelo menos 5 dias Uteis de antecedéncia, o(s) novo(s)

namero(s), e a respectiva data de alteragéo.
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22. PORTABILIDADE DE NUMERO

No ambito desta Oferta, a PT Comunica¢des disponibiliza o Servico de Portabilidade de
NUmero em conformidade com a "Especificacdo de Portabilidade de Operador" aprovada
pela ANACOM, por Deliberacao datada de 28 de Junho de 2001.

Este servigco confina-se a portabilidade de operador, funcionalidade que permite a um
assinante, que o solicite, manter o(s) seu(s) numero(s) da rede telefénica fixa ou da rede

digital com integracéo de servicos, independentemente do operador que oferece o0 servigo.

Os testes de portabilidade definidos na "Especificacdo de Portabilidade de Operador",
aprovada pela ANACOM, constituem parte integrante dos testes a realizar, entre a PT
Comunicagbes e o OPS, para o estabelecimento da interligacdo, ou sempre que seja
introduzida qualquer modificacdo, nas redes do OPS e/fou da PT Comunicagdes, que

possa afectar as condi¢des da interligacdo estabelecida.

O preco definido para o Servico de Portabilidade de Numero consta do Anexo 5 deste
Documento.

23. SERVICO DE CO-INSTALACAO

Em conformidade com as Deliberacdes do Conselho de Administracdo da Anacom, de
19.06.2003 e de 06.04.2004, o espaco de co-instalacdo utilizado para efeitos da
ORALL pode ser também utilizado para efeitos da ORI e para terminacao de Acessos
Agregados ATM no ambito do servico Rede ADSL PT, sempre que tal for

tecnicamente possivel.

O Servico de Co-instalagdo que a seguir se apresenta € um servico que a PT
Comunicacoes disponibiliza aos operadores de redes publicas de telecomunicacbes
no ambito da oferta de interligacéo, do acesso ao lacete local e do servico Rede ADSL
PT, sempre que exista espaco disponivel nas suas centrais, e tendo em conta o0s

seguintes aspectos:

a) A preservacao da seguranca da Rede Bésica;

b) A existéncia de espaco disponivel;
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c) A preservagao das questdes ambientais;

d) As condi¢des de natureza técnica necessarias;

e) A garantia da confidencialidade das comunicag0es;

f) A compatibilidade com o desenvolvimento da Rede da PT Comunicacoes;

g) Os meios de seguranca e controlo de acesso as instalacoes.
Esta disponibilizacao ficara sujeita a celebracdo de um contrato.

Em caso de cessacdo de contratos de arrendamento do espaco disponibilizado para
Co-instalacdo, ou em caso de reconfiguracdes da rede da PT Comunicacdes que
impossibilitem a manutencdo da disponibilizacdo do espaco, a PT Comunicagdes
cessara a prestacdo dos servicos de Co-instalacdo na(s) central(is) em causa,
informando adequadamente os OPS com a antecedéncia que lhe seja

operacionalmente possivel.

O espago contratado no ambito da ORI, da OLL ou do servico Rede ADSL PT, néo
podera, em circunstancia alguma, ser utilizado para fins diversos dos estritamente
necessarios a operacionalizacdo da ORI, da OLL e da terminagdo de Acessos
Agregados ATM no ambito do servico Rede ADSL PT, e, adicionalmente, em caso
algum podera o OPS ceder a terceiros, subalugar ou onerar a qualquer titulo, o espaco

contratado a PT Comunicacdes para efeitos de co-instalacao fisica.

Desde que isso se mostre necessario ou conveniente a melhor exploracdo ou
utilizacdo do local ou de quaisquer infra-estruturas nele instaladas, e salvaguardando,
sempre, o bom e correcto funcionamento do servico prestado pelo OPS, a PT
Comunicacdes podera mudar o local de instalacdo cedido num edificio de central ou
proceder a deslocacdo dos equipamentos do OPS instalados no interior do edificio,

obrigando-se a:
a) Informar o OPS com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias;
b) Oferecer as mesmas condi¢cdes de funcionamento do equipamento;

c) Suportar todos os custos da operacéo.

A mudanca de local prevista ndo podera traduzir-se em qualquer aumento de custos

para o OPS, excepto quando a mudanca de local resulte de situa¢des de cessacéo de
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contratos de arrendamento do espaco em que o0 equipamento estava co-instalado e de

eventuais reconfiguracdes da rede da PT Comunicacoes.

Os equipamentos e o material que ndo puderem ser reinstalados, quando ocorra
mudanca de local por iniciativa da PT Comunicacdes, ficardo propriedade desta, que
se reserva o direito de lhe dar a utilizacdo que entender, competindo-lhe, neste caso,

adquirir e instalar equipamento e/ou material idéntico ao que estava co-instalado.

Em casos devidamente fundamentados, em que ndo seja possivel a PT
Comunicacgdes instalar equipamento e/ou material idéntico ao que estava co-instalado,
deve ser instalado equipamento e/ou material de qualidade equivalente e com as

mesmas funcionalidades do original.

A prestacdo do servigo de co-instalacao fisica, em que o Pl esta localizado no edificio

da PT Comunicag0es, inclui as seguintes componentes indissociaveis:

= Cedéncia de Espaco;
= Cedéncia de Infra-Estruturas Eléctricas;
» Transporte de Sinal;

= Facilidades de Acesso.

23.1. Cedéncia de Espaco

A presente Oferta de Referéncia tipifica a Co-instalacdo Fisica em regime de Espaco
Aberto e a Co-instalacédo Fisica em Sala de Operadores (SdO), bem como a Co-

instalacdo Fisica em Espaco Exterior.

Na Co-instalacdo Fisica em espaco interior (em regime de Espaco Aberto ou em SdO),
a PT Comunicacdes aluga ao OPS um espaco, designado por "Modulo”, numa sala
especificamente criada para o efeito, designada por Sala de Operadores, ou em
regime de Espaco Aberto, em espacos técnicos dentro dos seus edificios de central,
onde o OPS poderé instalar os seus equipamentos para os fins previstos na presente
Oferta ou na ORALL, ou para terminacdo de Acessos Agregados ATM no &mbito do
servico Rede ADSL PT.

O OPS pode solicitar co-instalagdo em regime de Espaco Aberto para os edificios de
central da PT Comunicac¢fes, estando a disponibilizacdo deste servigo sujeita a uma

avaliacdo das condi¢Bes técnicas e de espaco existentes. Sempre que se verifiqgue a
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recusa de um pedido pela PT Comunicacdes, esta fundamentara essa mesma recusa
junto do OPS.

A co-instalacao em espaco exterior aos edificios de central da PT Comunicacdes, quer
para instalacdo de antenas FH, quer em terrenos adjacentes, requerem uma analise
caso a caso, tanto a nivel de viabilidade como de condi¢cbes apliciveis, e estdo
sujeitas a realizacdo dos projectos técnicos apropriados e as consequentes
autorizacdes e licencas das autoridades competentes, a exibir pelos OPS junto da PT

Comunicacoes.

A PT Comunicagfes poderé disponibilizar espaco para co-instalacdo em escritorios ou
em armazéns quando a co-instalacdo noutros espagos se revele manifestamente
invidvel. A viabilidade e as condi¢bes de fornecimento do servigco de Co-instalagéo
nestes espagos requerem uma analise caso a caso. A preparacdo do espago estara

sujeita a orcamentacao e a respectiva aceita¢do por parte de pelo menos um OPS.

A gestdo do espacgo cedido e/ou a ceder é da exclusiva responsabilidade da PT
Comunicacgdes, a qual podera, se assim o entender, delimitar o espaco destinado aos

seus proprios equipamentos.

Nas centrais onde ja exista SdO, a PT Comunicacdes s aceitara pedidos de co-
instalacdo em Espaco Aberto ou de co-instalacdo em terrenos adjacentes apos

atingida a capacidade da SdO existente.

O OPS é responsavel pela limpeza e conservacgao do interior do "maédulo” que Ihe foi
disponibilizado, salvo disposicdo em contrario, ndo podendo colocar equipamentos ou
outros materiais que ndo se destinem exclusivamente aos fins previstos por esta
Oferta ou pela ORALL, ou para terminacdo de Acessos Agregados ATM no ambito do
servico Rede ADSL PT.

A PT Comunica¢Bes sO dara inicio aos trabalhos de preparacdo, adaptacdo de
espacos e instalacao de infra-estruturas comuns numa Sala de Operadores depois da

recepcao de, pelo menos, uma encomenda firme de co-instalacéo.

Independentemente do nimero de moédulos encomendados para a Sala de
Operadores sera executada a totalidade dos trabalhos de preparacao, adaptacédo de

espacos e instalacdo de infra-estruturas comuns.

7

No espago cedido é expressamente proibida a instalacdo de equipamentos e/ou
sistemas que ponham em risco a seguranca e integridade da rede, nomeadamente

sistemas alternativos de energia (baterias, grupos geradores, etc.). O espaco cedido
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ndo podera ser utilizado para fins diversos dos estritamente necessarios a
operacionalizacdo da ORI e da ORALL, nomeadamente para a colocacdo de
equipamentos de comutacdo de banda estreita e de banda larga e de equipamentos
de gestdo de trafego, ou a terminacado de Acessos Agregados no ambito do servico
Rede ADSL PT.

Em cada central, os custos incorridos ou a incorrer pela PT Comunica¢des na
preparacdo de infra-estruturas para co-instalacao fisica em Sala de Operadores serdo
suportados na totalidade, e de forma proporcional, por todos os OPS com
encomendas de co-instalacdo. A proporcionalidade sera estabelecida com base no
namero de "Modulos" contratados por cada OPS e aplica-se o principio da

recuperacdao integral dos custos incorridos.

Sempre gque, numa dada central da PT Comunicag¢des, se verifique a co-instalacdo de
um novo OPS, ou a ampliac@o do espaco de co-instalacdo de um OPS, proceder-se-a

a necesséria reafectacdo de custos.

O Anexo 9 da ORI descreve as caracteristicas dos regimes de co-instalacdo fisica
disponiveis, bem como as condi¢des especificas a observar no estabelecimento das
ligagbes radio em FH e os procedimentos para atribuicdo de espacos. As condigbes
ambientais, de proteccdo e de seguranca contra incéndios serdo asseguradas nos

termos também descritos no Anexo 9.

No Anexo 9 indica-se, ainda, a capacidade para co-instalagdo fisica em SdO em
edificios de central da PT Comunicagbes, bem como as centrais nas quais foram
efectuadas analises de viabilidade de co-instalacdo em regime de espaco aberto e o

respectivo resultado.

Pela cedéncia de espaco e sem prejuizo do acima exposto, o0 OPS pagard a PT

Comunicacoes o preco estabelecido no Anexo 5 da presente ORI.

23.2. Cedéncia de Infra-estruturas Eléctricas

No Anexo 9 da presente Oferta de Referéncia, apresentam-se as caracteristicas e
condicdes técnicas a observar no fornecimento de energia e das demais infra-

estruturas eléctricas.

Pela cedéncia de infra-estruturas eléctricas, o OPS pagara a PT Comunica¢des um

preco constante do Anexo 5 da presente ORI
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23.3. Servico de Transporte de Sinal

Este servigo consiste no transporte do sinal entre o equipamento do OPS co-instalado
num edificio de central da PT Comunicac¢des, no ambito da presente Oferta ou da
ORALL, e o ponto terminal da sua rede, sendo disponibilizado recorrendo a uma das

seguintes modalidades:
a) Servico de Transporte de Sinal para Ligac&o por Cabo de Fibra Optica (FO);
b) Servico de Transporte de Sinal para Ligacdo radio por Feixe Hertziano (FH).

No Anexo 9 da presente ORI é feita uma descricao das condicdes de fornecimento dos

servicos de transporte de sinal.

23.4. Facilidades de Acesso

Neste numero estabelecem-se as condigcbes em que se processa 0 acesso de um
OPS ao seu espaco de co-instalacdo, para accbes de instalacdo, inspeccao,

manutencao e reparacédo dos seus equipamentos.

O OPS fornecerd a PT Comunicacbes uma lista, por cada central onde tenha
equipamento co-instalado, com a identificacdo das pessoas a quem podera ser

facultado o acesso ao referido equipamento.

A PT Comunicacdes nao autorizard o acesso as suas instalacdes a pessoas que nao

constem da referida lista.

As listas referidas anteriormente serdo renovadas anualmente, e objecto de

actualizacdo sempre que sofram alteracéao.

Os elementos de identificacdo que devem constar nas listas a fornecer,

obrigatoriamente, pelo OPS séo os referidos no Anexo 9.

As pessoas autorizadas pelo OPS a acederem ao seu equipamento ficam obrigadas a
observar as disposicdes relativas a seguranca e acesso as instalagdes em vigor na PT

Comunicacdes, constantes do Anexo 9.

O OPS é o unico responséavel perante a PT Comunicagfes por todas as acgles e
omissOes das pessoas cuja identificacdo conste nas listas fornecidas, bem como por

todos os danos dai decorrentes.

A gestdo do acesso ao equipamento do OPS é da sua exclusiva responsabilidade.
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A PT Comunicacdes reserva-se o direito de, em situacfes excepcionais, que serdo
devidamente justificadas, impedir o acesso ou expulsar das instalacfes qualquer

pessoa cuja identificagdo conste da lista referida anteriormente.

Sempre que for necesséario o acesso de pessoal do OPS as instalacbes cedidas pela
PT Comunicacdes, é obrigatério o acompanhamento e a presenca permanente de
pessoal da PT Comunica¢des em todas as situacées em gue néo exista sistema de
controlo automatico de acessos ou em que 0s equipamentos do OPS ndo estejam
instalados numa Sala de Operadores, ou, estando, ndo exista um sistema de controlo

automatico de acessos.

E permitido aos técnicos e trabalhadores da PT Comunicacbes o acesso as
instalacbes cedidas, para realizacdo de accdes de inspeccdo e trabalhos que se

mostrem necessarios.

Pela gestao do acesso de pessoas as instalages, o OPS pagard a PT Comunicacdes

0 prego constante do Anexo 5 da presente ORI.

23.5. Condicdes para Realizagdo de Visitas aos Locais de Co-Instalagéo Fisica

Sempre que um OPS pretenda visitar o espaco destinado a co-instalacdo em Sala de
Operadores nos edificios de central onde a PT Comunicacdes disponibiliza uma oferta

de co-instalagdo fisica, deverdo ser observadas as seguintes regras:

a) O OPS podera solicitar, por escrito, uma visita ao edificio da central, com 5
dias Uteis de antecedéncia relativamente a data em que pretende efectuar

essa visita;

b) A data da visita ser4 acordada entre 0 OPS e a PT Comunica¢gfes ndo
podendo, em circunstancia alguma, ocorrer depois do prazo referido na

alinea anterior;

c) Na solicitagdo a que se refere a alinea a) devera o OPS indicar, nomeada e
obrigatoriamente a identificacdo do edificio da central a visitar, os motivos
da visita, o0 numero, num méaximo de 3, e identificacdo das pessoas do OPS

envolvidas na visita, bem como a data e hora pretendidas;

d) Na data da visita, 0 pessoal do OPS devera apresentar-se devidamente

identificado e credenciado;
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e) O OPS, bem como o seu pessoal, estdo obrigados a manter sob sigilo
todas as informacdes recolhidas, designadamente as de natureza técnica e
comercial, no ambito da visita efectuada, ndo as podendo utilizar ou
divulgar para outras accfes que ndo as de analise sobre as condi¢cdes
oferecidas pela PT Comunicac¢des para a instalacdo dos equipamentos do
OPS.

O preco a cobrar pela PT Comunicacfes ao OPS, por cada visita efectuada, encontra-

se discriminado no Anexo 5.

23.6. Condicdes para Realizacdo de Visitas aos Locais onde a Co-Instalacéo
haja sido Recusada.
Sempre gque, na sequéncia de recusa de um pedido de co-instalacdo, o OPS pretenda

realizar uma visita a esse local, deveréo ser observadas as seguintes regras:

a) O OPS devera solicitar a visita ao local em causa, por escrito, no prazo
méaximo de 3 (trés) dias Uteis contados a partir do dia util seguinte ao da

comunicacao da recusa de co-instalagéo;

b) A data da visita sera acordada entre o OPS e a PT Comunica¢des, ndo
podendo, em circunstancia alguma, ter lugar depois de decorridos 5 (cinco)

dias uteis contados a partir do termo do prazo referido na alinea anterior;

c) Na solicitacdo a que se refere a alinea a), devera o OPS indicar, nomeada
e obrigatoriamente, a identificacdo do local a visitar, os factos justificativos
da visita, 0 numero, num maximo de 3, e identificacdo das pessoas

envolvidas, bem como a data e hora pretendidas;

d) Agquando da realizacdo da visita, 0 pessoal ao servico do OPS devera

apresentar-se devidamente identificado e credenciado;

e) Todos os representantes do OPS envolvidos na visita estdo vinculados a
observar as normas de seguranca, relativas ao acesso e utilizacdo das

instalacdes, em vigor na PT Comunicac0es;

f) O OPS, bem como o pessoal ao seu servico, estdo obrigados a manter sob
rigoroso sigilo todas as informac8es recolhidas no &a&mbito da visita
efectuada, designadamente as de natureza técnica e comercial, s6 as

podendo utilizar para a finalidade estrita subjacente a realizacdo da visita,
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ou seja, verificacao e andlise das condi¢cdes necessarias para efeitos de co-
instalacdo, sendo-lhes expressamente vedada a utilizagdo das mesmas

para qualquer outra finalidade;

g) Concluida a visita, sera elaborada uma acta, que devera reflectir
claramente a posicdo da PT Comunicacbes e do OPS, em caso de
divergéncia, ou o acordo de ambos, em caso de convergéncia de posicoes,

a qual ser& devidamente assinada pelos respectivos representantes.

O preco a cobrar pela PT Comunicacfes ao OPS, por cada visita efectuada, encontra-

se discriminado no Anexo 5.

23.7. Formularios

Os formularios referentes aos servigos prestados ao abrigo desta Oferta encontram-se

no Anexo 10.

24. EQUIPAMENTOS

24.1. Equipamento Terminal de Telecomunicagdes

O OPS deve garantir, e por isso € o unico responsavel perante a PT Comunicagdes,
que sO sdo ligados a rede de telecomunicagbes equipamentos terminais de
telecomunicacdes que estejam conforme o estabelecido no Decreto-Lei 192/2000, de
8 de Agosto, nomeadamente no que se refere a requisitos essenciais, avaliacdo de

conformidade e marcacéao.

24.2. Equipamento Co-instalado em edificios da PT Comunicacfes

O OPS s0 podera instalar e/ou ligar nas centrais da PT Comunica¢fes equipamentos
de telecomunicagdes satisfacam todos os requisitos legais e estejam conforme as
normas técnicas harmonizadas aplicaveis em vigor e demais disposi¢cdes constantes

na presente ORI.

Nenhum equipamento podera ser utilizado ou instalado pelo OPS em edificios da PT
Comunicactes sem o prévio conhecimento e concordancia desta, que tera como

pressupostos, designadamente:
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a) A ndo perturbacdo do bom funcionamento do equipamento ai ja instalado,

guer seja propriedade da PT Comunica¢des quer de terceiros;

b) A salvaguarda da seguranca e estabilidade de edificios, equipamentos e

pessoas.

Para efeitos de co-instalacdo de equipamento em instalacdes da PT Comunicacgdes, 0
OPS obriga-se ainda a cumprir as seguintes condicbes, sem o0 que a PT

Comunicacdes recusara qualquer pedido de co-instalacao a efectuar pelo OPS:

a) observar os requisitos de compatibilidade técnica, funcionalidade e

acessibilidade que em cada caso sejam adequados;

b) fornecer a PT Comunicacdes uma listagem detalhada, por central, dos
equipamentos a instalar e respectivos valor, poténcia e poténcia dissipada,

bem como a actualizar a referida listagem sempre que ocorram alteracées;

c) indemnizar a PT Comunicag¢des por todos e quaisquer prejuizos que esta
venha a ter, designadamente eventuais indemnizagfes devidas a terceiros,
por interrupcdo e/ou degradacdo da prestacdo de servicos, desde que a
mesma tenha sido provocada ou agravada por qualquer equipamento

colocado ou utilizado, exclusivamente, pelo OPS;

d) contratar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil, que cubra
eventuais danos provocados quer pelos equipamentos por si instalados ou
utilizados nos espacos cedidos pela PT Comunicacdes quer pelas pessoas
ao seu servico para o efeito, bem como a apresentar a PT Comunicacdes o

respectivo comprovativo.

O OPS obriga-se também a retirar imediatamente das instalacbes da PT
Comunicacdes todo e qualquer equipamento que n&o cumpra as hormas de

compatibilidade electromagnética.

O OPS néo podera colocar, em circunstancia alguma ou local, designadamente em
torres ou bastidores, qualquer nome, sigla ou indicagéo grafica visiveis do exterior do

edificio da PT Comunicagfes, mesmo que sO parcialmente.

A PT Comunicagbes ndo poderd ser responsabilizada por eventuais danos ou
prejuizos que venham a ser causados nos equipamentos do OPS, ou que se

repercutam nas condicdes de utlizagdo desses equipamentos, salvo se forem
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exclusivamente imputaveis a PT Comunicagbes, nos termos gerais da

responsabilidade civil.

Em caso algum pode a PT Comunicagcbes ser responsabilizada por anomalias e
interferéncias, radioeléctricas ou outras, nos equipamentos do OPS que resultem do
normal funcionamento dos equipamentos da PT Comunicacfes, quer dos actualmente
existentes quer dos que futuramente vierem a ser instalados, quer por necessidade de
expansao da sua rede quer para cumprimento das suas responsabilidades de

prestador do servigco universal.

O OPS obriga-se, aquando da cessacédo da prestacdo do servico de co-instalacdo
numa dada central, a retirar todo o0 seu equipamento nela instalado e a repor o local no

estado primitivo.

No que se refere a ligacdo radio por feixe hertziano, é da exclusiva responsabilidade

do OPS requerente:

- A obtencdo, junto das entidades competentes para o efeito, das

necessérias licengas e/ou autorizages;

- A realizagdo dos estudos de viabilidade e a elaboracdo dos projectos

necessarios;.

- Assegurar que sejam cumpridos os niveis de referéncia estabelecidos nas
Recomendacbes, e demais legislacdo aplicavel, relativas aos efeitos das
radiagbes electromagnéticas na saude humana, nomeadamente na
Recomendacéo do Conselho 1999/519/CE.

Sem o cumprimento destes requisitos, a PT Comunicacfes recusara a instalacdo de
ligacdes por FH pelo OPS.

Caso surjam problemas de natureza mecanica, eléctrica ou radioeléctrica, apés a
aceitacdo dos trabalhos relativos a co-instalacdo de FH, ambas as partes sao co-
responsaveis pela sua solu¢do, ndo havendo direito a indemnizacbes por qualquer
uma das partes. N&o obstante, devera o OPS, antes de reportar qualquer anomalia a

PT Comunicacgdes, proceder ao despiste da mesma, através dos meios ao seu dispor.
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25. INFORMACAO E CONFIDENCIALIDADE

A PT ComunicacBes e o OPS obrigam-se a trocar, entre si, toda a informacgéo que se
mostre necessaria no ambito da presente Oferta, a qual permanece propriedade de
gquem a transmite, obrigando-se quem a recebe a efectuar o tratamento da mesma e a

manté-la confidencial, nos termos aqui estabelecidos.

A PT Comunicacles e o OPS obrigam-se, ainda, a restringir o acesso e utilizacdo da
informacdo confidencial que entre eles seja trocada aos empregados que, por forga

das funcdes que exercem, carecam de a conhecer e/ou de a utilizar.

Por informacé&o protegida ou confidencial entende-se toda a informacgéo escrita, verbal
ou constante de suportes informaticos, de natureza financeira, comercial ou
tecnolégica, designadamente “Know-how”, dados financeiros, tecnolégicos e
comerciais, listas de clientes, dados de trafego, ou quaisquer outras informagfes
relativas a actividade da PT Comunica¢gBes ou do OPS, bem como toda a demais
informacgdo que seja expressamente classificada como confidencial pela Parte que a

transmite.

A PT Comunicacdes e o OPS obrigam-se, reciprocamente, a manter confidencial a
informacao recebida e, como tal, classificada, evitando com o mesmo zelo com que
protegem a sua prépria informacdo confidencial, que a mesma seja transmitida a
terceiros, com excepcdo daqueles a quem, por forca desta Oferta e das relacdes
contratuais que no seu ambito mantém com a PT Comunicacdes ou com o OPS,

assista legitimamente o direito ao acesso a referida informacéao.

Compete & PT Comunicagfes e ao OPS assegurar que os terceiros, referidos na parte
final do paragrafo anterior, cumprirdo com as obrigacdes de confidencialidade
definidas nesta Oferta e acordam que, previamente & divulgacdo de qualquer
informacdo confidencial do outro a qualquer terceiro, obterdo dele o respectivo

compromisso escrito de confidencialidade.
N&o se considera abrangida pela obrigagcéo de confidencialidade a informagéao:

a) Que é ou se torna publicamente conhecida sem que tal seja devido a conduta

ilicita de quem a recebe;
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b) Que é transmitida pela PT Comunica¢des ou pelo OPS a terceiros sem que
tenha havido violacdo do estabelecido nesta Oferta em matéria de

confidencialidade;

¢) Cuja divulgacdo tenha sido autorizada pela PT Comunicacbes ou pelo OPS,

conforme for o caso.

A PT Comunicacdes e o OPS poderao revelar informacdes tidas por confidenciais nos
termos desta Oferta se tal for imposto por lei ou por deciséo judicial ou administrativa,
obrigando-se a informar imediatamente o outro de tal facto, bem como a limitar a
informacdo ao que lhe for imposto, com indicacdo expressa de que a informacéo

revelada foi classificada como confidencial.

A violacéo da obrigacao de confidencialidade aqui prevista constitui incumprimento do
disposto na presente Oferta, devendo a PT Comunicacfes ou o OPS, conforme for o

caso, indemnizar o outro de todos os prejuizos resultantes dessa violacao.

A obrigacdo de confidencialidade, resultante do disposto nesta Oferta, vincula a PT
Comunicacdes e o OPS por um periodo de cinco anos, contado a partir da data da

respectiva cessacao.

26. DIREITOS DE PROPRIEDADE E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Sem prejuizo do estabelecido no Acordo de Interligacdo, os direitos de propriedade e
de propriedade intelectual da PT Comunicacdes e do OPS, designadamente sobre
servicos ou solucdes inovadoras, criados ou desenvolvidos no ambito da interligacdo
de redes ou que utilizem a interligacdo de duas redes, permanecem propriedade de
guem os concebeu ou desenvolveu, ndo constituindo esta Oferta titulo translativo de

qualquer desses direitos para o outro.

27. RESOLUCAO DE LITIGIOS

Qualquer litigio sobre a interpretacao, validade ou execucdo da presente Oferta, que

nao seja sanado amigavelmente pela PT Comunicacdes e pelo OPS de acordo com os

procedimentos previstos no paragrafo seguinte, serd resolvido mediante recurso a
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entidade reguladora nacional, nos termos da lei. Exceptua-se a resolucdo de litigios
relativos a violacdo de direitos de propriedade intelectual, caso em que sera

competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

A PT Comunicacdes e o OPS comprometem-se a desenvolver todos os esforcos no
sentido de resolver, de forma consensual, todo e qualquer litigio emergente desta
Oferta. Para o efeito, qualquer questdo deverd ser suscitada por escrito, com
indicacdo expressa dos motivos que a fundamentam, e remetida ao outro operador, 0
qual se deverd pronunciar, nos mesmos moldes, num prazo maximo de 15 dias. Findo
este prazo, e caso a questdo ndo tenha sido entretanto solucionada, a PT
Comunicacdes e o OPS desenvolverdo os seus melhores esforcos para chegarem a
acordo num prazo maximo de 15 dias. Nao havendo acordo, sera aplicavel o disposto

no paragrafo anterior.

A informacéo trocada entre a PT Comunicacdes e o OPS no decurso das negocia¢des
com vista a resolugdo amigéavel do litigio existente, designadamente declaragfes de
posicdo ou ofertas de acordo, sera tratada como informagdo confidencial, ndo
podendo ser utilizada sem a prévia autorizagdo do outro operador, concedida por

escrito.

28. INTERRUPCAO E SUSPENSAO DO SERVICO

A PT Comunicacdes poderd interromper ou suspender, total ou parcialmente, a
prestacéo dos servicos incluidos no ambito desta Oferta e no Acordo de Interligacao,
em caso de incumprimento pelo OPS de alguma das condi¢cdes deles constantes ou
de violacdo da legislacdo em vigor, de acordo com as regras constantes dos

paragrafos seguintes, sem prejuizo das indemnizacfes a que tenha direito.
Constituem, designadamente, causas de interrup¢céo ou suspensao dos servicos:

a) A falta de seguranca da rede da PT Comunicacdes, que possa afectar o seu
normal funcionamento ou constituir ameaca a integridade fisica de qualquer

pessoa;

b) A violacéo da integridade da rede da PT Comunicacoes;
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c) Falta ou atraso no pagamento de qualquer das prestagfes devidas no ambito

do Acordo de Interligacdo ou, eventualmente, no quadro da presente Oferta.

A PT Comunicacdes podera, ainda, interromper ou suspender, temporariamente,

algum ou alguns dos servicos acordados, caso se verifique:
a) Uma situacdo de emergéncia ou forca maior;

b) A necessidade de efectuar operacdes de controle, ajustes ou manutencao de
rotina, com a finalidade de assegurar o bom funcionamento dos servi¢os e/ou a
necessidade de realizar ac¢des de implantacdo, ampliacdo ou conservacéo da

rede.

As operag0es previstas na alinea b) anterior, efectuar-se-8o, sempre que possivel, em
data previamente acordada entre a PT Comunicag¢des e o OPS. Quando os OPS néo
acordarem entre si, a PT Comunicacdes informara os OPS em causa da realizagédo

destas operagdes, com uma antecedéncia minima de dez dias Gteis>.

29. FORCA MAIOR

Se durante a vigéncia desta Oferta ocorrer um caso de forgca maior que impeca a
prestacdo pontual dos servicos de interligacdo acordados, nas datas e prazos fixados,
sera o prazo para o cumprimento protelado por um periodo correspondente ao atraso
verificado, sem prejuizo de serem desenvolvidos pela PT Comunicacfes e pelo OPS

todos os esfor¢cos ao seu alcance para minimizar as consequéncias do evento.

30. LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que néo estiver regulado na presente Oferta, observar-se-8o as disposicoes
relevantes da Lei n°® 5/2004, de 10 de Fevereiro, nomeadamente o disposto no seu

artigo 122°, e demais legislacao aplicavel.

> Excepto em situacdes que ndo dependam da PT Comunicages.
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